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主な 4 ま長 


■ドルビー*デジタル、ドルビーデジタル EX 、 ドルビープ□□ジック II サラウンド再生可能 
■ルーカスフイルム社が提唱する rTHX ®=^* Select 」 規格に準拠 


■ THX サラウンド EX 、 DTS ***、 DTS-ES Discrete 己.1、 DTS-ES Matrix 己.1 、 DTS Neo :己 、 DTS 96/ 
24サラウンド再生可能 


エムペグ 

■ MPEG -2 AAC 再生可能 

ワイド レンジ アンプ！ J フアイ中ー テクノ □ジー 

■再生周波数の広帯域化 （ 1 OHz 〜100 kHz ) を実現ずる技術 WRAT (Wide Range Amplifier Technology ) 


■巧躍的な音質向上、デジタル信号か日ピュアなアナ□グ信号を生成ずる VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry ) 
搭載（フ□ント L / R 、 センター) 

■信号とノイズ領域との近接を回避して聴感上の S / N を向上させるオプティマム-ゲイン-ボリューム回路 
■ 32 bit DSP を2つ使用した高精度デジタル処理回路 

■ダウンミックスによるフ□ント L / R チヤンネルのダイナミックレンジの減かや、 S / N ち化を防ぐ技術「ノン•ス 
ケーリング•コンフイグレーシヨン」採用の回路 


■ DVD - Audio プレーヤーなどへの拡張性を実現ずる己.1チャンネル入力端子装備 
■パワーアンプが接続できるマルチチャンネル （7.1 ch ) プリ出力端子装備 

■アナ□グのマルチチャンネル入力に巧してち、スピーカー設定やディレイがかけ5れる AD コンパーター搭載 


■高音域が強調された劇場用ヴウンドを家庭で適切なバランスに捕正する(シネマ’リ•イコライ 
ザー)」機能 レィト ナィト 

■ル音量でもサラウンドを楽しめる LATE N に HT 機能 （ ドルビーデジタル時のみ） 

■ D 4/ コンポーネント映像入力端子2系統、出力端子1系統装備 

■ S 映像入力端子5系統/出力端子3系統装備 

■デジタル入力端子として光3系統、同卽1系統、デジタル出力端子として光1系統、同卽1系統装備 
■ ビデオ（コンポジット）や S ビデオ信号をコンポーネント / D 4 端子に出力するビデオコンパーター搭載 
■モニターを見なが5、初期設定や各種設定び簡単にできるオンスクリーンディスプレイ （0 SD ) 機能 
■他機の操作および短縮操作を可能にするラーニング&プリプ□グラムド、マク□機能搭載のバックライト付きリモコン 


を付属 _ . 

■ レコードもお楽しみいただける PHONO 端子装備 


* ドルビーラボラト U —ズからの実施権に基づを製造されています。 

"Dolby"、" ドルビー"、 "Pro Logic" 、 "Surround EX" およびダブル D 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。 
** ルーカスフィルム THX、THX は THX 社の商標または登録商標でず。 

*** 本機は、デジタル-シアター-システムズ社からのライセンスに基づさ製造されています。 

"DTS"、"DTS-ES Extended Suiround" および" Neo :已"は、デジタル-シアター-システムズ社の商標です。 
*** Re-Equalization. R 卜 E 日□ゴは、 THX 社の商標です。 

AAC パテントマーキング 

Pat. 己，848,39 ] 已，29 ] ，已已7已，4己],9己4已400 433已,222,189已,3已7,己94已7已2 22已 
已 .394.473 己，已83,9巨2已 .274.740 已.已 33,98] 已297 236 4,914,701已，23已，白71 
07/巨40,已已〇己，已79,430 08/巨78.巨巨巨98/03037 97/0287己97/02874 98/0303色 
已，227,788己，2扫已，4日8己.481,614己.己日2,己84己,781,888 08/日39,478 08/211，已47 
已，7日3,日白白日8/已已7,04巨08/扫94,844己，2日日，238已 .299.239 己,2日9,240己，197.087 
已，4白0,17日己，2巨4,846已 .2 邑扫 .68 已已 .37 己,189己,已81,6已4已，已48,已74已，7 ] 7,82 ] 


THX Select 

THX Select の認証を取得したホーム•シアター•コンポーネントは、いずれも一連の厳しい品質/性能試験に含格しています。このような 
製品にのみ付ちされている THX Select の n ゴは、ご購入いただいたホーム-シアター製品び、長期間にわたって卓越した性能を発 
揮することを保証するちのです 。 THX Select の要件には、パワーアンプ性能、プ U アンプ性能、デジタル/アナ□グ空間での動作 
などをはじめとする、何百ものパラ^ータび定義されています。また THX Select レシーバーは、劇場巧映画のサウンドトラックを 
正確にホーム-シアターで再現するための特許技術である、 THX 技術を備えています。 


カタ□グおよび包装箱などに表示されている型名の、最後にある （ N ) 等のアルフアベットは、製品の色を表ず記号でず。 


音のエチケット 

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。 

隣り近所への配慮を十分にしましょラ。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホ 
ンをご使用になるのも一つの方法でず。 

お互いにむを配り、快い生ま環境を守りましよラ。 
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才ーデイオ機器の正しい巧いかた 


オーディオ機器をま全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。 


給表の I しついて 



この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正し<お使いいただを、あなたや他の人々への危害や財産へ 
の慢害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよ 
く理解してから本文をお読み<ださい。 


A 警告 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ可能性が想定され 
る内容をおしています。 


A ま意 


この表示を無視して誤つた取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内容およ 
び物的損害のみの発生び想をされる内容を示しています。 



絵表示の例 


A 

© 

〇 


A 記号はを意（警告を含む）を促ず内容びあることを告げるものです。 

図の中に具体的なミ主意内容（左図の場合は感電を意）び巧かれています。 

< S > 記号は禁止の行為であることを告げるちのです。 

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）び巧かれています。 


♦記号は行為を強制したり指示する内容を告げるをのです。 

図の中や近傍に具体的な指示内容（左上図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）び描 
かれています。 


A 警告 


■ 故障したままの使用はしない- 

• 万一、煙び出ている、をなにおいや音びするなどの異常状態のまま使用すると、乂 
災•感電の原因となりまず。ずぐに本機の電源スイッチを切り、おず電源プラグを 
コンセントから抜いてください。 

煙び出なくなるのを確認して、販売店に修理を化頼して<ださい。 

卜か6巧いてください 

■絶対に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない- 

• 本機の裏ぶた、カバーは絶対にはずさないでくだい。内部には電圧の高い部分びあ 
り、感電の原因となります。内部の点検•整備■修理は販売店に依頼して<ださ 

兮が鸟止 し、。 

• 本機を分解、改造しないでください。乂災■感電の原因となります。 



A © 

電源プラグをコンセン 


■ 1日 0 V 1 U がの電圧で使用しない 


0 


• 本機を使用できるのは日本国内のみです。 

• 表示された電源電圧（交流100ボルト）しツ外の電圧や船舶などの直流 ( DC ) 電源 
には絶対に接続しないでください。义災-感電の原因となります。 
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オーディオ機器の正しい ffi いかた 


■ 放熱を巧げない 


0 


• 本機の通風孔をふさびないでください。通風孔をふさぐと内部に熱びこちり、火災 
の原因となることびあります。 

本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔びあけてあ 
ります。なの点に気をつけてご使用ください。 

• 本機を逆さまや横倒しにして使用しないでください。 

• 本機を、専用ラック L ツがの押し入れや本箱など風通しの悪いおい抓こ押し込んで使 
用しないで < ださい。 

. テーブルクロスをかけたり、じゆうたん、ふとんの上に置いて使用しないでください。 

• 本機を設置する場合は、壁から 20 cm し U 上の間隔をおいてください。また、放熱を 
よくするために、化の機器との間は、少し離して置いてください。ラックなどに入 
れるときは、機器の天面、横から 20 cm し U 上、背面から]0巳のしッ上のずきまをぁけ 
てください。 



■ 水のかかるところに置かない 


0 


水場での使用禁止 


水めれ禁止 


参風呂場では使用しないでください。火災■感電の原因となります。 


• 本機は屋内専用に設計されていまず。めらさないよラにごま意ください。内部に水 
び入ると、火災•感電の原因となります。 


■ 水の入った容器を置かない 

0 


• 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器やルさな 
金属物を置かないで < ださい。中に入った場合、义災■感電の原因となります。 


■ 中に物を入れない 

0 


• 本機の通風孔などから金属類や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりし 
ないでください。义災•感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではごを 
意 < ださい。 


■ 中に水や異物び入った5 


A ® 


• 万一、本機の内部に水や異物び入った場合は、すぐに本機の電源スイッチを切り、 
電源プラグをコンセントから巧いて販売店にご連絡ください。 


電源プラグをコンセン 
卜か5抜いてください 


■ 電源コードを傷つけたり、加工しない 


A 


• 電源コードび傷んだら（お線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼 < ださい。 
そのまま使用すると义災-感電の原因となります。 


0 


• 電源〕ードの上に重し化のをのせたり、コードび本機の下敷にならないようにして 
ください。コードに傷びついて、义災•感電の原因となります。コードの上を敷物 
などで覆ラことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまラことびありますの 
でごを意ください。 

• 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、弓1っ張ったり、加熱し 
たりしないでください。コードび破損して、乂災•感電の原因となります。 


■ 電源コンセントには才ーデイオ機器むが接続しない 


0 


• 本機の電源コンセントはオーディオ機器専用です。表示された定格け内でご使用く 
ださい。表示されたを格し U 上の機器やへヤードライヤー、電気こたつなどの電熱器 
具、オーブン-レンジなどの調理器具は絶础こ接続しないでください。义災'感電 
の原因となります。 
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オーデイオ機器の正しい ffi いかた 


A 警告 


■落としたり、破損したが態で使用しない- 

• 万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場合には、そのまま 
使用しないでください。火災•感電の原因となります。電源プラグをコンセントか 
ら抜さ、おず販売店にご相談ください。 

電源プラグをコンセン 
卜か6巧いてください 


A を ) 


■ 雷び鳴りだした5機器に触れない 



接邮禁止 


• 雷び鳴りだしたら、電源プラグには觸れないでください。感電の原因となります。 


■ 乾電池を充電しない 

0 


• 乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液をれにより、义災、けびの原因と 
な0ます。 


A ミち意 


■ 設置上のま意 

0 


• 強度の足りない台やぐらついたり、傾いたりした所など、不安定な場所に置かないでください。 

落ちたり倒れたりして、けびの原因となることびありまず。 

• 本機の上に他のオーディオ機器を載せたまま移動しないでください。倒れたり落下して、けびの 
原因となることびあります。 

• 本機の上に1 Okgii (上の重い物や外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バ 
ランスびくずれて倒れたり落下して、けびの原因となることびあります。 


■ 次のような場所に置かない 


0 


• 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気び当たるよ5な場所に置かないでください。义災-感電の 
原因となることびあります。 

• 湿気やほこりのをい場所に置かないでください。火災•感電の原因となることびあります。 


■ 接続について 

A 


• 本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書 
をよく読み、電源スイッチを切り、説明に従って接続してください。また接続は指定のコードを 
使用してください。指定じ(がの〕ードを使用したりコードを延長したりすると、発熱し、やけど 
の原因となることびあります。 


■ 使用上の注意 

0 


• 電源を入れたとさは音量（ボリューム）にを意してください。過大入力でスピーカーを破損した 
り、突然大さな音び出て聴力障害などの原因になることびありまず。 

• 長時間音び歪んだ状態で使わないでください。アンプ、スピーカー等び発熱し、义災の原因とな 
ることびあります。 

• ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすざないようにごミ主意ください。耳を刺激ずるよ 
ラな大さな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることびあります。 

• 本機に乗ったり、ぶら下びったりしないでください。特にお子様にはごを意くださしん倒れたり、 
こわれたりして、けがの原因となることびあります。 

• キャッシュカード、フ□ッピーディスクなど、磁気を利用した製品を近づけないでください。磁 
気の影響で製品び使えなくなったり、データび消失することびあります。 
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オーディオ機器の正しい使いかた 


■ 電源コード、電源プラグの注意 


0 

電源プラグをコンセン 
卜占、5抜いてください 


• 電源コードを熱器具に近付けないで<ださい。コードの被覆び溶けて、火災•感電の原因となる 
ことびあります。 

• めれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることびあります。 

• 電源プラグを抜くとさは、電源コードを引っ張らないでください。コードび傷つさ、义災.感電 
の原因となることびあります。必ずプラグを持って抜いてください。 

• 電源コードを束ねた状態で使用しないでください。発熱し、义災の原因となることびあります。 

• 旅行などで長期間、本機をご使用にならないとさは、安全のためおず電源プラグをコンセントか 
ら抜いてください。义災の原因となることびあります。 

• 移動させる場合は、電源スイッチを切り、おず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続 
コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードび傷つさ、乂災.感電の原因 
となることびあります。 



■ 電池について 

A 


• 電池を U モコンに挿入ずる場合、極性表ホ（プラス+とマイナスーの向き）にを意し、表示通り 
に入れてください。間違えると電池の破裂、液ちれにより、义災、けびや周囲を巧損する原因と 
なることびあります。 


0 


• 指定な外の電池は使用しないでください。また、新しい電ミ也とちい電池を混ぜて使用しないでく 
ださい。電ミ也の破裂、液もれにより火災、けびや周囲の巧損の原因となることびあります。 

• 電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電ミ也の破梨、液ちれによ 
り、义災、けびの原因となることびあります。 


■ スピーカーコードについて 


0 


• スピーカーコードを傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。乂 
災-感電の原因となることびあります。 


■ 点検-工事について 


を） 

電源プラグをコンセン 
卜占、5抜いてくだをい 


• お手入れの際は、ま全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因と 
なることびあります。 


A 


• 使用環境にをよりますび、2年に1回程度の機器内部の掃除をお勧めします。もよりの販売店にご 
相談ください。 

本機の内部にほこりびたまったまま、長い間掃除をしないと义災や故障の原因となることびあり 
ます。特に湿気のをくなる梅雨期の前に巧ラと、より効果的です。なお、掃除、点検費用等につ 
いても販売店にご相談ください。 

• 電源プラグにほこりびたまると自然発火（トラッキング現象）を起こすことび知られています。 
年に数回、定期的にプラグのほこりを取り除いてください。巧雨期前び効果的です。 


0 

〇 


• シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないで<ださい。塗装びはげたり変おす 
ることびあります。 

• 表面のミちれは、中性洗剤をうすめた液に巧を浸し、固く絞って拭き取ったあと、乾いた巧で拭い 
てください。 

化学ぞラさんなどをお使いになる場合は、それに添付のを意書をなどをお読みください。 
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付属品を確認する 


付属品 

ご使用の前に次の付属品びそろっていることをお ffi かめください。 
() 内の数字は数量を表しています。 



U モコン （ R 巳-已 33 M ) ...(1) 
乾電池（単云お、 R 已）… （2) 



スピーカーコード用ラベル… （1) 


取扱説明書…（本書 1) 

がき E ま … （ 1) 

オンキヨーご相談窓口 -修理窓口の 
ご案の… （1) 


U モコンを準備する 

1. カバーを矢印の方向にずらしてあける 



2. 中の極性表示にしたがって、付属の乾電池2個を 
+ (プラス）と一(マイナス）を間違えないよラに入 
れる 



ソモコンをがう 


U モコンを本機の U モコン受光部に向けて使用してください。 
リモコンからの信号を受信すると、本機の STANDBY インジ 
ケーターび点なします。 


リモコン受光部 



五 カバー を戻す 



ごま意 

• 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないで<だ 
さい。 

•長期間 U モコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために 
電池を取り出しておいてください。 

•寿命がな<なった電池を入れたままにしてお<と腐食により U モ 
コンをいためることがあります。 U モコン操作の反応が悪くなっ 
たときは、ちい電池を取り出して2本とも新しい電池と交換して 
<ださい。 

•使用頻度にをよりますが、付属の電池の寿命は約目力月です。電 
池を交換するとさは、単3形をご使用ください。 


ごま意 

•U モ]ン受光部に日光やインパーター童光灯などの強い光を直接 
当てると正しく動作しないことがあります。 

• 赤外線を使った機器の近くで使用したり、他の U モコンを併用す 
ると誤動作の原因となります。 

• U モコンの上に本など、をのを置かないでください。ボタンが巧 
し続けられた状態になり、電池が消耗してしまラことがありま 
す。 

•オーディオラックのドアに色付さガラスを使っていると、 U モコ 
ンが正常に機能しないことがあります。 

• U モコンと1」モコン受光部の間に障害物があると操作でさませ 
ん。 
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本化、リモコンボタンのち前と働を 


前面パネル _ 

詳しい説明は〔〕内のページをご覧ください。 



① POWER スィッチ [3 吕） 

本機の主電源を入/切します。主電源び入ると STANDBY 
インジケーターび点なします。 

② STAND 己 Y / ON ボタン〔32〕 

主電源び入っているとをに電源のスタンバイ/オンを切り換 
元ます。 

③ D 旧 PLAY ボタン〔49) 

表示部の情報を切り換えます。 

© STANDBY インジケーター〔32) 

スタンバイ状態のときや1」モコンからの信号を受信すると 
点灯します。 

© DIMMER ボタン〔40〕 

表示部の明るさを切り換えまず。 

⑥ USTENING MODE ボタン[43、4巨〜 48] 

U ス ニン グモードを選びます。 

@リモコン受光部旧] 

U モコンからの信号を受信します。 

⑧ AUDIO ADJUST ボタン[43、己 9] 

音質の調整や U スニン グ モー ドの条件設定を行います。 

@SETUP7n’ タン〔34 〜 37、己吕、己4〜己 8 〕 

テレビと表示部にメニュー項目を表示しまず。 

®RETURN Ttt タン〔34~37、己2、 54-583 

メニュー操作時に押ずと、1つ前の画面に戻ります。メイン 
メニュー画面で押すと、メニュー操作を終了します。 

⑩ MASTER VOLUME つまみ[39、 42] 

音量を調整しまず。 

音量は基本的に Min ■ 1 ■ 2■••日8 ■目目. Max の範囲で調 
整でさます。 


⑩ REC 0 UT ボタン〔10、513 

録音するとき、本機から出力する機器を選びます。 

フォーンズ 

⑩ PHONES 端子〔40] 

標準プラグのステレオへッドホンを接続する端子です。 

@0 FF ボタン〔10) 

REC0UT を「オフ」にします。 

@ D 旧 ECT/PURE AUDIO 切換ボタン[43、 46) 

U スニングモードの「ダイレクト」と「ピュアオーディ 
才」を切り換えます。 

饭 PURE AUDIO インジケーター[46〕 

U スニングモードび 「Pure Audio」 のとき、点灯します。 

⑩ AUDIO SELEC 干 OR ボタン[41、42〕 

オーディオ入力信号の種類を選びます。 

@入力切換ボタン （ DVD 、 VIDE 01 〜4、 TAPE 、 
TUNER 、 CD 、 PHONO ) 

〔3己〜39、41、42、 4 己、己1、己己、己己） 

再生するソースを選びます。 

⑩力ーソル ▲/▼/◄/ ►ボタン 

〔34〜37、41、43、己0、 52-59) 

メニュー項目を選択します。 

( g ) VIDE 0 4 INPUTui ? 〔2己、己1〕 

ビデオカメラやゲーム機などを接続します。 

Renter ホ： タン〔34 〜 37、己吕、己4~己 8 〕 

選択している項目をお定しまず。 
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本体、リモコンボタンの名前と働を 


表示部 


ス U —プ 

SLEE 惊示 

ス U —プタイマーび設定されている 
と走に点打します。 



ML 

云ュ 

とき 

rriNG 表示 入力 

ーティングび働いている入カミ 
に点滅します。 表示し 

信号フ オー マツ ト /リスニング モー ド表示 

与れている信号の種類およびリスニングモードを 
ます。 

SLE 

MU1 

: EP REC 

riNG DIGITAL FTW 罔 Neo :6 □□ PRO LOGIC H |._ 

: OUT ! AAC PCM MULTI CH DSP STEREO DIRECT ! 

广 

1 ■■■■■ ■■■■■ 

1 ■■■■■ ■■■■■ 

■■■■■ ■■■■■ 

1 ■■■■■ ■■■■■ 

■■■■■ ■■■■■ 

!■■■■■ ■■■■■ 

1 

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ft 1 

■ ■■■■ m m mum ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ I 

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ い h 

■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ レ ii| 

"a" "a" "a" mmmmm mmmmm mmmmm 

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ "a" "a" ■■■■■ ■■■■■ ロロ 1 


を目的表ミ 

入カソース 
入力されて 

6部 ディスプレイ 

と音量を表示します。 D に PLAY ボタンを巧すと、 

し、る信号のフオーマツトや、リスニングモードを表示します。 


REC OUT 表示 =つ 

点打している場合、本機を面の TAPE 出力端子に接続した機器 
に録音でさる巧態でず。 

REC OUT ボタンを巧し 、 Rec sel 表示点打中に本体の OFF ボタン 
を巧ずと表示び'消え、録音でさない巧態になります。 

TAPE 出力端子に接続した機器に録音するときは 、 REC OUT 
表おを点打させる必要びあ0ます。 
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本体、リモコンボタンの名前と働を 



感愈な®® @お） 麵を) 

(^DIGITAL IN 1 . 2端子 （0 を宁だ AL ) 

デジタ J レ音声の入力端子。光デジタ J レケーブルを使ってデ 
ジタル再生機器を接続します。 

コンポーネント ビデオ インプット 

② COMPONENT VIDEO INPUTl 、2端子 

コンポーネント映像を入力する端子。コンポーネントビデ 
オコードを使って接続します。 S 映像より良い画質び得られ 
ます。 

COMPONENT VIDEO OUTPUT 端子 

本機からコンポーネント映像を出力する端子。コンポーネ 
ントビデオコードを使って接続します。 S 映像より良い画質 
び得られます。 

③ DIGITAL OUT 端子 （ OPTICAL / COAXIAL ) 

デジタル音声の出力端テ。 OPTICAL 端テは光デジタル 
ケーブル、 COAXIAL 端テは同軸デジタルケーブルを使っ 
て録音機器を接続します。 

④ D 4 VIDEO INPUTl 、吕端子 

□映像を入力する端テ。 D 映像ケーブルを使って接続しま 
す。 S 映像より良い画質び得られます。 

D 4 VIDEO OUTPUT 端子 

本機から□映像を出力する端テ。 D 映像ケースレを使って接 
続しまず。 S 映像より良い画質び得られます。 

⑥ TUNER IN 端子 

オーディオ用ピンコードを使ってチューナーを接続します。 

(6)ri remote control 端子 

Ri 端子付さオンキヨー製品と接続し、連動させる端テ。 

R I ケーつ'、 レの接続だけでは連動しません。オーディオ用ピ 
ンコードを正しく接続してください。 

⑦ スピーカー端子 

スピーカーを 接続します。 


⑧ AC OUTLETS (電源コンセント） 

本機に接続する機器の電源プラグを接続することびできます。 

⑨ GND 端子 

レコードプレーヤーのアース線を接続します。 

⑩ PHONO IN 端子 

オーディオ用ピンコードを使ってレコードプレーヤーを接続 
します。本機は、ムービングマグネット ( MM ) 力ートリッ 
ジを使用するレコードプレーヤー用に設計されています。 

⑩ CD IN 端子 

才ーデ'ィオ用ピンコードを使って CD プレーヤーを接続します。 

©TAPE IN / OUT 端子 

オーディオ用ピンコードを使ってテープデッキや MD レ 
コーダーなどの録音機器を接続します。 

⑩ DIGITAL IN 端子 （ COAXIAL ) 

デジタル音声の入力端テ。同軸デジタルケーブルを使って 
デジタル再生機器を接続します。 

@ VIDE 0 3 IN 端子 

オーディオ用ピンコードなどを使ってビデオデッキや、 
BS / CS チューナーなどを接続します。 

⑩ VIDEO 1、吕 IN / OUT 端子 

オーディオ用ピンコードなどを使ってビデオデッキなど録 
画機器を接続します。 

饭 DVD 端子 

DVD プレーヤーを接続します。 

⑩ MONITOR OUT 端子 

接続した映像機器の映像を、本機を通して TV などのモニ 
ターに 映します。 

颇 PRE OUT 端子 

本機をプ U アンプとして使用する場合、パワーアンプと接 
続しまず。サブウーファーはここに接続します。 


ル 


繳 



を 
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本体、リモコンボタンの名前と働を 




MODE ボタン 

操作する機器を選びます。操作時、選択 
している M 日 DE ボタンび点丹します。 

レシーバー 

本機を操作ずるときは、 RCVR ボタン 
を巧しまず。 


RETURN ボタン- 

〔34〜37、己2〜己8〕 

メニュー操作時に押すと、 ] つ前の画 
面に戻りまず。メインメニュー画面で 
巧すと、メニュー操作を終了しまず。 


CH SEL ボタン〔42、 53] - 

距離または音量レベルを調整したい 
スピーカーを 選択します。 


オーティオ セレクト 

AUDIO SEL ボタン〔41、42〕一 I 

オーディオ入力信号の種類を選びます。 


レベル 

LEVEL ▲、▼ポタン〔42、曰3〕 

CH SEL ボタンで選択したスピーカー 
のレベルを調整します。 


ディスプレイ 

□旧 PLAY ボタン〔4日〕 

表示部の情報を切0換えます。 


DIMMER ポタン[40〕— 

表示部の明るさを切り換えます。 
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RCVR モード(本機を操作ずるとさ) 


詳しい説明は〔〕内のページをご覧ください。 

本機を操作ずる前に、 RCVR ボタンを巧してくださし、 


ON ポタン〔32〕- 

本機の電源を入れます。 


SLEEP ボタン〔40〕- 

スリープタイマーを設定します。 


SEND / LEARN インジケーター 

信号を送信するときに点灯します。 
電池び残りかなくなると、ボタンを 
押したとさに点滅しまず。 

STANDBY ポタン[32〕 

本機をスタンバイ状態にします。 


UGHT ポタン〔32〕 

U モコンのボタンを点な/消巧させます。 


MACROK 2ポタン[68、69〕 

U モコンマク□機能の設定や実行に 
使用します。 


SETUPJtt ’ タン〔34〜37、己2〜己83 

テレビと表示部に六ニュー項目を 
表术します。 

-▲/▼/◄/►、 ENTER ボタン 
〔34〜37、41、43、已2〜己 9] 

メニュー操作時、上下左ちに巧して項目 
を選択します。中央の ENTER ボタンを 
押ずと、選択した項目を確定します。 

■ VOLA 、▼ボタン〔39、42〕 

音量を調整します。 


TEST ボタン〔曰3〕 

スピーカーの音量レベルを設定する 
とさに使用します。 


S ユーテイング 

MUTING ボタン〔40〕 

音を一時的にルさくします。 


インプット セレクター 

INPUT SELECTOR ボタン 

〔36〜39、41、42、46、己1、己己、已6〕 

再生するソースを選びます。 

ピュアオーディオダイレクト ステレオ 

PURE A / D 旧 ECT / STEREO / 

サラウンド オ-ルチヤンネルステレオ 

SURR / THX/ALL ST / 

◄ □ SP/DSP ►ボタン 
〔43、4巨〜48〕 

U スニングモードを選びます。 


リ イーキュー 

Re - EQ ボタン〔已0〕 

U -イーキューのオン/オフを切り 


換えます。 


03.4 .11, 5:53 PM 


ソモコン ( RC - 533 M ) 



































































































▲ /▼/◄/►、 ENTER ボタン 

メニュー操作時、上下左ちに巧して頂目 
を選択しまず。中央の ENTER ボタンを 
押ずと、選択した項目を確定します。 


シ 0 L ▲、▼ボタン 

音量を調整します。 

MENU ボタン _ 

□ VD のメニューを表示しまず。 

MUTING ボタン 

音を一時的にルさくします。 

SUBTITLE ボタン 

字幕言語を切り換えます。 


RETURN ボタン- 

メニュー操作時に押ずと、 ] つ前の画 
面に戻ります。メインメニュー画面で 
押すと、メニュー操作を終了します。 


D に C +/- ボタン- 

DVD チェンジ巾一のディスクを選がしまず。 


TOP MENU ボタン—- 

トップメニュー画面を表示します。 


オーディオ セレクト 

AUDIO SEL ボタン 

音声の種類を選びます。 


アングル 

ANCLE ボタン- 

カメラアングルを切り換えます。 


ランダム 

RANDOM ボタン— 

ランダム再生をします。 


数字ボタン （1 〜日，+10，〇) 

チヤプター番号などを選巧します。 



サーチ 

SEARCH ボタン 

DVD の再生したい部分を探します。 
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ON ボタン- 

□ VD プレーヤーの電源を入れます。 




P ががが*""巧 * 。顯 ING C がか 化所 


スタンバイ 

STANDBY ボタン 

DVD プレーヤーをスタンバイ状態 
にします。 


SETUP ボタン _ 

DVD の設定画面を表示します。 


本体、リモコンボタンの名前と働を 


本機に付属の U モコンで RI 接続をしたオンキヨー製品を操作することができます。 

M 日 DE ボタンで操作する機器を選んでから操作ボタンを押します。 RI ケーブルとオーディオ用ピンコードを正しく接続して 
ください。本機の U モコン受光部に向けて操作してください。 


DVD モード(本機に Ai 接続した DVD プレーヤーを操作ずるとき) 


DVD プレーヤーを操作ずる前に、リモコンを DVD モードにするため、 MODE ボタンの DVD ボタンを巧してくださし、。 


MODE ボタン 

操作ずる機器を選びます。操作時、選択 
している M 日 DE ボタンび点なします。 

RI 接続したオンキヨー製 DVD プ 
レーヤーを操作ずるときは 、 DVD 
ボタンを巧しまず。 


に dc ： (づ：チャプターやトラックを 
頭出しします。 

1> :ディスクを再生します。 

□ :再生を停止します。 

ぐ早戻し、早送りをします。 
四：再生を一時停止します。 

± :ディスクトレイを開閉し 

ます。 

































































































本体、リモコンボタンの名前と働を 


CD モード(本機に接続した CD プレーヤーを操作するとき) 


CD プレーヤーを操作ずる前に、リモコンを CD モードにずるため、 MODE ボタンの CD ボタンを巧してくださし、。 


□ N ボタン 


CD プレーヤーの電源を入れます。 


MODE ボタン 

操作する機器を選びます。操作時、選択 
している MODE ボタンび点巧します。 

RI 接続したオンキヨー製 CD プレーヤー 
を操作するときは、 CD ポタンを押しまず。 


OISC + ボタン- 

CD チェンジヤーのディスクを選択します。 

RANDOM ボタン- 

ランダム再生をします。 


数字ボタン （1 〜9，+10，〇) 

曲蚕などを選択しまず。 



スタンバイ 

STANDBY ポタン 

CD プレーヤーをスタンバイ状態にします。 


ボリューム 

VOLA 、▼ボタン 

音量を調整します。 


S ューテイング 

MUTING ボタン 

音を一時的にルさくします。 


tCd 脚 

トラックを頭出しします。 

I > 

ディスクを再生します。 

□ 

再生を停止しまず。 

< X \ [» 

早戻し、早送りをします。 

四 

再生を一時停止します。 

▲ 

ディスクトレイを開閉します。 


MD モード(本機に (= n 接続した MD レコーダーを操作ずるとき) 

MD レコータ‘一を操作ずる前に、リモコンを MD モードにずるため、 MODE ボタンの SAT / MD ボタンを巧してください。 


オン スタンバイ 

ON/STANDBY ボタン- 

M 日 レコーダーの スタンバイ/オフを 
切り換えまず。 



トラックを頭出しします。 


ディスクを再生します。録音 
一時停止状態で巧すと、録音 
を始めます。 

□ 

再生•録音を停止します。 

< CC ][ X > 

早戻し、早送りをします。 

巧 

再生-録音を一時停止します。 

• REC 

録音をします。 

▲ 

ディスクを取り出します。 



MODE ボタン 

操作する機器を選びます。操作時、選択 
している M 日 DE ボタンび点灯します。 

RI 接続したオンキヨー製 MD レコーダー 
を操作ずるときは、 SAT/MD ボタンを}甲 
しまず。 


ポ U ューム 

V 0 L ▲、▼ボタン 

音量を調整しまず。 


云ューティング 

MUTING ボタン 

音を一時的にルさくします。 


数字ボタン （1 〜9，+10，〇) 

巧蚕などを選択します。 

エンター 

ENTER ボタン 

選択した数字を確定します。 


•SAT/MD ボタンは、オンキヨー製 MD レコーダーの M 日 DE ボタンですが、目2ページで BS チューナーの操作を学習させること 
ができます。目 S チューナーの操作を学習させた場をは、オンキヨー製 MD レコーダーの操作はできません。日7ページで学習 
させた操作を消ましてください。 
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本体、リモコンボタンの名前と働を 


TUNER モード(本機に Fn 接続したチュ~ナーを操作ずるとき) 

チューナーを操作ずる前に、 MODE ボタンの RCVR ボタンを巧してか！5、 INPUTSEI _ ECTOR ボタンの TUN ボタンを巧してくださ 
い。 



TAPE モード 


f に RI 接続した力たッ トデッキを操作ずるとき) 


カセツトデッキを操作ずる前に、 MODE ボタンの RCVR ボタンを巧してか5 、 INPUT SELECT 日 R ボタンの TAP ボタンを巧し 
て < ださい。 


レシーパー 

RCVR ボタン 



トラックを頭出しします。 

I > 

テープを再生します。録音 一時 


停止状態で押すと、録音を始め 


ます。 

□ 

再生-録音を停止します。 


卷戻し、早送りをします。 

♦ REC 

録音をしまず。 

巧 

裏面 ( U バース)を再生します。 



ポ U ユー ム 

VOL ▲、▼ボタン 

音量を調整します。 


ーテイング 

MUTING ボタン 

音を一時的にルさくします。 


ご-;主意 

録音状態によっては、 ！◄◄/►►! ボタンを巧したときに正しく動作しないことがあります。 
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ホームシアターとは 


ホ ームシアター を楽しもう 


本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさなびらの臨場感あふれる音 
響効果をお楽しみいただけまず 。 THX Surround EX の再生には、 THX 社認定の THX スピーカーシステムのご使用をおずすめ 
しまず。 

DVD ではディスクの記録方法により、 DTS やドルビーデジタル再生、 THX 再生、テレビや衛星放送ではオンキヨー独自の DSP 
サラウンド再生をお楽しみいただけます。 


スピーカーの 使いかた 

2つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカーとして使用します。にチヤンネル再生） 

3つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカーとして使用しまず。 （3 チヤンネルサラウンド） 

4つお持ちの場合、左ちフロントスピーカー、左ちサラウンドスピーカーとして使用します。 （4 チヤンネルサラウンド） 
已つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカーとして使用しまず。（已チヤン 
ネルサラウンド） 

日つお持ちの場合、をちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカー、サラウンドバックスピー 
力一として使用します。 (日チヤンネルサラウンド） 

7つお持ちで、本機のプリアウト端テにパワーアンプを接続してご使用になる場合、左ちフ□ントスピーカー、センタース 
ピーカー、左ちサラウンドスピーカー、左ちサラウンドバックスピーカーとして使用します。 （7 チヤンネルサラウンド） 
サブウーファーをお持ちの場合、スピーカーの数に関係なく、重低音効果を発揮するために使用します。 （0.1 チャンネル再生) 


センタースピーカ- 

左ちフ□ントスピーカーの音響 
効果や音の動さを日月確にして、 
より豊かなサウンドイメージを 
作ります。映画ではとくにセ U 
フび出力されます。 

でさるだけ画面の近くで、お聴 
ちの耳に向くよ5に配置してく 
ださい。左ちフ□ントスピーカ 
一となるベく同じ高さになるよ 
ラに配置してくださし、。 


サ J ウー J マ —- 

低音のみを出力し、迫力ある重 
低音効果を最大限に発揮します。 
部屋の隅、または部屋の1/3の 
位置に配置します。 




--- 


.ra 


〔。厂 i 

4ミ 



左ちフ□ントスピーカー 

総合的に音声を出力します。 

ホームシアターの 柱と なり、 音場を 
しっかりと 整える役割を果たします。 
視聴位置の前方に配置します。 

音楽や映画を鑑賞する位置と姿勢で、 
視聴ちの耳に向< よラに配置して< 
ださい。左ち対象び理想です。 


サラウンドバックスピーカー 

サラウンドチヤンネルの空間表現力 
を高め、移動音効果や後方の音場を 
一層 U アルに表現します。 

サラウンドバックス ピーカーを 2本 
接続する場をは、プ U アンプ出力端子 
にパワーアンプ等を接続する必要び 
あります。 



^——左ちサラウンドスピーカー 

臨場感を高める役割を果たします。 

効果音などで音の立体的な動をを表現します。 
視聴位置の横または後斜めに配置します。 

左ち対象び理想です。 


•最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、音が届く時間を一定にするため視聴位置からスピーカーの距離を設定する必要が 
あります。また、音のバランスを調整するため、それぞれのスピーカーの音量の設定を行ってください。巳2、日3ページ） 
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接続をする 


接続の前に 

• 接続する機器の取扱説明書ちおずお読み < ださい。 

•電源コー问ま全ての接続び終ねるまでつなびないでください。 

ビデオ用、才ーディオ用ピンコードは下のよ5に接続し 
てぐださい。 

•入力端子はホいコネクター旧の表示)をちチャンネル、白 
いコネクター （ L の表示）を左チャンネル、黄色のコネク 
ター( V の表示)をビデオチャンネルに接続してください。 

も啸） =lM|iniiiK. 厂皿111画1=も成） 

左(白）=11 Mi 皿〇1=を(白） 

映像(黄）=11 tem - T1 ~~ 1N 映像(黄） 


• ビデオコード、オーディオ用ピンコードは電源コードや 
スピーカーコードと束ねないでください。音質や画質び 
悪くなることびあります。 

光デジタル入力端テ/出力端モについて 

本機の光デジタル端子はすべてシャッタータイプでずの 
で、フタをそのまま奥へ倒ずよラにして光デジタルケーブ 
ルを差し込んでください。 


コードのプラグはしっかりと 
奥まで差し込んでください。 
接続び不完全ですと、雑音や 
動作不良の原因になります。 


^—差し込み不完全 

P lmm = 



t —奥まで差し込んでください 



贼像/音青ケーブルと端子の種類にごいて 


映 

陵ケーブルと端テの種類 

ケーブルの名称 

ケーブルのお 

端テの形 

ケーブルや端テの役割 

コンポーネント 
ビデオコード 

Cr Cr 

Cb \ J Cb 

ノ 心皿!^^^^ 

©§© 

画質は S ビデオより良く、 D 端子と同レベルでず。映 
像機器の制御信号（アスぺクト比など）を送ることは 
でをません。 

□端子用 
接続コード 

OBd -€0 

巧留 El 

画質は S ビデオより良く、コンポーネントと同レベル 
です。映像機器の制御信号（アスぺクト比など）を送 
ることびでさます。 

S ビデオコード 


S VIDEO 

© 

コンポジットの映像よりよい画質び得られます。 

映像機器の制御信号（アスぺクト比など）を送ること 
はでをません。 


ビデオコード 
(コンポジット） 


VIDEO 

© 

標準的な映像信号で、を < のテレビやビデオなどの映 
像機器に装備されています。 


音青ケーブルと端テの種類 

ケーブルの名称 

ケーブルのお 

端テのお 

ケーブルや端子の役割 

光デジタルケーブル 
( OPTICAL ) 

^LJi -101> 

OPT に AL 

圆 

ドルビーデジタルなどのデジタル音声び得られまず。 
音質は C 日 AXIAL と同レベルです。 

同軸デジタルケーブル 
( COAXIAL ) 

=11 [TTTTmi - rrmmj' 卜 

COAXIAL 

© 

ドルビーデジタルなどのデジタル音声び得られます。 
音質は日 PT に AL と同レベルです。 

オーディオ用ピンコード 

■={ 1111111 D-V y^-fTmrrT| !!=■ 

=|| ~ UnmD-^ Vermin] ~ ]= 

AUDIO 

©© 

アナ□グ音声を伝送します。 

マルチチヤンネル 
接続コード 

plllUil— 
[mill LI— 
pTfTTin—i 

d ITTTTim— 

d ITTTTTm— 

づ ITTTTTm— 


— Ullllll 1 片 

tmmT| 片 

~-mTTlTI [|= 

—pnmTi 片 

— nUTTfl 片 

FRONT ： SURR ； CENTER : 

獄齒感 

◎ B 隱 

DVD 才ーデイオ対応の DVD プレーヤーなどにあります。 
アナ n グマ>1レチチヤンネ>1レ音声を伝送します。 
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接続をする 


ス ピーカーを 接続す る 


スピーカーの配置については「ホームシアターとは」（《']己 
ページ）および「サラウンドバックスピーカーの配置につい 
て」をご覧ください。 

本機にはインピーダンスび1日 n じ(下のスピーカーを接続して 
ください。インピーダンスび 4 n 〜已〇のスピーカーを接続す 
るときは、34ぺージで「スピーカーインピーダンス」を40に 
設定してください。 

6 Q ~1 已 n のスピーカーを接続するときは、設定を変更ずるぶ、 
要はありません。 


フ□ント 
スピーカー（ち) 


センター フ□ント 

スピーカー スピーカー(左) 



サラウンド J I "ックスと。一力一の f 磨に ついで 


サラウンドバックスピーカーは 、 Dolby Digital EX、THX 
Surround EX 、 DTS-ES Matrix 己.1、 DTS-ES Discreat 
日. 1 で楽しむとさに必要です。 

■サラウンドバックスピーカーが1本の場合 

スピーカーを本機のサラウンド7 (ックスピーカー端テ I こ接続します。 

1テレビまたはスクリーン 
2 サフウーファー 
3左フ□ントスピーカー 
4センタースピーカー 
已ちフ□ントスピーカー 
6左サラウンドスピーカー 
7ちサラウンドスピーカー 
8サラウンドバックスピーカー 
9視聴位置 



■サラウンドバックスピーカーが2本の場合 

2本のサラウンドバックスピーカーを使用するには、本機の 
PRE OUT 端子にパワーアンプを接続し、そのアンプにスピー 
力一を接続しまず。 ("=^29 ぺージ） 

設置例1は、ダイポール型スピーカーを設置した場合でず。 

ダイポール型スピーカーとは、前と後ろなど、二つのち向に同 
じ音を出す、双指向性スピーカーのことです。 

ダイポール型スピーカーでは位相*を合わせるため、多くはス 
ピーカーに矢印表示び書いてあります。サラウンドスピーカー 
は矢印 （ t ) びスク U - ンへ向かうように配置し、サラウンド 
バックスピーカーは、お互いの矢印（一）び向き合ラよラに配 
置してください。 


サラウンドバックスピーカーを1本接続ずる場合 

1. 本機の SURR BACK SPEAKER 端子にスピーカーを接続 
します。 

2. 34ページの「スピーカーに関する基本設定をする」の手順 
4で、 rich 」 を逞びます。 


パワーアンプを通して1本のサラウンドバックスピーカーを接続す 
る場合は 、 PRE OUT SURR BACK L 端子を使用してください。 
34ぺージ、手順4の設定は rich 」 にします。 

サラウンドバックスピーカーを2本接続ずる場合 

1. 本機の PRE 0 UT SURR BACK L / R 端テにパワーアン 
の音声入力端テをそれぞれ接続し、パワーアンプにスピ 
カーを接続します。 

2. 34ページの「スピーカーに関する基本設定をする」の手順 
4で、 r 2 ch ( Pre ) J を選びます。 

--■*"**»- 

ご注意 

この言受定をした場合は、本機の SURR BACK SPEAKER 端テに 
スピーカーを接続してち、正しいサラウンド効果は得られません。 


* 位相：正族皮の1周期の〜3日□鼠における波あの位置を示 
ず言葉。各スピーカー間の距離や取り付けち度、+、 一 
の配線間違いなどで位ネ目び合ってし化いと、音像や音場 
び不明瞭になったり、聞さゴらさびあったりします。 


設置例1 


設置例 I 




テレビまたはスク U - ン 6をサラウンドスピーカ- 


2 サフウーファー 
3左フ□ントスピーカー 
4センタースピーカー 
已ちフ□ントスピーカー 


7ちサラウンドスピーカー 
8左サラウンド V くックスピーカー 
9ちサラウンド V くックスピーカー 
1〇視聴位置 
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接続をずる 


左ちサラウンドバックスピーカーは、視聴ちとさスピーカーの 
角度び約30°になるよラに、視聴者の後部に配置します。 
( THX 社巧奨） また' 視聴者の耳より1 m 高い位置にスピー 
力一を配置して ください。 


視聴ち 

/が。13〇’\ 

/ I 、 

/ I \ 

□ I □ 

左サラウンド ちサラウンド 
バックス ピーカー バックス ピーカー 



ス ピーカーコー ド用ラベルの使し、けた 

本機はスピーカー端子の©側に色をつけて識別しやすくしてい 
ます。付属のスピーカー コー ド用ラベルをお持ちのスピーカー 
コード両端のプラス©に貼ると識別び簡単になります。 

本機のスピーカー端モはし U 下のよラに色分けしています。 


スピーカーコード用ラベル スピーカーコード用ラベル 



をフ□ント 

:白 

左フ□ントスピーカーのコード両端 
(任)側）に白いラベルを貼る 

ちフ□ント 

:ホ 

ちフ□ントスピーカーのコード両端 
(任)側）にホし6ベルを貼る 

センター 

:緑 

センタースピーカーのコード両端(@ 
側）に緑のラベルを貼る 

左サラウンド 

:青 

左サラウンドスピーカーのコード両端 
(©側）に青しりべルを貼る 

ちサラウンド 

:灰 

ちサラウンドスピーカーのコード両端 
(任)側）にの色のラベルを貼る 

サラウンドバック 

:茶 

サラウンドバックスピーカーのコード 
両端(@側）に茶色のラベルを貼る 


スピーカ — コ—ドの接続 


本機のスピーカー端子のプラス@とスピーカーのプラス任)端子 
にラベルを貼った側のスピーカーコードを接続しまず。本機の 
スピーカー端子のマイナス©とスピーカーのマイナス©端子と 
をラベルの貼っていない側のスピーカーコードで接続します。 

①スピーカーコードの被覆を ⑤しん線の先端をしっかり 
1已 mm カットずる とよじる 



感ねじをゆるめる 運)しん線を差し込む ® ねじを締め付ける 



ご注意 

• プラス笛とマイナス0を間違って接続したり、左ちのスピー 
カーを間違えて接続すると音声び不自がになりますのでごを意く 
ださい。 

. スピーカー 端テに複数の スピーカーコー ドは接続しないでくださ 
し、故障の原因になります。 

• 1台のスピーカーだけを使用する場合やモノラル音声を再生する 
場合、1台のスピーカーを左ちスピーカー端テに並列接続しない 
で < ださい。 



ヴブクーファー を接続ずる 


パワーアンプ内蔵のサブウーファーを PRE OUT SUBWOOFER 
端子に接続します。 
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接続をする 


• 映像機器を□端子やコンポーネント端子を使って接続するとさは、モニ 
ターと本機も□端子またはコンポーネント接続をする必要びあります。 
ビデオ端子または S ビデオ端テを使って接続するとをは、映儘端テの 
設定 (>^37 ページ)をすると、モニターと本機をビデオまたは S ビデ 
才接続しなくても CHS モやコンポーネント接続か5映像を出力するこ 
とびでさます。 

* 映像機器の映儘出力からモニターの映憬入力まで□端テ接続している 
場合のみ、アスぺクト比などの制御信号を送れます。 

■ビデオ（コンポジット）入力端子と本機を接続ずる 

ビデオコードでモこターの映像入力端テと本機の V MONITOR 
OUT 端子を接続します。 


本機にはビデオ、 S ビデオ、謂子、コンポーネントの4種類、の映 
像入出力端子があります。接続する機器に合わせて使います。 


映像機器 


モニター 


AV センター 



fr ゎ 1け""> 

ビデオ… 


ビデオ 


’ D 端子 

■今コンポーネント . 1コンポーネント 


S ビデオ .♦ S ビデオ 

(映像端子の設定37ぺージ） 

□端子 .♦ □端子 


コンポーネント 


本機 


映像や操作内容をテレビなどのモニターに映ずための接続です。 

映像接続のしくみ 


映像機器をコンポーネント接続または□端モ接続する場合、モ 
ニターを下記のいずれかの接続をします。ただし、□端子とコ 
ンポーネント端テは内部で並列に接続されていますので、両方 
同時に接続しないでください。 

■ D 入力端子がある場合 

□端子用接続コードでモニターの D 映像入力端子と本機の D 4 
VIDEO OUTPUT 端テを接続します。 


- C—OKMTWOftO 一 

©資© 
十^^^^^^ 。 



ごま意 

□な謂モ接続した場合は、コンポーネント端モの接続はしないでくだ 
さい。 

■コンポーネント入力端子がある場合 

コンポ ーネン トビデオコードで モニターの コンポ ーネン ト映像 
入力端テと本機の COMPONENT VIDEO 日 UTPUT 端テを接 
続します。 


[§©0 
40 ©©' 

4^©0 j [ 


區 


0 si 


圖概 


画!圆 

面 ' — 

嗎 


圓「 


© 


で巧1广巧可… rs □の。—巧-•つ 

© ©© ©©©01© 


©© 


© 


j ©® ©◎© ©③ I ® © 

L*0N0 — C0 - TVC ぶ二 ) VBCQ) - パの 1— 


000 


◎ L © 

風© 




。ぶな r 秦感表 


Y Cb/Pb CfvPr 


ごま意 
- - 

コンポーネント端テ接続した場合は、□端テの接続はしないでくだ 
さし、。 


03.4.11, 5:54 PM 



■ S ビデオ入力端子びある場合 

S ビデオコードでモニターの S ビデオ入力端子と本機の 
S MOMTOR OUT 端テを接続します。 
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TV や 

プ□ジェクター 
など 




DVD プレーヤー 
など 



テレビやプ〇ジエ クターなどのモニターを 接続す る 






读溪漠 




























































































































































































































接続をする 


映像機おを接続する 映像機器はそれぞれ r 映像の接続 J と「音声の接続 J び必要でず。 


DVD プレーヤーの接続 


ご注意 

D 4 VIDEO INPUT / OUTPUT 端子と COMPONENT VIDEO IN - 
PUT / OUTPUT 端テは内部で化列に接続されていますので、 

1つの入力系統に両方を接続しないでください。たとえば D 4 
VIDEO 端子の INPUT 1に映像機器を接続した場合は、 COMPO ¬ 
NENT VIDEO 端子の INPUT ] には何ち接続しないでください。 

■化ゴ就"おす通 - 

け下のいずれかの接続をします。 

■ビデオ（コンポジット）出力端子を接続ずる場合 

ビデオコードで DVD プレーヤーの映像出力端子と本機の V 
DVD IN 端子を接続します。 



■ S ビデオ出力端子びある場合 

S ビデオコードで DVD プレーヤーの S 映像出力端テと本機の S 
DVD IN 端テを接続します。ビデオ（コンポジット）接続よ 
り、良い画質び得られます。 



■ D 映像出力端子がある場合 

D 端テ用接続コードで DVD プレーヤーの□映像出力端子と本機 
の D 4 VIDEO INPUT ] 端子を接続します。 S ビデオ接続よ 
り、良い画質を得られます。 

• モニターと本機を□端テまたはコンポーネント接続をする必要 
びあ0ます。 



■コンポーネント映像出力端子がある場合 

コンポーネントビデオコードで DVD プレーヤーのコンポーネ 
ント日央像出力4品子と本機の巳 OMPONENT VIDEO INPUT 1 
端テを接続しまず。 S ビデオ接続より、良い画質を得られます。 
•モニターと本機をコンポーネントまたは D 端モ接続をする必 
要びあります。 
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接続をする 



■デジタル接続 

本機でドルビーデジタルなどのデジタ J レ音声をお楽しみいただ 
けます。 liTF のいずれかの接続をします。 

• OPT に AL タイプの音声出力端子びある場合、光デジタル 
ケーブルで DVD プレーヤーの光デジタル出力端テと本機の 
DIGITAL IN ( OPTICAL 1 ) 端子を接続します。 

• COAXIAL タイプの音声出力端テびある場合、同軸デジタル 
ケーブルで DVD プレーヤーのデジタル出力端テと本機の 
DIGITAL IN ( COAXIAL ) 端子を接続します。 


■ マルチチャンネル巧.1 ch ) 出力端子がある場合 

DVD オーディオなどのマルチチャンネル音声に対応している 
機器の場合、 DVD オーディオなどの再をびお楽しみいただけ 
9 〇 

マルチチャンネル接続コードまたは、オーディオ用ピンコード 
3本を使って DVD プレーヤーのマルチチャンネル出力端子と本 
機の DVD FRONT L / R、SURR L / R 、 CENTER 、 
SU 目 W 日日 FER 端子を接続します。 



驗 

fSB ©づ 

FRONT SURR WOOFER 


こ注る 

DVD のデジタル入力は OPT に AL 1 に設定されています。 
OPTICAL 2や COAXIAL に接続した場合は、「デジタル入力端モ 
の設定」を変更する必要びあります。（№3日ページ） 

■アナ□グ接続 

DVD の音声をアナログ録音ずる場合やオンキヨー製品で本機 
と RI 連動させる場合の接続です。 

オーディオ用ピンコードで DVD プレーヤーの音声出力端子と 
本機の DVD FRONT L / R 端テを接続します。 


ごを意 

DVD プレーヤーに曰.1チヤンネルと2チヤンネルの両ちの出力端子 
がある場合で、本機の DVD IN FRONT L / R 端子だけを接続する 
とさは DVD プレーヤーの2チヤンネル出力端テと接続してくださ 
い。 
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接続をする 


ビデオデッキの接続 


■ VHS ビデオまたは S-VHS ビデオの場合 

就"おす通 - 

ビデオの映像を本機を通してお楽しみいただけます。 

S ビデオ端モまたはビデオ（コンポジット）端テを接続ずる 

S ビデオコードでビデオデッキの S ビデオ出力端子と本機の S 
VIDEO 1 IN 端子を接続しまず。コンポジット接続より、良い 
画質び得られまず。 

•モニターと本機を S ビデオ接続をする必要びあります。 

ビデオ（コンポジット）接続の場合は、ビデオコードでビデオ 
デッキの映像出力端テと本機の VIDEO 1 IN 端テを接続します。 
•モニターと本機もビデオ（コンポジット）接続をする必要び 
あ D ます。 



本機でビデオデッキの音声をお楽しみいただけます。 

アナ□グ接続 

オーディオ用ピンコードでビデオデッキの音声出力端テと本機 
の VIDEO 1 IN L/R 端テを接続します。 



■ D - VHS ビデオ（デジタル機能のあるビデオデッキ)の場合 

■化脂械就^ - 

ビデオの映像を本機を通してお楽しみいただけます。 

D 映像端モまたはコンポーネント端モを接続ずる 

□端テ接続の場合は、 D 端子用接続コードでビデオデッキの D 
映像出力端テと本機の D 4 VIDEO INPUT 2端子を接続します。 
S 映像接続より、良い画質び得られます。 

•モニターと本機も□端モまたはコンポーネント接続をするお 
要びあります。 

コンポーネント接続の場合は、コンポーネントビデオコード 
で、ビデオデッキのコンポーネント映像出力端子と本機の 
COMPONENT VIDEO INPUT 2端子を接続します。 S 映像接 
続より、良い画質び得られます。 

•モニターと本機もコンポーネントまたは D 端テ接続をする必 
要びあります。 

fe na " む3細 

本機でデジタル音声をお楽しみいただけます。 

デジタル接続 （ D - VHS ビデオ） 

OPT に AL タイプの音声出力端子びある場合は、ビデオデッキ 
のデジタル出力端テと本機の D に ITAL IN (OPT に AL 2) 端 
テを接続します。 

COAXIAL タイプの音声出力端子びある場合、ビデオデッキの 
デジタル出力端テと本機の DIGITAL IN ( COAXIAL ) 端子を接 
続します。 

--•*■■*»- - 

ご注意 

デジタル入力はあらかじめ設定されています。デジタル接続する場 
合は、「デジタル入力端テの設定」を変更する必要があります。 
(陪3目ぺージ） 
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接続をする 


テレビ、 BS チューナー、 LD プレーヤー 
などの接続 


就けぉ編遲 - 

しソ下のいずれかの接続をします。コンポーネント端子または D 
端テの接続をする場合は、本機とモニターも D 端モまたはコン 
ポーネント端子の接続をしてください。 

テレビを接続する場合は、し U 下の映像の接続をずる必要はあり 
ません。音声の接続のみをします。 

■ビデオ（コンポジット）出力端子がある場合 

ビデオコードで接続する機器の映像出力端テと本機の V 
VIDEO 3 IN 端子を接続します。 

•モニターと本機をビデオ（コンポジット）接続をする必要び 
あります。 



■ S ビデオ出力端子がある場合 

S ビデオコードで接続する機器の S ビデオ出力端テと本機の S 
VIDEO 3 IN 端テを接続します。ビデオ接続より、良い画質び 
得られます。 

• モニターと本機を S ビデオ接続をする必要びあります。 




し注,居 

醫 一* 

ビデオ端テに入力される信号は、ビデオ端子でしか録画できませ 
ん。テレビなどの巧生機器をビデオ端子接続した場をは、ビデオ 
デッキなどの録画機器をビデオ端子接続をしてください。 

また、 S 端テに入力される信号は S 端テでしか録画できません。テ 
レビなどの再生機器を S 端テ接続した場合は、ビデオデッキなどの 
録画機器も S 端テ接続をしてください。 

- •*"*•*- - 

ご注意 

録画をするときは本機の電源を入れる必要びあります。本機びスタ 
ンノ くイ状態のままでは録画できません。 



■本機を通して録画ずるには 

本機の S VIDEO 1 OUT 端テとビデオデッキの S 映像入力端 
テ、または本機の V VIDEO 1 OUT 端子とビデオデッキの 
VIDEO 入力端子を接続します。 

才ーデイオ用ピンコードで本機の VIDEO ] OUTL / R 端子と 
ビデオデッキの音声入力端テを接続しまず。 

テレビなどの再生機器の音声出力端子と本機の音声入力端テを 
接続しまず。 


■ 本機を通さずに録画ずるには 

テレビなどの再を機器の映像出力端子を直接ビデオデッキの映 
像入力端テに接続します。 

再生機器の音声出力端子ち直接ビデオデッキの音声入力端子に 
接続します。 

詳細はお手持ちのビデオデッキや再生機器の取扱説明書をご覧 
<ださい。 
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接続をする 


■ D 映像出力端子がある場合 

□端子用接続コードで接続する機器の□映像出力端テと本機の 
D 4 VIDEO INPUT 2端子を接続します。 S ビデオ接続より、 
良い画質を得られます。 

• モニターと本機を□端子またはコンポーネント接続をするお 
要びあります。 


fena" む 3 就 

■デジタル接続 

本機でデジタル音声をお楽しみいただけます。 

• OPT に AL タイプの音声出力端テびある場合、光デジタル 
ケーフルで接続ずる機器の光デジタル出力端子と本機の 
D に rrALIN (OPTICAL 2) 端テを接続します。 

• COAXIAL タイプの音声出力端子びある場合、同軸デジタル 
ケーブルで接続する機器のデジタル出力端子と本機の 
D に rrALIN ( COAXIAL ) 端テを接続します。 

ご注意 

デジタル入力はあらかじめ設定されています。デジタル接続する場 
合は、「デジタル入力端テの設定」を変更する必要があります。 
(豚36ぺージ） 


A 



r 叫 

I - 1 


己 I - 1 〇。。。 

一 . 

Dl'nKI 

• ~~ ■ ■ ~~ ■ 


□映橡出力 


■コンポーネント映像出力端子がある場合 

コンポーネントビデオコードで接続する機器のコンポーネント 
映像出力端テと本機の COMPONENT VIDEO INPUT 2端子 
を接続しまず。 S ビデオ接続より、良い画質を得られます。 

• モニターと本機もコンポーネントまたは□端子接続をずる必 
要びありまず。 




本機に L □プレーヤーの AC -3 RF 出力端子は直接接続でさません。 
LD プレーヤーでドルビーデジタル已 .1 ch ソフトをお楽しみいただ 
くには、市販のデモジュレーターび必要です。 

■アナ□グ接続 

デジタレ音声出力端子びなし觸合や接続する機器の音声をアナ □ 
グ録音ずる場合は、才ーディオ用ピンコードで接続する機器の音 
声出力端子と本機の VIDEO 3 IN L / R 端テを接続します。 
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接続をする 


ビデオカメラやテレビゲーム の接続 


ビデオカメラやテレビゲームを前面パネ^レの端子に接続でさま 
ず。 

■化ゴ就"おす通 - 

■ S ビデオ出力端子がある場合 

S ビデオコードで接続する機器の S 映像出力端子と本機前面の 
VIDEO 4 INPUT S VIDEO 端テを接続します。 

• モニターと本機を S ビデオ接続をする必要びあります。 



■ S ビデオ出力端子がない場合 

ビデオコードで接続ずる機器のビデオ（コンポジット）出力端 
テと本機前面の VIDEO 4 INPUT VIDEO 端子を接続します。 
•モニターと本機をビデオ（コンポジット）接続をする必要び 
友 D ます。 



*e e 




fe na" む 3 油 

■アナ□グ接続 

オーディオ用ピンコードで接続ずる機器の音声出力端子と本機 
前面の AUDIO INPUT 端子を接続しまず。 



■ デジタル出力端子がある場合 

本機でデジタル音声をお楽しみいただけまず。 

光デジタ J レケーブ j レで接続ずる機器の光デジタ J レ出力端子と、 
本機前面の VIDEO 4 INPUT D に tAL 端子を接続します。 
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接続をする 


-どち6か片方を接続します- 


巧デジタル出力 


デジタル出力 



カセットデッキを接続する 


オーディオ用ピンコードでカセットデッキの音声出力端子 
(PLAY) と本機の TAPE IN L/R 端子を接続します。また、音声 
入力端子 (REC) と本機の TAPE OUT L/R 端テを接続しまず。 



] 〇 « 


ご注意 

CD のデジタル入力は COAXIAL に設定されています。日 PT に AL 端 
テに接続した場合は「デジタル入力端テの設定」を変更する必要が 
あります。 （豚 3 目ぺージ） 

■アナ□グ接続 

アナ n グ録音をずる場合やオンキヨー製 CD プレーヤーで本機 
と RI 連動をさせる場合の接続です。 

オーディオ用ピンコードで、 CD プレーヤーの音声出力端子と 
本機の CD IN L/R 端テを接続します。 
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オーディオ機器を接続する 


CD プレーが一 を接続ずる 


■デジタル接続 

CD は左ちフ□ント 2 チヤンネルで記録されているため、デジタ 
ル接続をしてもドルビーデジタルなどの音声はお楽しみいただ 
けません。また、アナ□グ接続のみでをドルビープ□□ジック II 
などのサラウンド効果びお楽しみいただけます。 

OPT に AL タイプの音声出力端子びある場合は、光デジタル 
ケーフルで巳 D プレーヤーの光デジタル出力端子と本機の 
D に JAL IN (OPTICAL) 端テを接続します。 

COAXIAL タイプの音声出力端テびある場合は、同軸デジタル 
ケーブルで C □プレーヤーのデジタル出力端子と本機の 
DIGITAL IN (COAXIAL) 端子を接続します。 


チューナーを接続する 


オーディオ用ピンコードで、チューナーの音声出力端子と本機 
の TUNER IN L/R 端テを接続します。 



































































































































































































接続をする 


■ デジタル接続（入力端子の接続） 

接続する機器に OPTICAL タイプの音声出力端子びある場合 
は、光デジタルケーブルで本機の D に rrAL IN ( OPT に AL ) 端 
テと接続しまず。 

COAXIAL タイプの音声出力端子びある場合は、同軸デジタル 
ケーブルで本機の□に ITAL IN ( COAXIAL ) 端テと接続します。 


一一 CD プ レーヤーや MD プ レーヤー など 

ごを意 

録音機器のデジタル入力端子と本機の□に ITAL OUT 端テを接続す 
る場合は、同じ機器のデジタル出力端子は接続しなし巧ください。 
故障の原因となります。 

レコ ー ドプレ ー V 一 を接続ずる 

本機は、ムービーングマグネット （ MM ) カート U ッジを使用ず 
るレコードプレーヤー巧に設計されています。レコードプレー 
ヤーの接続コードを本機の PH 日 N 日 IN L / R 端子に接続します。 
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し注思 

デジタル入力はあ6かじめ設定されています。デジタル接続する場 
合は、「デジタル入力端テの設定」を変更する必要びあります。 

■ デジタル録音をずるには 

接続ずる機器にデジタル入力端子びある場合は本機の D に tAL 
OUT 端テに接続するとデジタル録音びできます。 

接続ずる機器の端テの形状に合わせて、 OPT に AL をしくは 
COAXIAL 端テのどちらかに接続してください。 

デジタル録音びできる音声信号は□に ITAL IN 端テに入力され 
た信号のみです。 



ご注意 

• アース(接地)線のあるレコードプレーヤーは、アース線を本機の 
GND 端テに接続してください。にだし、レコードプレーヤーに 
よっては、アース線を接続すると逆にノイズが大きくなることが 
あります。その場合は、アース線を接続する必要はありません。 

• MC カート U ッジタイプのレコードプレーヤーをご使用になる場 
合は、レコードプレーヤーに昇圧トランスまたはへッドアンプを 
接続します。なに、昇圧トランスやヘッドアンプの音声出力端子 
と本機の PHONO IN L / R 端テを接続します。 
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MD レコーダー、 DAT . CD レコータ作る 

カセットデッキの代わりに MD レコーダー、 DAT 、 CD レコー 
ダーなどの録音機器を接続することができます。 

■ アナ□グ接続 

オーディオ巧ピンコードで接続する機器の音声出力端子 
( PLAY ) と本機の TAPE IN L / R 端テを接続します。また、音声 
入力端テ ( REC ) と本機の TAPE OUT L / R 端テを接続します。 



DAT 、 CD レコーダーや MD レコーダー など 





























































































































































































































接続をする 


ノ（ワーアンプを本機に接続し、本機をプリアンプとして使用ず 
ることびでをます。本機だけでは出力でさない大音量で再生で 
さるよラになります。 

プ1」メインアンプをノ くワーアンプとして使ラことをでさます。 
バワーアンプの音声入力端テと本機の PRE OUT 端テを接続し 
ます。下の図は 、 PRE OUT FRONT 端テにパワーアンプの音 
声入力端テを接続する場合のイラストです。 

サラウンドバックスピーカーにパワーアンプを接続する場合 
は、スピーカーの設定び必要です。]8ぺージ、34ぺージに詳 
しい説明びありますので、あわせてご覧ください。 


W 


3 



本機は後面に電源コンセントびありますので、組み合わせて使 
用する製品の電源プラグを差し込むことびでさます。スタンパ' 
イ状態のとさに本機の電源を入れると他機の電源を連動して入 
りまず。 

RI 端子付さのオンキヨー製品は、常時通電しているコンセン 
卜につないでください。 

-•*"**»- - 

ごミち意 

醫 一** 

接続には2つの電源コンセントがありますが、合計で1 00 W を超え 
る機器は接続しないでください。 
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パワーアンプを接続する 



rTrrnffn^ 

巧 





よりよい音で聞いていただくために 

本機の電源コンセントは極性の管理びされていまず。他機の電 
源コードに目印びある場合は目印線側を本機の電源コンセント 
の側に合わせてください。他機の電源コードに目印びない場 
合はどちらを接続してをかまいません。 
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他機の 電源 プラグを本機につなぐ 
(AC OUTLETS) 


过固因 



















































































































接続をする 


オンキヨー製品と連動させる接続 


RI 端子付きのオンキヨー製品に RI ケーブルとオーディオ用ピンコードを接続すると、け下のような連動機能び巧能です。 

RI ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作用ケーブルです。（本機には付属していません） 

RI ケーブルの接続だけではシステムとして働さません。]7〜29ぺージを参照し、才ーデイオ用ピンコードも正しく接続してく 
ださい。 

TX-SA70 1 



才ートパワーオン機能 

本機びスタンノ（イが態のとさ、接続した機器の電源を入れたり、再生を始めると、本機の電源び自動的に入ります。 また、 
本機の電源を切ると接続されている機器全体の電源ち切れまず。 

--■*"**»- 

ご’ま意 

RI 接続した機器の電源コードが本機の電源コンセント (AC OUTLETS ) に接続されている場合はこの機能は働きません。 

ダイレクトチェンジ機能 

R ■接続されている機器を再生すると、本機の入力が自動的に切り換わります。 

リモコン操作機能 

本機に付属の U モコンで各機器を操作することがでをます。 


ご’;ま意 

•製品によっては RI 接続をしてを一部の機能が働かないことがあります。 

. システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

. RI ケープルの接続は順序の指定はありません。 

• RI 端テが2つある場合、2つの端テの働きは同じです。どち6にをつなげます。 
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接続をする 


口 I 才ーデイオコントロール端子巧きテレビとの連動について 


本機は R I 端テを持つテレビと接続ずるとなの動作び可能になります。 

①テレビの電源を入れると本機の電源ち自動的に入り、入力び切り換わります。 

このときテレビの音は消え、本機に接続されたスピーカーから音び出ます。また、テレビを切る（スタンバイにする）と、 
本機ちスタンバイ状態になります。ただし、本機で他の入力を選んでいる場合は、スタンバイ状態になりません。 

⑤テレビに付属の U モコンで本機の音量調整、ミューティング（消音）びでをまず。 

⑤本機をスタンバイ状態にするとテレビの音び復帰し、テレビに付属の U モコンでテレビ側の機能倍量消音）をコント □- 
ルでさるよラになります。 

連動動作び可能なテレビについては、テレビのカタ□グや取扱説明書で、 RI 端子び装備されているかどラかをご確認ください。 
本機にケーブルは付属していません。モノラル5ニプラグコード（抵抗なし）を別途おホめください。 

接続のしかた 

•本機の VIDEO 3音声入力 (VIDEO 3 IN L / R ) 端テを接続ずる 

•モノラル-ニプラグコードでテレビの RI オーディオコント□-ル端テと本機の RI 端テを接続ずる 
•テレビの光デジタル音声出力端テと本機の□に JAL IN (OPTICAL 2) 端子と接続ずる 
(テレビに光デジタル音声出力端子びない場合は接続する必要はありません） 



TX-SA701 



•他のオンキヨー製品を接続する場合は、 RI ケーフルで RI 端子どラしを接続してください。 

• RI 端子び2つある製品の場合、2つの働さは同じですのでどちらにでを接続でをます。 

• RI 端子の接続だけではシステムとして働さません。オーデイオ用ピンコードを正しく接続してください。 


TX-SA701 
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接続をする 


電源コードを接続ずる 



電源コードを接続する前に 

すべての接続び完了していることを確認してください。 

本機の電源を入れると，瞬間的に大きな電流び流れてコン 
ピューターなどの機器の動作に影響することびあります。 
コンピューターなど、繊細な機器とは別系統のコンセントに接 
続することをおずすめします。 


よりよい音で聞いていただくために 

本機の電源コードは極性の管理びされています。電源コードの 
目印線 ( twt ) 側を家庭用電源コンセントの溝の長いちに合 
わせて差し込んでください。家庭用電源コンセントの溝の長さ 
び同じ場合はどちらを接続してもかまいません。 


電源を入れる 




ライト 

LIGHT 




GROWER 



POWER スイッチを押して、を電源を入れる 

STAND 目 Y インジケーターが点灯し、スタンバイ状態となります。 

※お買い上げ時には、本機の POWER スイッチは roN 」 の状態になっていますので、電源〕ードのプラ 
グをコンセントに差し込むとスタンバイ状態となります。 


2 


スタンパイ オン オン 

本体の STANDBY / ON ボタンまたはリモコンの ON ボタンを押す 



STANDBY インジケーターび消え、表示部び点なします。 

スタンバイ状態に戻ずには 

本体の STANDBY / ON ボタンまたは U モコンの STANDBY ボタンを押します。 



U モコンを薄日音い部屋などでお使いになるとさは、 UGHT ボタンを巧してください。ボタンび内側か日点な 
し、文字び見やすくなります。 
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初期設定をする 


OSD とは 


OSD とは On Screen Display の略で、本機での設定や操作内容を接続したテレビなどのモニターに大きく表示して操作をしや 
すくする機能です。 


OSD7 ツプ 


ホ Menu ホホホホホホホホホホホホホホホホホ 

1 . Hardware Config 

2. Speaker Config 

3. Speaker Distance - 

4. Level Calibration 

5. Input Setup 

目. Preference - 


厉 ra [ENTER] Quit : [SETUP] 


初期設定ページ 


応用設定ページ 


1 .Hardware Coring 

a. Speaker Impedance 

:目 ohms 晒 

b. Surr Back :1ch 晒 


Quit; [SETUP] 


2. Speaker Config 

a. Subwoofer : Yes 回 0— 

b. Front L/R : Small 00 — 

c. Center : Small 哑一 

d. Surround UR : Small E 司一 

e. Surround Back : Small 雨— 

f. Crossover : 80Hz(THX) 砸 ■ 


r ▼国 


Quit; [SETUP] 


3. Speaker Distance ■ 




a. Unit 

b. Left 

c. Center 

d. Right 

e. Surr Right 

f. Surr Back 

g. Surr Left 

h. Subwoofer 


口 


meters 砸 
3.6m 00 
3.6m 00 
3.6m 00 
2.1171 00 

2.1m 邮 
2.1m 00 
3.6m 砸 
Quit: [SETUP] 


4. Level Calibration - 


a. Left 

b. Center 

c. Right 

d. Surr Right 

e. Surr Back 

f. Surr Left 

g. Subwoofer 


Od 巳 00 
Od 巳丽 
Od 巳砸 
Od 巳丽 
Od 巳砸 
Od 巳丽 
OdBffl 


日 


Quit; [SETUP] 


5. Input Setup 

キホホ Input: DVD キネホホホキ 

国 

a. Digital Input : OPT1 晒- 


b. Component Video 

c. IntelliVolume 


OXl 


: Input 1 ® 

: OdB 雨 
面 

Quit; [SETUP] 


5. Input Setup 

キネホ Input : DVD ホホホホ本キ 

国 

d. Analog/PCM/D.F.2ch . 

: Last Valid 晒 

e. PCM fs=96k - 

: Last Valid ffl. 

f. D.F. : Last Val 占砸 

g. D.F.Mono : Last Valid 砸- 

画 

Quit; [SETUP] 


目 


6. Preference 

a. Headphone Level 

: OdB 砸— 

b. Background Color — 

: Blue ffi 

c. Immediate Display — 

: Normal 回固 

d. Volume Display — 

: Absolute 哑） 
Quit : [SETUP] 


r ▼国 
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初期設定をする 


ス ピーカーに関する基本設定をする 


ス ピーカーインピーダンスおぶびサラウン 
ドン [’ッ クスピーカーのを設定ずる 

まずここでは、下記の2つの基本設定をしておきます。 
•接続したスピーカーのインピーダンス （ n ) を設定します。 
各スピーカーの背面や取扱説明書でインピーダンス （0) を 
ご確認ください。インピーダンスび日〇しツ上の場合は、設定 
を変更する必要はありません。 

•サラウンド J くックスピーカーを接続している場合に、その本 
数を設定しまず。サラウンドバックスピーカーを接続してい 
ない場合は、設定を変更する必要はありません。 

ごを意 

設定を変更するときは、必ず本機の音量を最ルにしてください。 



1,5 

2〜4 



RCVR ボタンを押してか5 SETUP 
ボタンを押して、「メインメニュー」 
を表示させる 

ホ Menu ホみ*ホ#*#ホ*##*#ホ*#ホ 

1 . Hardware Config 

2. Speaker Config 

3. Speaker Distance 

4. Level Calibration 

5. Input Setup 

6. Preference 

[T^I^ [ENTER] Quit: [SETUP] 



A— ドウ: E ア コンフイグ 

▲/ ▼ボタンで ri.Hardware ConfigJ 

エンター 

を選び、 ENTER ボタンを押す 


1 .Hardware Config 

a. Speaker Impedance 

:6 ohms 雨 

b. Surr Back :1ch 雨 


TWfT\ Quit: [SETUP] 



▲/ スボタンを押して 「 a. Speaker 
ImpedanceJ イ/►ボタンで 
「4 oSnSs 」 または r 巨 oSnSs 」 を選ぶ 

4 ohms :接続した スピーカーの 中に 1 台でを 
4 n 〜已〇のスピーカーび ある場合 
に逞択します。 

邑 ohms :接続した スピーカーび すべて己〇しソ 
上の場合に還択します。 


4 


▲/ ▼ボタンを押して化 SurrBackJ 
^が、、-を選び、◄/►ボタンで rich」 
っ^^^または 「2ch(Pre)」 を選ぶ 

;、' 'たぉ ^’1 Ich :サラウンドバックスピーカー]本を 

スピーカー品テ (SURROUND 
BACK SPEAKER ) に接続してし^ 
る場合に選択します。 


2ch :ヴラウンドバックスピーカー2本を 
プリアウト端子 (PRE SURR 
BACK ) に接続した外部アンプに 
接続している場合に選択します。 


ヒン 


•ここで接続に適した設定をしないと、正しいヴ 
ラウンド効果を得ることがでさません。 
•サラウンドバックスピーカーを外部アンプを通 
して]本だけ接続している場をは、 rich 」 に 
設定してください。 

ご注意 

にか （ Pre ) 」に設定した場合は、本機の SURR 
BACK SPEAKER 端テにスピーカーを接続して 
ち、正しいサラウンド効果は得6れません。 



SETUP ボタンを押ず 

設定が終了し、こユー画面が消えます。 


本体の SETUP ボタン、力ーソルボタン 、 ENTER 
ボタンでも操作することがでさます。 
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初期設定をする 


スピーカーの 設定をずる 


接続したスピーカーの「有/無」と「大ささ」を設定します。 


スピーカーの 大きさの目を 



目まとしては、お手持ちの スピーカーの 
ユ^ット部び直径1日 cmUl 上の場合は 
「La 旧 e 」 、 それし U 下の場合は 「 Small 」 
を選んでください。 

卜部直径 



リモコンの RCVR ボタンを押して 
か 5 SERJP ボタンを押して、メイン 
メニユーを表示させる 

* Menu 朱 * 本来 *# ホ # 本ホ # 

1 . Hardware Config 

2. Speaker Config 

3. Speaker Distance 

4. Level Calibration 

5. Input Setup 

6. Preference 

[ENTER] Quit : [SETUP] 


スピーカー 

▲/▼ボタンを押してに . Speaker 
Config (スピーカー環境)」を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを巧す 

スピーカー設定こューが表汀^されまず。 


2. Speaker Config 

a. Subwoofer : Yes 晒 

b. Front L/R : Small 丽 

c. Center : Small 晒 

d. Surround L7R : Small G 弓 

e. Surround Back : Small 丽 

f. Crossover : 80Hz(THX ) 丽 


_Quit: [SETUP] 


▲/ ▼ボタンを押して 「 a . Sub - 
wooferj を選び、イ / ►ボタンでヴ 
ブウーファーの「有/無」を選ぶ 

Yes :サブウーファーを接続してしぶ場合 
No :ヴブウーファーを接続してし)ない場合 


▲/ ▼ボタンを押して 「 b . Front U 
R 」 を選び、◄/►ボタンでフ□ント 
スピーカーの 大きさを選ぶ 

Small : ノ」埋^のフロントスピーカーを接続して 
いる場合 

Large :大型のフ□ントスピーカーを接続し 
ている場合 

ごを意 
一 

手順3で「 N0 」を選択した場をは 、 「Lar 呂 e 」 に 
固定されます。 


5 センター 

▲/ ▼ボタンを巧して「じ Center 」 



を選び、 ◄/ ►ボタンでセンタース 
ピーカー①設定をする 

Small :ル型のセンタースピーカーを接続して 
いる場含 

Large :大型のセンタースピーカーを接続し 
ている場合 

None :センタースピーカーを接続していな 
い場合 

し迁，居、 


手順 4 で 「 Small 」 を選択した場合は、 「 La 旧巨」 
は選択でさません。 



▲/ ▼ボタンを巧して「社 Surround 
L / R 」 を選び、 ◄/ ►ボタンでヴラウ 
ンドスピーカーの設定をする 

Small :ル型の左ちサラウンドスピーカーを 
__ 接続している場合 

Large :大型の左ちサラウンドスピーカーを 
接続している場合 

None :左ちサラウンド スピーカーを 接続し 
, ていない場合 


手順4で 「 Small 」 を選択した場をは、 「 Large 」 
は選択でさません。 
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ぶ、、、 




▲/ ▼ボタンを押して fe.Surround 
BackJ を選び、 ◄/ ►ボタンでヴラウ 
ンドノむ/クスピーカーの設定をする 

Small :ル型のサラウンドバックスピーカー 
を接続してしぶ場合 

Large :大型のサラウンドバックスピーカー 
を接続している場合 

None :サラウンドバックスピーカーを接続 
益してぃなぃ場合 


•手順6で rNoneJ を選択した場合は、この項目 
は選択でさません。 

•手順が:^に mall 」 を選択した場をは 、 FLargeJ 
を選択することはできません。 



セツトアップ 

SETUP ボタンを押す 


設定び終了し、メニュー画面び消えます。 


本体の SETUP ボタン、力ーソルボタン 、 ENTER 
ボタンでも操作することびでさます。 
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初期設定をする 




、/▼ボタンを押して 「 a . Digital 
I 叩 ut 」 を選び、 ◄/ ►ボタンで機器 
を接続したデジタ JUA 力端子を選ぶ 


5 


SETUP ボタンを押す 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 
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((DISPLAY!) 
— /— 


ONK’ 


SEARCH 
§ l(ZOWE2J 
ENTER 

: YO 



本体の入力切 g を'タン、 SETUP ボタン、カーソ 
ルボタン、 ENTER ボタンでち操作することがで 
をます。 



2 


セツトアツフ 

SETUP ボタンを押して、メインメ 
ニューを表示させる 


例：本機を面の OPT 2端テに CD プレーヤーを接続した場合 

巳□のデジタル入力端子の初期設定は COAX のため、 
「0 PT 2」 に設定を変更ずる必要びありまず。 

本機を面の OPT 1端テに DVD 1 •ソがの機器を接続した場合 

□ VD のデジタル入力端子の初期設定は OPT 1のため、 
「---」に設定を変更ずる必要びあります。 


3 


▲/ ▼ボタンを押して「已 . Input 

セットアップ エンター 

^ Setup 」 を選び、 ENTER ボタンを 

(EW が〜 \> 押す 


インプットセットアップ X こューが表示されます。 



レシーパー インプット 

RCVR ボタンを押してか 5 INPUT 

セレクター 

SELECTOR ボタンを押して、入力 
ソースを選ぶ 

設をを変更する入カソースを遲びます。 

し过•，居、 

- •*"***■ _ 

VIDEO 4はフ□ントパネルの OPT デジタル入力 
として固定されているため、設定はでさません。 


本機後面のデジタル入力端子には、それぞれのデジタル再生機 
器が割り当てられています。接続した機器がデジタル入力端子 
の初期設定と異なる場合は、設定を変更する必要があります。 


# Menu * ホ #*##*##*#*** ホ *# 

1 . Hardware Config 

2. Speaker Config 

3. Speaker Distance 

4. Level Calibration 

5. Input Setup 

6. Preference 


[ENTER] Quit: [SETUP] 


5. Input Setup 

本 * ネ Input • DVD 本 # 本朱#ネ 

国 

a. Digital Input : OPT1 砸 


b. Component Video 

c. IntelliVolume 




: Input 1 砸 

; OdB 砸 
团 

Quit: [SETUP] 


入カ ソース 

デジタル入力端テの初期設定 

DVD 

OPT ] (オプティカル 1) 

VIDEO 1 

— 

VIDEO 2 

— 

VIDEO 3 

0 PT 2 (オプティカル 2) 

TAPE 

— 

tU 麻 

— 

PHONO 

— 

CD 

COAX (コアキシャル） 


入力の設定をする _ 

デジタル入力端子 (DIGITAL INPUT ) の設定 


ヒン 






































































初期設定をする 


コンポーネント ビデオ 


映像端子 (COMPONENT VIDEO ) ①設定 


本機の D 入力端テ、 COMPONENT 入力端テには、それぞれ入 
力（再生）ソースび割り当てられています。接続した映像機器 
び初期設定と異なる場合は、設定を変更するお要びありまず。 
また、 VIDEO または S VIDEO 端テを接続した機器の映像を □ 
端テやコンポーネント接続から出力する場合に設定します。 
それ L ソがの場合は、設定を変更する必要はありません。 


入カ ソース 

D 端テまたは CQMPDNEN 巧荒テの初期設定 

DVD 

INPUT 1 

VIDEO 1 

INPUT 2 

VIDEO 2 

INPUT 2 

VIDEO 3 

INPUT 2 

VIDEO 4 
(前面パネル） 

INPUT 2 





レシーパー インプット 

RCVR ボタンを押してか5 INPUT 
SELECTOR ボタンを押して、入力 
ソース を選ぶ 

設定を変更する入カソースを選びまず。 


2 



SETUP ボタンを巧して、メインメ 
ニューを表示させる 

ホ Menu # ネ *# 朱 *# 来 * 本朱 *# 来##朱 

1. Hardware Config 

2. Speaker Coring 

3. Speaker Distance 

4. Level Calibration 

5. Input Setup 

6. Preference 

[ENTER] Quit: [SETUP] 



インプット 

▲/ ▼ボタンを押して「已 . Input 

セットアップ エンター 

Setup 」 を選び、 ENTER ボタンを巧す 

インプットセットアップメニューび表ホされます。 


5. Input Setup 

朱ネネ Inout : DVD 来 # 本朱#ネ 

国 

a. Digital Input : 0PT1 砸 


b. Component Video 

: I 叩山 1 00 

c. IntelliVolume 

: OdB 砸 


函 

Quit: [SETUP] 




▲/ ▼ボタンを押して 

fb . Component Video 」 を選び、 

◄/ ►ボタンで設定を選ぶ 

Input 1:映像機器を D 4 VIDEO INPUT 1 
または COMPONENT VIDEO 
INPUT 1 に接続した場合に選択 

Input 2 :映像機器を D 4 VIDEO INPUT 2 
または COMPONENT VIDEO 
INPUT 2 に接続した場合に選択 

Video : VIDEO または S VIDEO 端子に 
接続した機器の映像を、□端子 
やコンポーネント接続から出力 
5；,,する場合に選択します。 

Last : 才ーデイオ機器を接続している 
場合に選択します。 



Last に設定すると、入力を切り換えてちモニター 


に映像び残ります。 VIDEO 1を Last に設定した場 


合、 DVD を再生してか b 入カソースを VIDEO 1 


に切り換えると、 DVD の映像を見なびら VIDEO 


1の音楽びお楽しみいただけます。 



SETUP ボタンを押す 

設定び終了し、メニュー画面び消えまず。 



本体の入力切換 Jtt タン、 SETUP ボタン、力ーソ 
ルボタン、 ENTER ボタンでち操作することびで 
をます。 
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初期設定をする 


入力表示を切り換える 


オン キヨーの RI 端テ付き MD レコーダーを 本機の TAPE 端テに 
接続した場合、 ダイレクト チェンジなどのシステム動作を正し 
く行ラために、入力表示を切り換える必要びあります。 




入力切換ボタンの ITAPEJ を巧し、 
表示部に ITAP 。 を表示させる 




ITAPEJ 表示び 「 MD 」 表示に切 
り換わるまで、 TAPE ボタンを押 
し続ける（約2砂かかります。） 



■入力表示切り換えを元に戻ずには 


TAPE 



[ MDJ 表示び 「 TAPE 」 表おに切り換わ 
るまで、 TAPE ボタンを押し続ける（約 
2秒かかります。） 
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リモコン 


映画-音楽を鑑實する（基本編) 


接続した機器を再をする 




本体 



演奏する機器を選ぶ 

本体では… 

入力切換ボタンを押しまず。 


リモコンでは… 

レシーバー インフット セレクター 

RCVR ボタンを J 甲してから INPUT SELECT 日 RtK タンをホ甲します。 


2 


選んだ機器の演奏を始める 

映像機器を再生ずる場合は、テレビなどモニターの入力を切り換える必要びあります。 
また、再生機器で音声出力設定び必要な場合をあります。 


3 



U モつン 



本体の MASTER VOLUME つまみ、またはリモコンの VOLUME 
▲ /▼ボタンで音量を調璧する 

音量は基本的に Min ■ 1 ■ 2……日8 ■日目- Max までの範囲で調整でをます。 


♦ 


\0 0 - © 

I 

I © © 

10 0 0 
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映画-音楽を鑑實する（昼本編) 



~時的に音量をルさ < する 


表巧部の明る さぞをえる 



リモコンの RCVR ボタンを 
巧してから、 MUTING ボタン 
を押す 

表示部に 「 MUTING 」 び点滅します。 


■解除ずるには 

もう一度 MUTING ボタンを押してください。 

(音量ををえたり、 STAND 目 Y / ON ボタンを押した場合にも解 
除されます。） 


表示部の明るさを変えることびでさます。 



リモコンの RCVR ボタンを 
押してから、 DIMMER ボタン 
を押す 


押すたびにし U 下のよラに明るさび変わりまず。 


やや暗い一-日音い 


ふつラ 



本体の DIMMER ボタンでち操作でさます。 


スリ — プタイマ—を使う 



リモコンの RCVR ボタンを 
押してから、 SLEEP ボタン 
を押す 


本体表示部に 「 Sleep 曰 Omin 」 と表示され、曰□分をにスタン 
バイ状態になります。 

ボタンを巧すたびに10分単位で設定時間び短< なります。 
•ス U - プタイマー設定中は SLEEP インジケーターび点灯し 
まず。 


■巧り時間を確認ずるには 

ス U —プタイマーび予約されているとさに SLEEP ボタンを押 
すと、スタンバイ状態になるまでの残り時間び表示されます。 
ただし、残り時間が] 0分下のときに再び SLEEP ボタンを押 
すと、スリープタイマーは解除されます。 

■スリープタイマーを解除ずるには 

SLEEP インジケーターび消えるまで、くり返し SLEEP ボタン 
を押ずか、一度スタンノ（イ状態にしてから再度電源を入れると 
ス U —プタイマーは解除されます。 


ヘッドホンで聞< 



フォーンズ 

PHONES 端子にヘッドホンのステレオ標準プラ 
グを接続する 

• 接続する時は音量を下げてください。 

•スピーカーからの音び消えます。 

• 口 irect 」 、 fP^ure AudloJ し U 外のリスニングモードを遲択 
している場合は、ヘッドホンを接続ずると自動的に 
に tereo 」 になり、ヘッドホンのプラグを抜くと元の U スニン 
グモードに戻ります。 

•ヘッドホン接続時は、 「 Direct 」、 に tereo」、「Pure Audio 」 
の U スニングモードび還択でさます。 

•マルチチヤンネル入力を還んでいるとをは、左ちフ□ント 
チヤンネルの音声のみ聞こえまず。 
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映画-音楽を鑑實する（昼本編) 


音青信号の種類を選ぶ 


音声信号にはアナ□グ、デジタル、マルチチヤンネルの3種類 
びあ0ます。 

それぞれの入力端テに接続している機器に合わせて、どの信号 
を再生するかを選択でさます。 



Auto モードを DTS、PCM に固定ずる 



レシーバー 

RCVR ボタンを押してから、 



INPUT SELECTOR ボタン 
で設定する機器を選ぶ 



2 



AUDIO SEL ボタンを巧す 

現在の設定び表おされている間に、 
AUDIO SEL ボタンを押すと、1；■(下の 
よラに表示び切り換わります。 

オート マルチチヤンネ J レ アナ□グ 

「►Auto —►Multich —►Analog—I 

(入力び DV □のとをのみ） 


才ート 

Auto : 

デジタル信号を優先して再生します 
び、デジタル信号び入力されていない 
ときは、アナ□グ信号を再生します。 
デジタル接続をしており、デジタル入力 
立品テび設定されている場合に選びます。 

7ルチチヤンネル 

Multich : 

マルチチヤンネルの音声を再をずると 
さに選びます。アナログマルチチヤンネ 
ル対応の DVD プレーヤーなどをマルチ 
チヤンネ j レ接続してし ) る必要びあ0ます。 

アナ□グ 

Analog : 

アナ□グ信号を再生します。1つの機器 
をアナ□クンデジタルの両方に接続して 
しでもアナ□グ音声信号を再生します。 


オーディオ 

本体の入力切換ボタン 、 AUDIO 

セレクター 

SELECTOR ボタンでち操作でさます。 



RCVR ボタンを押してか5、 
AUDIO SEL ボタンを（くり返 

し)押して 「 aIJ も3」を選ぶ 


2 



「Auto」 表示中に◄/►ボタンで 

設定するモードを選ぶ 

才ート 

Auto : 

入力される信号に適したデジタル信号を優 
先して再生します。デジタル信号び入力さ 
れていないとさは、アナ□グ信号を再生し 
ます。 


DTS : 

Aut □で DTS - CD を再生するとき DTS 信号 
を識別して読み取る間れ巳□の早送り、早 
戻しをするとさのノイズび気になる場合に 
選択します。 DTS しソがの音声び入力されて 
ち音は出ません。 

PCM : 

Auto で巳□などの P 巳 M 信号の®間で頭切れ 
び気になる場合に逞択します。 PCM し义 H の 
音声び入力されてを音は出ません。 

一 — 

ごを意 

DTS 対応の CD や LD を再生するとさは、必ず 
[ AutoJ または 「 DTS 」 を選択してくださ 
い。 「 PCM 」 を選択するとノイズが出力され 
ます。 



本体の AUDI 日 SELECT 日 R ボタン、◄/►ボタ 
ンでを操作でさます。 
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映画-音楽を鑑實ずる（昼本編) 




7ルチチヤンネル接続した機器を再生する 

4 

.J 


DVD プレーヤーとマルチチャンネル接続をしている場合、 DV □オーディオやスーパーオーディオ巳 D などの再生をお楽しみいた 
だけます。22ページの通り正しく接続されていることをお語してください。 


フルチチヤンネル再生をずる 


フルチチヤンネル再生時の 
ス ピーカー音量を調節寺る 




レシーパー 

RCVR ボタンを押してか5、 
INPUT SELECTOR ボタンの 
「 DVD 」 を押す 



オーディオセレクト 

AUDIO SEL ボタンを（くり返し) 

マルチチヤンネル 

押して、 rMultichJ を選ぶ 


MULTI CH 



3 DVD プレーヤーを再生する 



VOLUME ^/ ▼ボタンで音量を 
調壁する 

音量は基本的に Min - ] - 2 …98‘日日- 
Max までの範囲で調整でさます。 


ヒン 


オーディオ セレクター 

本体の入力切換ボタン 、 AUDIO SELE 巳 TOR ボ 

マスター ボ U ューム 


タン 、 MASTER VOLUME つまみでち操作でき 


ます。 


マルチチヤンネ j レ音声を再生中、各スピーカーのレベルをお好 
みに調整することびでさます。 




レシーハ'一 

RCVR ボタンを押してか5、 

CH SEL ボタンを押して、調壁する 
スピーカーを 選ぶ 

CH SEL ボタンを押ずたびに、なの順でスピー 
カーび切り換わります。 


左フ□ント 

_センター 

_ちフ□ント 

スピーカー 

スピーカー 

スピーカー 

サブウーファー 




左サラウンド< 


ちサラウンド 

スピーカー 


スピーカー 


し江思 

サラウンドバックスピーカーと 「 SpeakerCmfi 宫 
(スピーカー環境)」で 「 No 」 または 「 None 」 に 
設定したスピーカーは、調整でさません。 


2 



LEVELS / ▼ボタンを押して、音 
量レベルを調壁する 

一12 d 目〜+12 d 目の範囲で調整できます。 

• サブウーファーは一3日 d 目〜+12 d 目の範 
囲で調整でさます。 
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映画-音楽を鑑實する（昼本編) 


フルチチヤンネルの音質を調整ずる 

I ンコント□-ル機能で左ちフ□ントスピーカーのみ音質を 
調整することびでをます。 




RCVR ボタンを巧してか5、 
SURR ボタンを押す 

「Tone On 」 と表示され、卜ーンコント 
□ール機能が働くよラになりまず。 



2 




AUDIO ADJUST ボタンを巧し 
てか5、 ▲/ ▼ボタンを巧して 
「Bass (低音)」または FTreble 
(高音)」を選ぶ 


3 



◄/ ►ボタンを押して、レベルを 
調整し 、 AUDIO ADJUST ボタ 
ンを押す 

- 12肥〜+ ] 2肥の範囲内で2肥ずつ調整 
でをます。 



本体の SURROUND ボタン 、 AUDIO ADJUST 
ボタン、 ◄/ ►■ボタンでち操作でをます。 


■ トーンコント□ール機能を解除ずるには 

ダイレクト 

DIRECT ボタンを押ず 

「 Direct 」 と表示され、 I ンコント□-ル機 
\ \ 能び解除されまず。 

•本体の□旧 ECT ボタンでち操作でさまず。 


Direct モードまたは Pure Audio モード 
で聞いてみる 


マルチチヤンネル再生では、 Direct と Pure Audio の2つのリ 
スこングモードをお楽しみいただくことがでさます。 



ダイレクト 

DIRECT 



RCVR ボタンを押してか5、 
PURE A ボタンまたは 
D 旧 ECT ボタンを巧す 

どちらの U スニングモードち、音源に忠実 
な再生を行いまず。音質調整回路を通しま 


せん。 

Pure Audio ではさらに、表示部を消して、 
ビデオ回路の電源を切り、ノイズの発生源 
をでをるだけがえて再生します。 


ヒン 


本体で操作するときは、 DIRECT/PURE 
AUDIO ボタンを押します。 

押すたびに 「 Direct 」 と 「 PureAucH 日」が交 
互に切り換わります。 



トーンコント□ール機能が働くと同時に次の設定が有効になります。 
.スピーカーに関する基本設定をする （豚 34ぺージ） 

• 低音域の管理設定をする（ク□スオーバー）已4ページ） 

• 視聴位置からスピーカーまでの距離を設定する（スピーカーデイ 
スタンス） （陪已 2 ぺ ージ） 


ご注意 

DVD プレーヤーなど、再生機器側に同様の機能がある場含がありま 
す。本機で言旋する場合は、再生機器側では設定しないでくださし、。 
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映画-音楽を鑑實ずる（応用編) 


U スニングモードを使ラ 


リスニ ングモー ドの種類について 


本機の U スニングモードを使ラと、お部屋にいなびら映画館や 
コンサートホー J レなどの臨場感あふれる雰囲気を味わつて頂け 
ます。本機にはし U 下の U スニングモードびあります。最適なヴ 
ラウンド再生をお楽しみいただくために、スピーカーの設定を 
行ってください。已2ページ） 


下のイラストは、その U スニングモード時に出力されるス 
ピーカーを 表しまず。 


敦た 

わ 

センター 
スピ^力~ 

m 

曼がな 

だ] 

ヴプウーファー 

ク 

サラウンドバックス 
ピーカーを2本接続し 
ている場合は、2本と 
も出力されるか、2本 
とも出力されないかの 




どちらかです。 

左サラウンド 

サラウンドパック 

ちサラウンド 


スピーカー 

スピーカー 

スピーカー 



ダイレクト -m - 

Direct □ □□ク 

左ちフロントスピーカーからのみ出力されます。ちとちとの音 
源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみいただけます。 

ピュア オーディオ 

Pure Audio ク 

Di 怕なモードに加え、表示部を消してビデオ回路の電源を切 
り、ノイズの発生源をでさるだけ最ル限にすることで、より原 
音に忠実な音楽再生を行います。（ビデオ回路の電源を切るた 
め、映像び出なくなります。） 

^テレォ ■ □ 国方 

Stereo □ □□ク 

左ちフ□ントスピーカーとサブウーファーから出力されます。 


Mono □ □□ク 


モノラル信号で収録されたちい映画を再生したり、2言語が記 
録されているソースを左ちのチヤンネルを独立して再生する 
モードです。 DV □などに記録された音声多重のサウンドトラッ 
クを再生できます。 


シア ター デイメンシヨナル 

Theater-Dimensional 


■三または 



2つまたは3つのスピーカーであたかも已 .1 チャンネル再生して 
いるかのようなノ（ーチャ J レ再生をお楽しみし)ただけます。左も 
それぞれの耳に届く音声の特性を制御することによって実現し 
ています。反射音成分び大きいと期待した効果び得られなし嗎合 
びあるため、でさるだけ反射音のかない環境をお勧めします。 


ドルビー プロ □ジック 

Dolby Pro Logic II 


映画に最適な Movie モードと音楽再生に最適な Music モードの 
2つのモードび選択でさます。 Movie モードでは、化来モノラ 
ルで帯域の狭かったサラウンドチヤンネルびステレオ再生にな 
り、それぞれ独立した音を出すため、より移動感のある再生び 
楽しめます。口。 1。。。"…圍。 I マークのついた VHS や DVD ビデ 
才、または一部のテレビま組再生時に楽しむことびできまず。 
また、 Music モードでは、2チヤンネルの音楽に巧しても自然 
な音場感をサラウンドチヤンネルより再生しまず。巳 D などの 
ステレオ音楽や、ライブを記録した DV □にを適しています。 


DoTby □ 端 al :三ン 

劇場やコンサートホールさなびらの臨場感あふれるサウンドび 
体験でさるサラウンドモードでず。 PP 。 晋酉マークのついた 
DVD 、 LD 、 C □などの再生時に楽しむことびできます。 


ドルビー デジタル 

Dolby Digital EX 



已 .1 チヤンネルに背面のサラウンドバックチヤンネルを増やし、 
巳.1チヤンネルにすることで、より空間表現力を高め、3已〇度の 
回転や頭上を通過するよラな移動音効果を U ア J レに体感でさま 
す。サラウンドバックチヤンネルの音声は左ちサラウンドチヤン 
ネルに振り分けられるため、通常の已 .1 チヤンネル環境で再生す 


ることも可能です。已 . 1チヤンネルで目虛をされた口□函回マークの 


ついた DVD , L □の再生時に楽しむことびできます。 


□TS 


限りなく原音に忠実なサラウンドを再現するデジタルサラウン 
ド方式です。完全に分離させた已.]チャンネルで膨大となる音 
声データを、可能な限り原音に近い状態で圧縮したデジタル 
データです。極めて高音質の音声を提供します。再生するには 
DTS 出力び可能な DVD プレーヤーび必要です。鹽 マークのつ 
いた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽しむことびできます。 

□TS-ES Discrete 6. 1 ::ン 

DTS にサラウンドバックを追加した、己.1チャンネルサラウン 
ドです。 DTS 己.1チャンネル収録ソフトに対応しています。 
追加されたサラウンドバックチャンネルを含めて日.1チャンネ 
ルすべてび完全に独立してデジタル記録されているため、立体 
感、移動感などびより鮮明に再現でさます。 eg 国のついた 
CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽しむことびできます。 

□TS-ES Matrix 6.1 ::ン 

DTS にサラウンドバックを追加した、己.1チャンネルサラウンド。 
DTS 已 . 1チャンネル収録ソフトを日.1チャンネル再生します。 
DTS 已 .1 チャンネル収録ソフトにはサラウンドバックチャンネ 
ルの I 青報も組み込まれてしぶため、それぞれのチャンネルを日.1 
チャンネルに復元して再生します。鹽マークまたは E 3 国の 
ついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽しむことびできます。 

□TS Neo:6 ==ン 

2チャンネルで収録されたソースを日.1チャンネルで再生するモー 
ドです。巨チャンネルすべてに広い周波数帯域び瞄妾をれ、チャ 
ンネル間の独立性を優れてしほす。映画に最適な Cinema モード 
と音楽再生に最適な Music モードの2つのモードびあります。 
Cinema モードでは、巨.1チャンネルのソースとして U 乃レな移動 
感にあふれたサラウンドび再現されまず。音声びステレオの VHS 
や DVD ビデオ、テレビ番組に使用します。 Music モードでは、サラ 
ウンドチャンネ J レを使用することで通常のステレオ出力では得ら 
れない自然な音場ををみ出しまず。2チャンネルの音楽に巧して 
を自然な音場感をヴラウンドチヤンネルより再ちします 。 Music 
モードは音声びステレオの CD などに適しています。 


AAC =-ン 

MPEG -2 AAC ち式で圧縮されたデジタルデータで、最大己.1 
チヤンネルのサラウンド音声を®供します。 

BS デジタ J レ放送などの AA 巳ソースを再生するために使用しまず。 


AAC Dolby EX ==ン 

MPEG -2 AAC ち式で圧縮されたデジタルデータを日.1チヤン 
ネルで再生しまず。 


THX Cinema* = = = ♦ または ■ □■ク 

已 .1 チヤンネル/日 .1 チヤンネルでの THX 方式でず。映画館のよ 


ラな広い場所で再生することを想定して録音編集された劇場用 
映画を見るときに適しています。 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 


THX Surround EX* ==ン 

「 THX サラウンド EX - ドルビーデジタルサラウンド EX 」 は、 
ドルビーラボラト U —ズと THX 社で共同開発されたフォー 
マッ トです。ドルビーデジタルサラウンド EX の技術でエン 
コードされたサウンドトラックを映画館で使用すると、5キシ 
ング時に追加されたチャ ンネ) レび独立して再生されます。サラ 
ウンドバックと呼ばれるこのチャンネルは、化来の左ちフロン 
卜、センター、左ちサラウンド、サブウーファーの各チャンネ 
ルに加えて、視聴者の背後に新たな音場を作り出します。 

*THX サラウンドを忠実に再ちするには、 THX 社認を THX スピーカーシステムのご使用をお 
すすめします。 

オンキヨー独自のサラウンドモード (DSP) 

アナ□グ信号や CD などの PCM 信号を再生しているとさに楽し 
むことびでさます。 

Orchestra = □ ンまたは=;ン 

クラシックやオペラに適したモードです。 

センターチャンネルをカットするととをに、音声イメージび全 
体に広びるよラなサラウンド感を強調。 

大ホールで聞いているような自然な響きび楽しめます。 

Unplugged ::ン 

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモードで 
す。フ□ントの音場イメージを重視することで、あたかもス 
テージの前で聞いているよラな音場イメージをつくります。 


スタジオ S ‘ックス 

Studio-Mix =;=♦ 

□ック、ポピュラー S ュージックなどに適したモードです。パワ 
フルな音響イメージを再現した臨場感あふれるサウンドは、あな 
たをあたかちクラブ八ウスにいるよラな気分にするでしょラ。 

TV Logic ン 

放送局のスタジオから放映されているテレビ放送に適したモー 
ドです。 

局のスタジオにいるよラな臨場感を高めます。すべてのヴラウ 
ンド音声を強調し、会話音声を明瞭にします。 

エン A ンス 

Enhance = = =♦ 

音楽鑑賞やテレビのスポーツ番組を見るのに適していまず。 
効果音は自然にサラウンド、サラウンド J くックスピーカーに移動し、 
より躍動感のあるサウンドを再現しまず。 

モノ ムービ ー 

Mono Movie =三ン 

ちい映画などモノラル信号の映画ソースを再生ずるのに適した 
モードです。センターチャンネルからはそのままの音声を、他 
のスピーカーからは適度に残響処理を施したセンター音を出力 
します。モノラルでを臨場感をお楽しみいただけます。 


才ールチ1■ンネルステレオ 

All 加 Stereo 



BGM として音楽をかけるとさに便利なモードです。すべての 
チヤンネルでステレオ再生しますので迫力ある音場をお楽しみ 
頂けます。 


入力信号と巧応ずるリスニングモード 


入力信号の種類 

アナ □ グ /PCM 

PCM fs=9 目 kHz 

〇了呂 ※ 

Dolby Digital 

AAC 

5.1ch|6.1ch 

本 / 吕 I 2/0 I1/0 1 それな刘 

*/2 1 2/0 1 1/0 1 1 +1 1 そ醒 

主な ソース 

リスニングモード 

カセット /CD 
ビデオ/ラジオ 
テレビ、 L □など 

DVD 

目目 k/24tDit など 

DVD ビデオ 
LD 、 CD など 

DV □ビデオなど 

目 5 デジタル放送など 

Pure Audio 

• 

• 












Direct 

• 

• 












Stereo 

参 

参 

• 

参 

参 

参 


♦ 

♦ 

♦ 



参 

Mono 

• 





参 

参 



♦ 

参 



Theater-Dimensional 

参 


• 

参 

参 

参 


♦ 

♦ 

♦ 



参 

Dolby Pro Lo 旨 ic II Movie 

• 





参 




♦ 




Dolby Pro Logic II Music 

♦ 





参 




♦ 




Dolby Digital 





♦ 



参 






Dolby Digital EX 





♦ 









DTS Neo:6 Cinema 

参 





参 




♦ 




DTS Neo:6 Music 

参 





参 




♦ 




DTS 



♦ 

♦ 










DTS-ES Discreate 




♦ 










DTS-ES Matrix 



• 











AAC 









♦ 




参 

AAC Dolby EX 









♦ 





AAC Main 












参 


AAC Sub 












参 


AAC Main+Sub 












参 


THX Cinema 

参 


• 

参 

参 

参 


♦ 

♦ 

♦ 



参 

THX Surround EX 





参 




♦ 





Orchestra 

参 


• 

参 

参 

参 


♦ 

♦ 

♦ 



参 

Unplu 畳呂 ed 

• 


♦ 

♦ 

♦ 

参 


♦ 

♦ 

♦ 



♦ 

Studio-Mix 

• 


♦ 

♦ 

♦ 

参 


参 

♦ 

♦ 



♦ 

TV Logic 

参 


• 

参 

参 

参 


♦ 

♦ 

♦ 



参 

Enhance 

• 


♦ 

♦ 

♦ 

参 


♦ 

♦ 

♦ 



♦ 

Mono Movie 

参 





参 

参 



♦ 

参 



All 加 Stereo 

参 





参 




♦ 





》 DTS の9日 k/24bit 信号を再生する場合、 U ス ニン グモードびステレオまには DTS のとをは目已 kHz として、それ！;(外の U ス ニン グモー 
ドを選んだときは DTS 48kHz として処®されます。 

ti * 接続しているスピーカーの数や入力信号のフォーマツトによっては上記の1」スニングモードを選択でさないことびあります。 
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映画-音楽を鑑實ずる（応用編) 


リスニングモードを選ぶ 





または 



リモコン 



入力を切り換えて、再生する機器を選ぶ 

本体では… 

入力切換ボタンを巧します。 

リモコンでは… 

RCVR ボタンを}甲してわ、ら 、 INPUT SELECT 日 R ボ'タンをホ甲します。 


2 


選んだ機器を再生する 


3 


- LISTENING MODE - 

SURROUND THX 


り店 


a I 


および 


本体 



または 


《 PUREA] (^IRECTl) 《 STEFIEO ミ 


伞 I 


に DSPJ (gsP^J 


リモコン 


U スニングモードを選ぶ 


リスニング モード 

USTENING MODE ボタンを巧して、 U スこングモードを選びます。 

レソー ) \— 

U モコンの場合は、 RCVR ボタンを押してから U スこングモードを選びます。 


ごを意 


入力信号によって選択でさる U スニングモードが異なります。 
スに対応する U スニングモード」をご覧ください。） 

PURE A (リモコン） 


(陪 4己 ぺージ 「入カ ソー 


D 旧 ECT (リモコン) 

タイレクト ピュア オーデイオ 

DIRECT/PURE AUDIO 
(本体） 


ピュアオーディオ 

リスニングモードを 「Pure Audio 」 に切り換えます。 

グイレクト 

リスこングモードを 「 Direct 」 に切り換えます。 


ステレオ 

STEREO :リスこングモ - 


押すごとにリスニングモードを 「 Direct 」 と 「Pure Audio 」 を交互 
に切り換えます 。 Pure Audio のときに Pure Audio インジケーターが 
点灯します。 _ 

ドをにお「60」に切り換えます。 

AAC の音声多重信号が入力されていると却ま、を音声と副音声を切り換え 
_ _ ます。押すたびに、 「 Main 」 一！ " Sub 」 一 fMain + SubJ と切り換わります。 

SURR/SURROUND : 2チヤンネル信号が入力されているときは、 U スニングモードを 

ドルビーフロ □ジック ムービー ミュージック ネオ シネマ 

「Dolby Pro Logic II Movie / Music」、fDTS Neo ; 日 Cinema / Music 」 
に切り換えます。 


:デジタル信号が入力されているときは、47ぺージの設定が斤えます。 

:マルチチヤンネル信号が入力されているときは 、 [Tone OnJ と表示さ 
れ、低音、高音効果が得られます。（《^43ページ） 

THX :リスこングモードを 「 THX 」 に切り換えます。 

: 2チヤンネル信号が入力されているときは 、 |■□olby Pro Logic II Movie 」 
に THX 効果をかけるか 、 「DTS Neo ; 目 Cinema 」 に THX 効果をかけるか 
を選択でさます。 THX ボタンを押すたびに切り換わります。 

:デジタル信号が入力されているとさは、48ページの設定がでさます。 
その設定に応じて 、 「THX Cinema」「THX Suit EX 」「 DTS-ES 
THX 」 などの表示になります。 

◄ DSP 、 DSP ^/ DSP : 入力している信号に对応できるすンキヨー独自の U スこングモード 
および 「 MON 日」、 「 Theater - Dimensional 」 が選べます。 

ALLST (リモコンのみ）： リスニングモードを [All Ch StJ に切り換えます。 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 


再生中で U スニングモードがドルビーデジタル、 DTS 、 THX 、 AAC のときはこんなこともできます。 



THX 


ド ルビー デジタル ド ルビー デジタル 

Dolby Digital/Dolby Digital EX 


サラウンドバックスピーカーを使用しているとさ 、 Dolby 
Di 呂 tal ソースを日.]チヤンネル再生するか己.]チヤンネル再生 
するかを設定してお<ことがでさます。ただし、再生する信号 
にサラウンドチヤンネルの情報がモノラル、または無いときは 
じ(下の設定をしてを Dolby Digital (己.1チヤンネル）再生にな 
ります。 



レシーパー サラウンド 

RCVR ボタンを巧してから、 SURR ボタンを巧ず 


ボタンを押すごとに Dolby Digital EX の設定が下記の順で切 
り換わります。 


On 


Off 


才ート 

Auto 



DTS/DTS-ES Discrete/DTS-ES Matrix 

サラウンドバックスピーカーを使用しているとさ、 DTS ソース 
を 6. 1チヤンネル再生するか、已 . 1チヤンネル再生するかを設 
定しておくことびでさます。 



RCVR ボタンを押してから、 SURR ボタンを押す 

ボタンを押すごとに DTS - ES の設定び下記の順で切り換わります。 

オート オン オフ 

I~~ Auto — On — Off —— 


Auto : E 立国があるディスクを再生するときは、 DTS-ES 
Discrete 6.1 または DTS-ES Matrix 目.1に切り換わ 
り、目.1チヤンネル再生をします。丘23国がない場合 
は DTS (已 .1 チヤンネル）再生になります。 

On : ca 国があるディスクを再生するとさは、 DTS-ES 
Discrete 目.1または DTS-ES Matrix 目.1に切り換わ 
り、 6.1 チヤンネル再生をします。 

Eg 国びない場合も、強制的に DTS-ES Matrix 6.1 
になり、目.1チヤンネル再生をします。 

日が：因国があるディスクでも DTS (己.1チヤンネル） 
再生を行います。 


ドルビー 

AAC/AAC Dolby EX 



サラウンドバックスピーカーを使用しているとさ、 AAC ソース 
を目.1チャンネル再生するか、己.1チャンネル再生するかを設 
定しておくことがでさます。 



RCVR ボタンを押してから、 SURR ボタンを押す 

ボタンを巧すごとに AAC の設定が下記の順で切り換わります。 


On :ドルビーデジタルの識別信号があるときは Dolby Digital 
EX に切り換わり、目.1チヤンネル再生をします。ドル 
ビーデジタルの識別信号がないときも、強制的に Dolby 
□间ね I EX になり、目.1チヤンネル再生をします。 

Off :ドルビーデジタルの識別信号があるディスクでち 
_ Dolby Digital (己.1チヤンネル）再生を行います。 

Auto :ドルビーデジタルの目.1チヤンネル識別信号があるとき 
は、 DolbyDi 旨 italEX に切り換わり、目.1チヤンネル再 
ををします。ドルビーデジタルの識別信号がないとさ 
は 、 Dolby Digital (己.1チヤンネル）再生をします。 


Off 


On 


Off : AAC ソースを日.1チヤンネル再生します。 
On : AAC ソースを日.1チヤンネル再生します。 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 


サラウンド ' ドルビー デジタル . 

THX Surround EX (Dolby Digital) 


THX Cinema (DTS/DTS-ES) 


サラウンド V くツクスピーカーを使用しているとき、 Dolby Digital 
ソースを THX サラウンド EX 再生ずるかどうかを設定します。 



RCVR ボタンを押してから、 THX ボタンを押ず 

ボタンを押すごとに THX Surround EX の設定び下記の順で切り 
換わります。 

オン オフ オート 

~ On — Off —- Auto —— 


On : EX 識別信号の有無にかかわらず、 THX サラウンド EX 
再生を行います。 

0け： EX 識別信号の有無にかかわらず、 THX サラウンド EX 
再生を行いません。（通常の THX シネマ再生） 

Auto : EX 識別信号びあるソースの場合、自動的に THX サラ 
ウンド EX 再おこなります。 


THX Surround EX (AAC) 


サラウンドノ くックスピーカーを使用しているとさ、 AAC のソース 
を THX サラウンド EX 再生するかどラかを設定します。 


THX 処理のため DTS-ES モードを切り換えまず。 



RCVR ボタンを押してから、 THX ボタンを押ず 


ボタンを押すごとに DTS-ES の設定び下記の順で切り換わりま 


す。 


オート オン 

Auto —— ►On 


Off 



Auto : eg 国マークがあるディスクを再生するときは、 
DTS-ES Discrete 目.1または DTS-ES Matrix 6.1 
に切り換わり、目.1チャンネル再生をします。 

E 3 国マークがない塌合は DTS (己.1チャンネル） 
再生になりまず。 

On : 丘 互国マークがあるディスクを再生するときは、 
DTS-ES Discrete 目.1または DTS-ES Matrix 6.1 
に切り換わり、目.1チャンネル再生をします。 
eg 国マークがない場含ち、強制的に DTS-ES 
Matrix 目.1になり、目.1チャンネル再生をします。 

Off : EH 国があるディスクでも DTS (己.1チヤンネル） 
再生を行います。 



RCVR ボタンを押してから、 THX ボタンを巧ず 

ボタンを巧すごとに THX Surround EX の設定が下記の順で切り 
換わります。 


Off -- On 

Off : THX サラウンド EX 再生を行いません。 

(通常の THX シネマ再生） 

On : THX サラウンド EX 再生を行います。 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 




表示を確認ずる 



デジタル音声を認識すると、その音声ち式によってし:のいず 
れかのインジケーターが点口しまず。 


□□DIGITAL DTS ES 







にの 

A 

L 亡 

に 

田巨 

P( 

M 






AAC PCM 



本体の D に PLAY ボタンを押すたびに、表示 
内容がなのよラに切り換わります。 


• 入力信号がアナ□グのとを 

入カソースと音量-^入カソースとリスニングモード 



また 、 U ス こング モー ドを選ぶとし:!下のいずれかのインジケー 
ターが点灯します。 

Neo : 日を選んだときに点灯ドルビープ□□ジック n を選んだときに点巧 


DTS - ES を選んだときに点巧 ダイレクトモードを選んだときに点巧 


罔 Neo:6 □□pro LOG に n 

MULTI CH DSP STEREO DIRECT 


マルチチヤンネルを選んだときに点巧 ステレオモードを選んだときに点な 


オンキヨー独自のリスニングモード 「 Theater - Dimensional 」 
rorchestraj 「 Unplu 有有 edj fStudio-MixJ ITV Logic 」 
「 Enhance」「Mono MovieJ FAII Ch StJ を選んだときに点灯 



ドルビーデジタルで録音されたソフトを再生したときに、フ□ント 
パネルの表示部に 「 Dial 日旨 Norm : 0〇」（〇〇は数値）といラ短 
いメッセージが表示される場合があります。これは、ドルビーデジ 
タルが備えている機能のひとつで、ダイア□グノーマライゼーショ 
ンといい、再生するソフトが通常より高いレベル、または低いレべ 
ルで録音されていることを知らせる機能です。 

本機は、お聞さになっている音量に関係なく、自動的にソフトの出 
カレべルを調整します。ソフトによって音量が変化しても本機の音 
量を調整する必要はありません。 


• 入力信号が PCM のとを 

I ~ ► 入カソースと音量- 

I —サンプリング周波数 


-ヴンプリング周波数 

入カソースと ^ 
IJ スニングモード 


*1 




• 入力信号が PCM むがのデジタル信号のとき 


I ~ ► 入カソースと音量- 

I —入力信号と *1，吕 

ソオーマット 


入力信号と 本 

ノオークツト 

入カソースと 4 

U スニングモード 




4 1入力信号にプ□グラム情報びないとさは、表示されません。 
サンプ U ング周波数やフォーマット表ホ状態で、約3秒経過 
すると、元の表示に戻ります。 

^2フォーマッ ト表示の意味 

A: 入力信号に含まれているフ□ントチヤンネルの数 

3: 左フロント、センター、ちフ□ント スピーカーの 3チヤンネル 
2: 左フ□ント、ちフ□ントス ピーカーの 2チヤンネル 
1 : モノラル （1 チヤンネル） 

B: 入力信号に含まれているサラウンドチヤンネルの数 

3: 左サラウンド、ちサラウンド、サラウンドバックスピー 
力一の 3 チヤンネル 

2 : 左サラウンド、ちサラウンドスピーカーの2チヤンネル 
1 : モノラル （1 チヤンネル） 



C: 入力信号に含まれている LFE (ほ域効果音）の有無 
1:あり 
:なし 


たとえば、「3/2.1」と表示された場合は、フ□ント3チヤン 
ネルとサラウンド2チヤンネル、それに LFE びそれぞれ独立し 
て記録されたソースで、已 .1 チヤンネルソースであることを表 
しています。 

参入力信号が AAC の音声を重放送にケ国語が送など)のとき 



入カソースと音量 
_入力信号と^ 
音声の数 


-入力信号と音声の数 

入カソースと^_ 

還巧音声 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 


レシーバー 

RCVR 


チヤンネルたレクト 

CH SEL- 


▲ /▼/◄/► 

LEVEL A.T 

才ーデイオ アジャスト 

AUDIO ADJUST 


ij イ — キュ - 

Re-EQ 


ス ピーカーの音量を一時的に調整する 



再生中、一時的に各スピーカーのレベルをお好みに調整するこ 
とができます。本機をスタンバイ状態にすると解除されます。 


7 

ち ff 爸目じボタンを押して、調整 


する スピーカーを 選ぶ 

-*♦-- 

ごを意 

接続していない スピーカーは 調整できません。 


LEVELS / ▼ボタンを巧して、音 
量を調璧する 

-1 2服から+12服の範囲で調整できます。 
• サブウーファーは一1已 d 目から+12 d 目 
の範囲で調整でをます。 



r^e"-~EQ 機能を使5 


高音域び強調されたサウンドトラックをホームシアター用に巧 
正しまず。フロントスピーカーからの高音域び強すざる場合に 
設定します。 Re - EQ の設定は、リスニングモードび Mom、All 

Ch St . ドルビーデジタル、ドルビーデジタル EX 、 ドルビープ 
□ □ッジック II ムービー、 DTS 、 DTS - ES、DTS Neo :6 シ—ネ 
マ、 AAC 、 AA 巳 Dolby EX . THX Cinema . THX Surround 
EX の場合に働きます。 



RCVR ボタンを押してか5、 

片白ちち示タンを（くり返し)押す 

• I 」スニングモードび THX のとをは、初期 
設定は On になっています。電源を切ると 
初期設定に戻ります。 

• リスニングモードび THX 1； (かのとさは、 
初期設定は Off になっています。 


レイトナイト機能を使う 
(ドルビーデジタルのみ) 


劇場用に作られた映画音声は大さな音とルさな音の差び大をい 
ため、環境音や人の会話などのルさな音を聞< には音量を上げ 
る必要びあります。レイトナイト機能は音量幅をルさくずるこ 
とびでさるため、全体の音量を上げずにルさな音ち聞こえま 
す。夜中などに音量を絞って映画を鑑賞するときに便利です。 
この機能は、本機をスタンノ（イ状態にすると解除されます。 


レシーバー 

RCVR ボタンを押してから 

才ーデイオ アジャスト 

AUDIO ADJUST ボタンを巧す 



2 レイト ナイト 

▲/▼ボタンで 「Late NightJ を選ぶ 




◄/ ►ボタンで調整する 

Off :レイトナイト機能をオフにします。 
Low :音量幅をルさくします。 

High :音量幅をさらにルさくします。 

ご注意 

.レイトナイト機能は、ドルビーデジタルソ 
フトにのみ効果があります。 

•レイトナイト効果は、ドルビーデジタルソ 
フトによって効果がかなかったり、効果が 
ない場合をあります。 


A AUDIO ADJUST ボタンを押す 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 


録音•録画する 


あなたび録音-録画したものは、個人として楽しむほかは 
著作権法上、権利をにお断で使用でをません。 


ご注意 

. サラウンド効果は録音されません。 

.著作権保護された DV □などは録音-録画でをません。 

. マルチチヤンネル音声は録音でさません。 

• DIGITAL INPUT (COAXIAL) または（日 PT に AL) の入力端テ 
から入力されたデジタル信号は、 DIGITAL OUTPUT(OPTICAL) 
の出力端子からのみ出力されます。 

• デジタル信号の録音-録画については制約があります。デジタル 
録音するときは、録音機器の取扱説明書ちご覧くださし、。 

• デジタル音声入力はデジタル音声出力のみ、アナ□グ音声入力は 
アナ□グ音声出力にのみ出力されます。 

• DTS 信号をノイズとして録音-録画することになりますので、 
DTS 対応の CD や !_□ をアナ□グ録音しないでください。 


再生しなび 5 録音•録函ずる 


現在再生中の音楽や映画を録音 • 録画します。 


イ 

レックアウト 

7 

REC OUT ボタンを（くり 


返し）}甲して 「 SOURCE 」 

h 

と表示させる 


2 



入力切換ボタンを押して 
録音•録画する機器（再生 
側）を選ぶ 


3 


録音-録画する機器(録音 
側)の準備をする 
•録音' 録画ずる機器を録音待機状 
態にします。 

• 録音レべ J レの調整は録音機器で 
行ってください。 

•録音のしかたについては、録 
音-録画機器の取扱説明書をご 
覧ください。 


4 


録音-録画を始める 

手順2で還んだ再生機器を演奏し 
ます。 

• 録音•録画中にソースを切り換ス 
ると、新しく選択されたソース 
が録音 • 録画されまず。 


再生しなび 5 別の機器を録音ずる 

TAPE 端子に接続した機器は、他の音楽や映画を再生中でを録 
音することびできます。たとえば、 DVD を鑑賞しなびら、 CD 
を録音することびでさます。この場合、映像信号の録画はでさ 
ません。 


■ REC OUT 

DVD を再生中に、 REC ふ几ボタ 

h 

ンを押ず 

2 

已抄む内に入力切換えボタンを押し 
て、録音する機器（再生側）を選ぶ 

3 

録音する機器(録音側）①準備をする 

録音できるのは、 TAPE 端テに接続した機器のみ 
でず。 

4 

録音を始める 

異なるソ - 

-スの音楽と議絲猜側ずる 


あるソースの音を別のソースの映像に加えて、才 U ジかレビデオび作 
成でさます。じ(下の手順は、 CD 端テに接続した CD プレーヤーの音 
声と VIDEO 4 INPUT 端テに接続したビデオカメラの映像を VIDEO 
1 OUTPUT 端子 I こ接続したビデオデッキで録音' 録画する例でず。 


7 

録音する機器(再生側)の準備をする 

例： VIDEO 4 INPUT 端子に接続したビデオ 
デッキにテープをセットする 

2 

VIDEO 1 OUTPUTl 端？に した 
ビデオデッキにテープをセットする 

3 

VIDEO 4 

入力切換ボタンの [VIDEO 4」を押す 

4 

% 

入力切換ボタンの 「 CD 」 を押す 

音声出力は巳 D にをわりますび、映像出力は手 
順3で選んだ VIDEO 4 のまま変わりません。 
VIDEO 1 OUTPUT 端テに接続したビデオデッ 
キで録画を開始し、 VIDEO 4 INPUT 端テに接 
続したビデオカメラと CD プレーヤーの再生を 
始めます。映像はビデオカメラから録画し、音 
声は CD プレーヤーから録音されます。 



51 


TX-SA701 (39-51 )(SN 293434 98) 51 


03.4.11, 5:58 PM 











































設定をする（応用編) 

スピーカーの 設定をする 


視聴位置からスピーカーまでの距離を 
設定する ( スピーカーデイスタンス ) 

視聴位置からスピーカーまでの距離を設定します。 

距離を設定することで、それぞれのスピーカーから視聴位置まで 
の音の届く時間を一をにし、ホームシアターをよひ陕適にお楽し 
みいただけまず。スタンノくイ状態にしても記憶しています。 



1,6 
2〜 


4 



RCVR ボタンを押してか5 
SETUP ホ:’タンを}甲して、メインメ 
ニューを表示させる 

本 Menu * 朱ホ *##*##* 本 #* ホ朱 *# 

1. Hardware Config 

2. Speaker Config 

3. Speaker Distance 

4. Level Calibration 

5. Input Setup 

6. Preference 

[ENTER] Quit: [SETUP] 


▲_/ ▼ボタンを押して 「3. Speaker 
Distance」 を選び、 ENTER ボタン 
を押す 

スピーカーディスタンスメニューび表示されます。 

* 左図はサラウンド 
バックス ピーカーを 
1本接続している場 
合の画面です。 


3. Speaker Distance 



a. Unit 

neters 丽 

t). Left 

3.6m 雨 

c. Center 

3.6m 雨 

d. Right 

3.6m 00 

e. Surr Right 

2.1m 哑 1 

f . Suit Back 

2.1m 阳 

g. Surr Left 

2.1m 困 

h. Subwoofer 

3.6m 砸 

a 1 Quit : 

[SETUP] 


ごを意 

-■ 

n . Speaker Config (スピーカー環境)」の設定 
で、「 N0 」または 「 None 」 を選択したスピー 
力一は、 選択でさません。 


52 



▲/ ▼ボタンを押して 「a. Lfnit (単 
位）」を選び、 ◄/ ►ボタンで設定 
する単位を選ぶ 

meters :距離を:><ートルで設定する。日.3 
m 単位で 9 m まで設定でさます。 
feet :距離をフィートで設定する。 1 ft 
単位で30れまで設定でさます。 



▲/ ▼ボタンを押して化. Left」 を選 
び、 ◄/ ►ボタンで距離を設定ずる 

左フロントスピーカーから視聴位置までの実際 
に近い数値に設定します。 


5 手順4をくり返し、接続したすべて 

①スピーカーの距離を設定する 

•サラウンドバックスピーカーが1本の場合 

レフト センター ライト 

b . Lett -^ c . Center -^ d . Right 

サラウンドライト サラウンドバック サラウンド 

一 e . Suit Right -^ f . Suit 目 ack 一呂 . Suit 

レフト サフウーファー 

Left -^ h . Subwoofer 
の順に設定します。 

•サラウンドバックスピーカーが2本の場合 

b . Left -^ c . Centered . Right -^ e . Suit 
Ri 呂 ht - H ". Suit Back R - ►旨 . Suit Back L 一 
h . Suit Left - H . Subwoofer 
の順に設定します。 


ヒン 


各スピーカーのディスタンス値の差び大きい場合 
(たとえば、フ□ントスピーカーび視聴位置か6と 
てち遠いのにサラウンドスピーカーは視聴位置に 
極端に近しなど)、設定値び自動的に変更される場 
合びあります。（下記※参照） 



SETUP ボタンを押す 

すべての スピーカーの 設定び終わったら 
SETUP ボタンを押します。メニュー画面び消 
ぇます。 I パ-ン 

• メインメニュー画面に戻るには RETURN ボ 
タンを押してください。 


本体の SETUP ボタン、力ーソルボタン 、 ENTER 
ボタンでを操作することができます。 


※左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、サブウーファーは、す 
でに値を設定したディスタンス1直のラち最ち遠いディスタンス値から 3 m 
(10 ft ) 引いた値までを設定できます。たとえば、最も遠いディスタンス 
値び 9 m の場合は、目 m 政上のディスタンス値を設定できます。また、ヴ 
ラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーは、すでに値を設定 
したディスタンス値のうちの最も遠いディスタンス値か b 曰 m (2 日れ)引 
いた値まで設定できます。いずれの場合も、入力しよラとしている距離 
び一番遠いディスタンス値になる場合は、その設定値が新しい基準にな 
るため、それまでに設定したディスタンス値び上記の条件に当てはま5 
ない場合は、数値び範囲内で一番近い数字に自動的に変更されます。 
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設定をする（応用編) 


ス ピ ーカー の音量レベルを調整ずる 
(レベルキヤリブレー シヨン>) 

各スピーカーか日のテスト音の音量び同じに聞こえるよラに、 
それぞれのスピーカーの音量レべ J レを設定します。 

スタンノ（イ状態にしても記憶しています。 

• S ユーテイング中やへッドホンを接続しているとさ、マルチ 
チヤンネルを使用しているとさは、設定でさません。 

•本機は THX 対応機種でずので、テスト音は標準レベルの 
OdB (Absolute Volume 値の場合は 82) で出力されまず。 
通甫お聞きになつている音量びこれよりもかさし、場合は、突然 
大さな音になりますので、ごま意ください。テスト音は、下記 
手順2で ENTER ボタンを巧ずと同時に出力されまず。 


2 



1,5 


レシー八"一 

RCVR ボタンを押してか5 

セツトアツフ 

SETUP ホ:’タンを}甲して、メインメ 



ニューを表示させる 


ホ Menu ホ *# ホ *##*# ホ##ホ 

1. Hardware Confia 

2. Speaker Config 

3. Speaker Distance 

4. Level Calibration 

5. Input Setup 

6. Preference 


KWm [ENTER] Quit: [SETUP] 



▲/ ▼ボタンを押して 「4. Level 
CaliblationJ を選び 、 ENTER ボタ 
ンを}甲ず 

レベルキヤリブレーシヨンメこユーが表示さ 
れ、「ヴー」といラテスト音が左フ n ントス 
ピーカーより出力されます。 

* 左図はサラウンド 
バックスピーカーを 
] 本接続している場 
合の画面です。 


4. Level Calibration 


a. Left 

b. Center 

c. Right 

d. Surr Right 
6. Surr Back 

f. Surr Left 

g. Subwoofer 

rWTT\ 


Od 己晒 
Od 己阳 
0dB|5 
OdB 直冒 

Od 己陋 
Od 己陋 
Od 己阳 


Quit: [SETUP] 


3 


4 


5 


◄/ ►ボタンを押してテスト音を調 
整し、 ▲/ ▼ボタンでスピーカーを 
切り換える 

すべてのスピーカーのテスト音が同じ音量に聞 
こえるように調整します。 

•-1 2 d 目〜+12服の範囲巧を1服ごとに調整 
でさます。 

• サブウーファーは一]已 d 目〜+1 2 d 目の範囲内 
で調整でさます。 

手順3をくり返し、接続したすべて 
のスピーカーのテス ト音を調整する 

テスト音は次の順で出力されます。 


ちフ□ント 
スピーカー 

t 

ヴプウーファ- 

左サラウンド 
スピーカー 


センタースピーカー 


ちフ□ント 
スピーカー 


ちサラウンド 
スピーカー 


サラウンドバックスピーカー- 
ちしぐは 

もサラウンドパックス ピーカー 

i 

\左サラウンドバックスピーカー/ 



SETUP ボタンを巧ず 

レベルキヤ U ブレーシヨンの設定が終わり、 

こユー画面が消えます。 

TEST ボタンでテスト音を出して設定することを 
できます。この場合、 LEVELS / ▼ボタンでテス 
卜音を調整し、 CH SEL ボタンでスピーカーを切 
り換えます。 


ごを意 


に. Speaker Confi 夏 （スピーカー環境）」の設定 
で、 [NoJ または 「 None 」 を選択したスピーカーは、 
設定でさません。 
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設定をする（応用編) 


低音をずる (クロスオーパー) 

それぞれのスピーカーのほ音域を設定します。 




RCVR ボタンを押してか5 
SETUP ボタンを}甲して、メインメ 
ニューを表示させる 

# Menu * ホ #*# ホ *##*##*# ホ *# 

1. Hardware Config 

2. Speaker Config 

3. Speaker Distance 

4. Level Calibration 

5. Input Setup 

6. Preference 

IENTE 刊 Quit: [SETUP] 


▲/ ▼ボタンを押してに . Speaker 
Config (スピーカー環境)」を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを押す 

スピーカー設定画面び表示されます。 


2. Speaker Config 

a. Subwoofer : Yes 晒 

b. Front L/R : Small ^ 司 

c. Center : Small 陋 

d. Surround L/R : Small 晒 

e. Surround Back : Small 陋 

f. Crossover : 80Hz(THX ) 丽 


lOTU _ Quit : [SETU 。 


3 ク□スオー l \ — 

▲/ ▼ボタンを巧してけ| Crossover 」 


ぶ 


%. 


を選び、 ◄/ ►ボタンで設定する 

ク□スオーノ く一設定値を環境に合った数値に設 
定します。 

目安としてサブウーファーびある場合は、フ〇 
ントスピーカーのユニット部の直径を、サブ 
ウーファーがない場合はに mall 」 に設定した 
スピーカーユニットの直径を目安にします。 

• THX 社認定の THX スピーカーシステムをご 
使用になるときは、「80 ( THX ) 」に設定 
します。 


ユニット 部の直径 

ク□スオーパ’一設定値 

30 cm li (上 

4 D 

20〜3日 cm 

60 

1目〜2日 cm 

80 ( THX ) 

13〜]目 cm 

100 

目〜] 3 cm 

120 

9 cm li (下 

1已〇 


A SETUP ボタンを押す 

設定び終了したら、 SETUP ボタンを巧しま 
す。メニュー画面び消えます。 

• X イン;こュー画面に戻るには RETURN ボ 
タンを巧して < ださい。 


ヒン 


本体の SETUP ボタン、力ーソルボタン 、 ENTER 
ボタンでを操作することができます。 



ヒン 


ク□スオーバー周波数を低い値に設定したとさ、その周波数政下の 
音域が音源に含まれない場合は、サブウーファーから出力される音 
をかなくなります。 
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設定をずる（応用編) 


ソスニングモー ドを設定してお< 


よ < 使う u スニングモードを設定してお < 

入力される信号によって、よく使ラリスニングモードを設定し 
ておくことびでをまず。 

再生中に切り換えることもでをまずび、一度スタンバイが態に 
すると設定されたモードに戻りまず。 




レシー )K — 

RCVR ボタンを押してか5、 

インフット セレクター 

INPUT SELECTOR ボタンで設定 
する r 入カソース」を選ぶ 


ヒン 


PCM 日日 kHz 、 モノラ J レで記録されたデジタ J レ信号 
は、すべての入カソースが共通で設定されます。 



SETUP ホ:'タンを}甲して、メインメ 
ニューを表示させる 

ホ Menu # ネ *# 朱 *# 来 * 本朱 *# ホネ#ホ 

1. Hardware Config 

2. Speaker Config 

3. Speaker Distance 

4. Level Calibration 

5. Input Setup 

6. Preference 

[ENTER] Quit: [SETUP] 



インプット 

▲/ ▼ボタンを押して「已 . Input 

セットアップ エンター 

Setup 」 を選び、 ENTER ボタンを 
巧す 

インプットセットアップメニューび表示されます。 


£». Input Setup 

本朱ネ Input • DVD 本朱#ネ朱ネ 

国 

a. Digital Inp 山 ： OPT "! 砸 

b. Component Video 

: Inputlffl 

c. IntelliVolume 

; OdB ffi 

__ 面 

_Quit: {SETUP] 


— 


CD などの PCM 信号やレコード、 

カセツトテープなどのアナ□グ信号、 



2チヤン; j レで記録されたドルビーデジタル 
AAC などのデジタル信号を再生ずるとを 
の U スニングモードを設定しておくには 


1.▲/ ▼ボタンを巧して 

アナ□グ デジタルフォーマット 

「 d . Analog / PCM / D . F .2 chJ を選ぶ 


2. イ/►ボタンで醜するモードを選択ずる 

• PCM / アナ□グ音声時に選択でをる U スニン 
グモードのみ表示されます 。 [Last Vali 山 
は U スニングモードを固定せず、最をに選択 
したモードを優先します。 


PCM 96 kHz の音声信号を再生ずるとをの 
リスニングモードを設定しておくには 


1. ▲/ ▼ボタンを巧して 

re . PCM fs = 96 kJ を選ぶ 

2. ◄/►ボタンで設定するモードを^^ずる 

• PCM 9 己 kHz 音声時に選択でさるリスニング 
モードのみ表示されます。 

[Last ValidJ は U スニングモー ドを固定せ 
ず、最後に選択したモードを優先しまず。 


ドルビーデジタル、 AAC , DTS などのデ 
ジタル信号を再生ずるとをのリスニング 
モードを設定しておくには 


1. A / ▼ボタンを巧して rf . D . FJ を選ぶ 

2. ►ボタンで設定するモードを選択ずる 

• 上記の音声時に選択でさる U ス ニン グモード 
のみ表示されます。 

「Last ValidJ は U スニングモー ドを固定せ 
ず、最後に選択したモードを優先しまず。 


モノラルで記録されたドルビーデジタル、 
AAC , DTS などのデジタル信号を再生ずる 
とさの U スニングモードを没定してお<には 


▼ボタンを巧して 「 g . D . F . Mono 」 
を選ぶ 

2. ◄/►ボタンで設定ずるモードを^^する 

•「OF Mono 」 音声時に逞択できるリスニング 
モードのみ表术されます。 

R-ast Valid 」 はリスこングモードを固定せ 
ず、最後に選択したモードを優先します。 



SETUP ボタンを押す 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



re . PCM fs = g 日 k 」、 rf . D . FJ , rg . D . F . MonoJ 
はデジタル入力端テの設定びされている入カソー 
スのみ設定でさます。 
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設定をする（応用編) 


その他の設定 


機器間の音量差を減5ず 
(インテ \ J ジェン トボリユ - h ) 


本機に複数の機器を接続している場合、本機のボ U ューム位置 
び同じでも機器によって再生するとをの音量に差び出ることび 
あります。 

その音量差を減らすことで、同じボ U ューム位置のまま同じ音 
量で各機器をお楽しみいただけます。 



3〜5 






2 



RCVR ボタンを押してか5、 
INPUT SELECTOR ボタンを押し 
て r 入カソース」を選ぶ 

設定するソースを選びます。 


セツトアツフ 

SETUP ボタンを}甲して、メインメ 
ニューを表示させる 


本 Menu * ホ #*##*##*##*# ホ*本 

1 . Hardware Config 

2. Speaker Config 

3. Speaker Distance 

4. Level Calibration 

5. Input Setup 

6. Preference 


[ENTER] Quit: [SETUP] 


3 ▲/ ▼ボタンを巧して 



インフットセットアッフ 

「已 . Input Setup 」 を選び、 


エンター 

ENTER ボタンを巧す 


インプットセットアップメニューび表示されま 
す。 


5. Input Setup 

本本 * Input ■ DVD 本 ## 本朱 # 

因 

a. Digital Inp 山 ： 0PT1 哑 ) 


b. Component Video 

c. IntelliVolume 


Input! 哑 ) 
: OdB 00 


_ 画 

rwm Quit: [SETUP] 



▲/ ▼ボタンを押して、 

インテリジェントボリューム 

fc . Intelli Volume 」 を選ぶ 



◄/ ►ボタンを押して惜量」を調 
壁する 

他の機器と比べて音量び大きい場合は◄ボ 
タン、ルさい場合は►ボタンを巧して調整 
します。 

•一 1 2 clB 〜+1 2 dB の範囲内で調整でさま 
ず。 


6 



SETUP ボタンを押す 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 


ヒン 


セットアップ 

本体の SETUP ボタン、カーソルボタン、 

エンタ— 

ENTER ボタンでも操作することができます。 
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設定をする（応用編) 


へツ ドホンレベルの設定 


スピーカーで聞くとさとへッドホンで聞くとさの音量に差びあ 
る場合、へッドホンの音量を微調整しておくことびできまず。 


OSD (オンスクリーンディスプレイ）の 
背景色を変える 


オンスク U - ンデイスプレイの背景色を変えることびでさます。 



RCVR ボタンを押してか5 
SETUP ボタンを押して、メイン 
メニューを表示させる 

# Menu **##*##* 本朱 *# 朱#ホ朱ホ 

1. Hardware Config 

2. Speaker Config 

3. Speaker Distance 

4. Level Calibration 

5. Input Setup 

6. Preference 

[enter] Quit: [SETUP] 



▲/ ▼ボ^ンを押して 
「巨. Preference 」 を選び、 
ENTER ボタンを押す 

プ U ファレンスセットアップメニユーび表 
示されます。 


己 . Pref 白 rence 


本 ************ 幸 ******* 幸 * 

a. Headphone Level 


: OdB 咖 

b.Backaround Color 

晒 

: Blue 

c. Immediate Display 

丽 

: Normal 

d. Volume Display 


: Absolute 

晒 

Quit: [SETUP] 



ヘッド 

▲/ ▼ボタンを押して 「 a . Head - 

ホン レベル 

phone Level 」 を選ぶ 



◄/ ►ボタンを押してへッドホン 
①音量を調整する 

- 12 d 目〜+12 d B の範囲で還おできます。 



SETUP ボタンを押す 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



本体ぶ) SETUP ボタン、力ーソルボタン、 
ENTER ボタンでも操作することびできます。 




RCVR ボタンを巧してか5 
SETUP ボタンを押して、メイ 
ンメニューを表示させる 

ホ Menu ホ *# ホ *# ホ *# ホ##ホみ 

1. Hardware Config 

2. Speaker Config 

3. Speaker Distance 

4. Level Calibration 

5. Input Setup 

6. Preference 

[ENTER] Quit; [SETUP] 



▲/ ▼ボタンを押して 
「巨. Preference 」 を選び、 
ENTER ボタンを押す 

プ U ファレンスセットアップメニユーび表 
示されます。 


6. Preference 

a. Headphone Level 

: OdB 哑） 

b. Background Color 

: Blue 30 

c. Immediate Display 

: Normal 00 

d. Volume Display 

: Absolute 砸 
厉 _ Quit: [SETUP] 



▲/ ▼ボタンを押して rb . Back - 

グラウンド カラー 

ground Color 」 を選ぶ 



◄/ ►ボタンを押してお好みの色 
を選ぶ 

目 lue (青)、 Green (緑)、 Magenta (紅 
色)、 Red (赤）の中から選択できます。 




SETUP ボタンを押す 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 


ヒン 


本体の SETUP ボタン、カーソルボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することができます。 
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設定をする（応用編) 


OSD (オンスク U— ンディスプレイ）の 
表おを切り換える 


リスニングモードやボリュームを切り換えるとを、オンスク 
リーンディスプレイに情報を表示します。その表示位置などを 
切り換えることびできます。 



RCVR ボタンを押してか5 

SETUP ボタンを押して、メイン 
メニューを表示させる 

* Menu ** ホ #*##*##*# 朱 *# 朱 * 

1. Hardware Config 

2. Speaker Contig 

3. Speaker Distance 

4. Level Calibration 

5. Input Setup 

6. Preference 

(rTIE^ [ENTER] Quit : [SETUPl 



▲/ ▼ボタンを押して 
「巨. Pr4^ 這 V 言も; e」 を選び、 
ENTER ボタンを押す 

プ U ファレンスセツトアップメニューび表 
示されます。 


6. Pref 白 rence 


*********************** 

a. Hesdphone Level 


: OdB 邮 

b. 己 ackground Color 

晒 

: Blue 

c. Immediate Display 

晒 

: Normal 

d. Volume Display 


: Absolute 

丽 

fWfT\ Quit : に ETUP] 



▲/ ▼ボタンを押して 

イミディエイト ディスプレイ 

「C . Immediate Display」 を選ぶ 


4 



イ/►ボタンを押して 「Normal」、 
rwidej または 「Off」 を選ぶ 

Normal :ご使用のテレビび4 : 3のとさ 
選択します。 

Wide :ご使用のテレビび1日： 9のとさ 
選択します。 

Off :表示をしません。 


ボリュ -ム の表示を切り換える 

ボ U ュームの表示方法を絶対値と相対値に切り換えることびで 
をます。 




RCVR ボタンを押してか5 

SETUP ボタンを押して、メイン 
メニューを表示させる 

* Menu 朱ホ * み #* 本 #*# 朱 *# 来 * 

1.Hardware Config 
艺 . Speaker Comig 

3. Speaker Distance 

4. Level Calibration 

5. Input Setup 

6. Preference 

TOS] [ENTER] Quit: [SETUP] 


2 



▲/ ▼ボタンを押して 

プ u ファレンス 

「巨. Preference」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを巧す 


プ U フアレンスセツトアップメニューび表 
示されます。 


6. Preference 


林 ********************* 

a. Headphone Level 


: OdBffl 

b.Background Color 

m 

: Blue 

c. Imme 址 ate Display 

砸 

: Normal 

d. Volume Display 


: Absolute 

m 

WTT\ Quit: [SETUP] 



▲/ ▼ボタンを押して 

fd. Volume D も p も y」 を選ぶ 



◄/ ►ボタンを押して 「Relative」 
または rXb コ語 lute」 を選ぶ 

Absolute (絶対値） 

Min ■1-2 日8 •日日 ’ Max の範囲で表巧し 

ます。 


Relative 湘巧働 

- ood 目 一81 d 目--8日 d 目……1 7 dB - 
Max の範囲で表示します。絶対値の音量 
82が相対値の日 d 目に相当します。 


5 SETUP ボタンを押す 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



本体の SETUP ボタン、カーソルボタン、 

エンタ — 

ENTER ボタンでも操作することができます。 


5 



SETUP ボタンを巧す 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 


ヒン 


セットアップ 

本体の SETUP ボタン、カーソルボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することができます。 
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設定をする（応用編) 


音響効果の設定をする 


1」スニングモードや接続した機器によって音響効果をお好みに設 
定することびでさます。設定するリスニングモードにしてから音 
質の調整を斤って < ださい。 



レシーバー 

RCVR ボタンを押してか5 



AUDIO ADJUST ボタンを巧す 

AUDIO ADJUST メニューび表示されまず。 
• 表示される AUDIO ADJUST メニューは、 
U スニングモードによって異なります。 


2 ▲/ ▼ボタンで設定したい項目を 




◄/ ►ボタンで調整する 


A AUDIO ADJUST ボタンを押す 



設定が終了し、ニュー画面が消えます。 



本体の AUDIO ADJUST ボタン、カーソルボ 
タンでち操作することがでさます。 


低音を調整ずる 


Bass 


rDirecU 「 PureAu 出 0 」 「 THX 」 1；■(外の U スニングモード時 
に左ちフ□ントスピーカーの低音を調整することびでさます。 
初期設定は「0」ですび、-12祀〜+12づ8の範囲内で2祀 
ずつ調整でさまず。 

高音を調整ずる 


rDirect 」「 PureAu 出□」 「 THX 」 1；■(外の U スニングモード時 
に左ちフ□ントスピーカーの高音を調整することびでさます。 
初期設定は「□」ですび、一] 2 dB 〜 +12 CIB の範囲で 2 dB ず 
つ調整でをます。 


Mono/2ch/96kHz 信号再生時の重低 
音を調整する 


ダプル バス 

Double 己 ass 


r スピーカーの設を J でサブウーファーを rves (有り)」にして 
いて、フ□ントスピーカーを 「 Large 」 に設定してし、る場合、ヴ 
ブウーファーをさらに強調させることびでさます。モノラル信 
号、 2チャンネル信号、日日 kHz 信号入力時に効果びあります。 
On :サブウーファーを強調します。 

Off :サブウーファーを強調しません。 

ドルビーデジタル、 DTS、AAC 信号 
再生時の1 ま域効果音を調整ずる 


レベル 

LFE Level 


ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号び入力されたとさに、そ 
れぞれに LFE (Low Frequency Effect ) レベルを設定してお 
<ことびでさます。 

最適な LEF 効果び得られる推奨設定は初期設定の OdB ですび、 
一 〇〇 または一 1 OdB 〜 OdB の範囲内で1 dB ずつ調整でさます。 
音楽や映画などで低音域び強調されすざる場合、必要に応じて 
値を下げてください。 


巧生している信号に LFE 成分びない場合は表示されません。 
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設定をする（応用編) 


DTS Neo:6 時の音質を調整する 


センター イメージ 

Center Image 


「□TS Neo : 已 Music 」 は、 2 チヤンネルで収録されたソース 
を巨チヤンネルで再生する U スニングモードで、左ちフ□ント 
チヤンネルからいくらか差し引いた音声を使ってセンターチヤ 
ン ネルの 音声を作り出します。どの程度音声を差し引いてセン 
ターチヤンネ J レのイメージを作るかを調整します。初期設定は 
「3」ですび、0〜已の範囲で遲択でをます。 


ヒン 


• roj は左ちのチヤンネルから半分 （一6 d 目）差し引いてセン 
ターイ><ージを作るため、より中央に寄った感じになります。視 
聴位置が中央からかなりずれている場をに便利です。 

• r 己」は左ちのチヤンネルか6音声が差し引かれないため元のス 
テレオ音声のノ くランスのまま出力されます。 

ドルビー プロ ロジック ミユージック 

Dolby Pro Logic II Music 時の音質を 
調整ずる 


バノラ 7 

Panorama 


前ちの音場を横ち向まで広げることびでさます。 

巧期設定は 「 Off 」 に設定されています。 

On :プ□□ジック II バノラマ効果をオンにします。 
0け： プ□□ジック II パノラマ効果をオフにします。 


ディメンション 

Dimension 


音場を前ちまたはをちへ移動させることびでさます。 
巧期設定は「3」に設をされています。 


ヒン 


•「3」を中むに、2、1、0にすると前方へ、4、已、6にすると後 
方へ移動します。 

• 広がり感がありすざたり、サラウンドが強すざる場合は音場を前 
ちに調整するとバランスが良くなります。逆にモノラル感や音 
場が狭い感じの場をは音場を後方に調整するとバランスがよくな 
0ます。 


センター ウイズス 

Center Width 


センタースピーカーの音の広びり幅を調整することびできます。 
Dolby Pro Logic II では、センタースピーカーびある場合はセン 
ターチャンネ レの信号をセンタースピーカーからのみ出力し 
ます。（センタースピーカーかない場合は、左ちフ□ントスピー 
力一に等分に振り分け、幻想のセンター音像を作ります。） 

この設定では、センタースピーカーと左ちフロントスピーカーの 
配合を調整し、センターの音の重量感を調整することびでさま 
す。初期設定は「3」ですび、□〜7の範囲で選択でをます。 


オンキヨー独自のリスニングモード時の 
音質を調整ずる 



フロントスピーカーの残響効果をオフにすることびでさます。 
ライブコンサートなどび記録されたソースはあらかじめ周囲に残 
響音び収録されています。これに1」スニングモードの残響効果び 
加わると雰囲気びぼやけたよラに聞こえることびありまず。 
Front Effect をオフにするとをちフロントスピーカー、センター 
ス ピーカーには残響音を加えないため、 ソースの障報をありのま 
ま再生します。ネリ期設定は「加」に設定されてしほす。 

On: 残響音を加えます。 

Off ： 残響音を加えません。 


UK - ブ レベル 

Reverb Level 


再生するソース、部屋の状況などに合わせて、残響音の大小を調 
節します。初期設定は 「 Middle 」 ですが、 fHighJs 「 Low 」 も選 
択でさます。 


UK — ブ タイム 

Reverb Time 


再生ずるソースや部屋の状況などに合わせて、残響時を^を調節 
します。ネリ期設定は 「 Middle 」 ですび、 「 Long 」、|~ Short 」 を 
選択でさまず。 

Mono 時の設定をずる 


インフット チヤンネル 

Input Channel 


ステレオ音声を I 」スニングモード Mon □で再をするとをの出力 
ち法を設定します。巧期設定は 「AUTO L + RJ に設定されています。 

Auto L+R :左もフ□ントス ピーカーから それぞれ同 
じ音声び出力されます。 

Left: 左チャンネルとちチャンネルにそれぞれ 
異なる言語び記録された ソースを 再生す 
る場合、左チャンネルの音声を左ちフ〇 
ントスピーカーに 出力し ます。 

Right :左チャンネルともチャンネルにそれぞれ 
異なる言語び記録されたソースを再生す 
る場合、ちチャンネルの音声を左ちフロ 
ントスピーカーに出力し まず。 


7 カデ芭ー フイルター 

Academy Filter 


古いモノラル映画は、通常フイルムの構造上再生されるヒスノ 
イズび聞こえないよラにするため、上映時に高音を下げること 
で音のバランスを調節します。映画によっては、高音域を下げ 
ずにビデオへの転送を行った結果、高音び強調されたヒスノイ 
ズのをい音び再生されることびあります。この設定で当時をく 
のシステムに使用された再生手法に基づいた r アカデ S —フイ 
ルター」で高音域を下げることびでをます。初期設定は 
「 Off 」 に設定されています。 

On: アカデ S —フイルターをかけ、高音を下げる再生をし 
ます。 

Off: アカデミーフイルターをかけず、通常の再生をします。 
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設定をする（応用編) 


ンノ/夕— 了イソソ3 了ル 

Theater-Dimensiona 旧寺の音響を調整 
する 


リスニング アングル 

Listening Angle 


視聴ちから見た左ちフ□ントスピーカーに巧ずるち度を設定し 
ます。シアターデイメンシヨナルはこの角度をちとにバーチヤ 
ル処理を行います。初期設定は「4ぴ」ですび「20°」も逞べ 
ます。 


ちフ□ント り y ちフ□ント 
スピーカー \ / スピーカー 



センタースピーカーを接続している場合はセンターチヤンネル 
の信号をセンタースピーカーで再生することびできまず。 
これによりをちフ□ントスピーカーの負担び軽減され、より明 
瞭度の優れた音響空間を創り出しまず。 

On :センターチヤンネルの信号はセンタースピーカーから 
出力されまず。 

Off :センターチヤンネルの信号は左ちフロントスピーカー 
に振り分けられて、 出力されます。 

初期設定は 「 Off 」 に設定されています。 


フ□ント エクスバンター 

Front Expander 


前方の音場を横ち向まで広げることびでさます。特に1」スニン 
グアングルび2ぴといった狭い U スニング条件の時にお使い 
いただくと効果びありまず。 

初期設定は 「 Off 」 に設定されています。 

On :フ□ントエクスパンダー効果をオンにします。 

0け： フロントエクスパンダー効まをオフにします。 


ダイア□グ エン A ンス 

Dialog Enhance 


多くの場合、センターチヤンネルにはセリフび記録されていま 
す。この設定でセンターチヤンネルを強調することびでをま 
す。初期設定は 「 Off 」 に設定されています。 

On :センターチヤンネル信号を強調します。 

0け： センターチヤンネル信号を強調しません。 


パーチヤルサラウンドレベル 

Virtual SurrLvl 


バーチャル処理したサラウンド信号のレベルを調整します。明 
瞭度び悪いときや不自然な音びずるときにこのレベルを下げる 
ことで改善される場合ちあります。初期設定は「□」でずび、 
一3〜+3の範囲で選択でさます。 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 





ドを入力する 

* 30秒!;(内に入力してください。 SEND / 
LEARN インジケーターび2回ゆっくり点滅 
しまず。 

• 3回すばやく点灯した場合は登録に失敗して 
いますので、もラー度手順2から操作し直し 
て < ださい。 


登録したボタンを押して、他機を 
操作する 

他機び操作でさない場合は、をラー度手順 3 か 
ら操作し直してください。 


オンキヨー製 DVD プレーヤーのコードを登録ずるとをは… 

巧の3種類のコードま号びありまず。 DV □プレーヤーの使用方法に応じて選択してください。 

已 00 :才ーディオ用ピンコードと RI ヶーブルの両方を接続している場合に使用します。初期設定は「日00」になっていますので RI 
接続している場合はこのままご使用ください。 U モコンは本機の IJ モコン受光部に向けて操作します。 

已 01/613 :接続している DV □プレーヤーに AI 端子びついていない、または RI ヶーブルを接続していない場合に使用しまず。 

製品によって動作び異なるため、「601」を入力し、正しく動作しない場合は「巨13」を入力してください。 
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本機に付属のリモコン （ RC - 已 33 M ) で、他社の製品を操作したり、連続した操作を学習させることびできます。 
操作するには次の3つのち法びあります。 

•他機 （ DVD 、 テレビ、ビデオ）のリモコンコードを登録ずる 
• 他機のリモコンか6指定した操作を学習させる 
•マク□機能を使って連続した操作を学習させる 


V- 

- ソ 

ソモ3ン a — ドを営録ずる 

ノ 


他機の U モコンコードを本機のリモコンの 「 MODE ボタン」に登録すると、本機の U モコンで他機を操作することびできます。 
「 DVD 」、「 TV 」、「 VCR 」 のいずれかの MODE ボタンに機器の U モコンコードを登録させることびできます。 


センド ラー ン 

SEND/LEARN 

インジケータ 


••が！。‘™の 



©-^0 
周 ' vD 

RANDOM ^ - ン 

梦 E 。 國 



3 


登録する他機のメーカー別リモコ 
ンコード （3 ♦巧）を巨3ぺージのリ 
モコンコード表で確かめる 

登録す為) MODE ボタンを押しなび 
5、 D 旧 PLAY ボタンを押し、両方 
か5指を離す _ 

• MODE ボタンを巧すと、 SEND / LEARN イ 
ンジケーターび点なし、 D 侶 PLAY ボタンを 
押すと消なします。 

SEND / LEARN インジケーターび消えてか 
日、指を離してください。指を離ずと再び点 
なします。 


数字ボタンで3巧のリモコンコー 


ぷ颜嫁 

。| ©◎ 

^ © © 
/© ◎嫁 





















































接続した製品を本機のリモコンで操作する 


u モコンコード表 複数のコード番号があるときは、1つずつ登録し、機器に含った方を選んでください。 


DVD ( DVD プレー 

■ヤ ー） 

ブランドる 

コード番号 

デノン 

巨02,白09 

日立 

巨03 

曰本ビクター ( JVC ) 

604 

ケンウッド 

巨〇已 

マグナボックス 

目日日，613 

7ランツ 

巨07 

云菱 

日日8, 613 

オンキ3— 

600, 601,色] 3 

パナソニック 

巨09 

パイオニア 

巨10 

プ□スキャン 

611 

RCA 

611 

ソニー 

巨12 

東芝 

巨13 

ヤマノ、 

日日9, 614 

ZENrm 

613, 615 

SAT (衛星放送チューナ ー) 

ブランドる 

コード番号 

ECHOSTAR 

700 

GENERAL 

INSTRUMENTS 

701 

日立 

702 

HUGHES 

NETWORK 

SYSTEMS 

703 

パナソニック 

704 

PRIMESTAR 

70已 

プ□スキャン 

70己，707 

RCA 

70己，707 

ソニー 

708 

東芝 

709 

CABLE (ケーブルテレビ） 

ブランドる 

コード番号 

GENERAL 

INSTRUMENTS 

已〇〇 

GEMINI 

已 0] 

HAMLIN 

已02,已03, 

已日4,已日己 

」ERROLD 

已〇0,已06, 

已07,已08, 

已日9,己] 0, 

511,512, 

已13, 514 

MACOM 

515,已1目.巳17 

マグナボックス 

已18 

OAK 

已19,已 20. 521 

パナソニック 

已22,已23 

フィリップス 

已24,已2己， 

已2己，已27, 

已28,已29 

パイオニア 

已30,已31 

SCIENTIFIC 

ATLANTA 

已32,已33,己34 

サムスン 

已3已 

TOCOM 

已3己 

ZENITH 

已37,已38 


VCR (ビデオデッキ) 


ブランドを 

コード番号 

アイワ 

3001 301,302 

ァカイ 

303, 304, 3日己. 
30色. 307 

BAIRD 

308 

ベ T し八ヴェル 

309 

巨 LAUPUNKT 

310 

CGM 

311,312, 313 

C 0 LTINA 

314 

DAEWOO 

31己，316 

□に ITAL 

317 

エ7—ソン 

318, 31日， 

320. 321, 

322 

FENNER 

323 

フイッシャー 

324. 32己， 

32色，327 

冨±通ゼネラル 

328 

フナイ 

32白 

GE 

330, 331 

GO VIDEO 

332, 336, 337 

ゴールドスター 

333, 334 

グッドマンズ 

33已 

GRUNDIG 

338 

日立 

33白. 3401 341 

曰本ビクター ( JVC ) 

342. 343, 344, 
34曰. 346, 347, 
348, 349, 3已〇 

L 0 EWE 

3己！. 352 

マグナボックス 

3已 3. 3已4, 3已已 

兰菱 

3已色. 3已7, 3已 8. 

3已白. 360, 361, 
362. 363, 364 

NEC 

36己，3色己，367 

ノキア 

313 

NORDMENDE 

3白 8. 369, 370 

0 KAN 0 

371,372 

才 U オン 

3] 白. 373 

パナソニック 

374, 37己， 

37色. 377， 

378 

フィリップス 

3已 3. 379, 380 

PHONOLA 

311 

パイオニア 

381 

RCA 

382 

SABA 

383 

サムスン 

384, 38己， 

38色. 387， 

388, 389, 390 

サン3— 

391,392, 393 

SCOTT 

394 

SELEC 0 

39己 

シャープ 

39巨. 397， 

398, 399 

SHINT 0 M 

400 

SIEMENS 

401 

ソ ニー 

402. 403， 

404, 40己， 

406, 407， 

408, 409, 

41日. 411， 

412. 413 

SYMPH 0 N に 

414 

TEKNIKA 

414. 41己 

TELEFUNKEN 

41色. 417 

東芝 

418,419,420 

WHITE 

WESTINGHOUSE 

333 

WATSON 

421 

ZENITH 

422 


TV (テレビ) 


ブランド名 

コード番号 

アイワ 

10日，] 01 

アカイ 

102. 103,104 

オーディオソニック 

10己 

ベル八ウエル 

10巨 

巨 LAUPUNKT 

107 

巨 RI 0 NVEGA 

108,109 

CENTURION 

110 

C 0 LTINA 

111,112,113 

C 0 R 0 NAD 

114 

クラウン 

115,116 

DAEWOO 

1 17. 118,119, 
120. 121 

DUAL 

122 

エ7—ソン 

123. 124,12己， 
12目，127 

FENNER 

128,129 

FERGUSON 

13日，131 

フイッシャー 

132 

フナイ 

133,134,135 

冨±通ゼネラル 

13目.137.138 

GE 

13白，140,141 

GOLDSTAR 

142,143 

グッドマンズ 

144 

GRUNDIG 

i 习已1146 

日立 

147,148， 

14目，150 

八イパー 

1己] 

INN 日 HIT 

1已2 

旧 RADIO 

103 

日本ビクター ( JVC ) 

1已 3. 154, ] 已己. 

1已目.157 

KENDO 

1已8 

KTV 

1已9,160 

LUXOR 

1白] 

マグナボックス 

162. 163 

7ランツ 

164 

マーク 

1白已 

マッイ 

1目目， ] 目ス 

1目8, ] 色目 

云菱 

17日，] 71， 

172. 173 

MIVAR 

174,17已 

NEC 

17目.177 

ノキア 

178,17日， 

18日，] 81 

OCEANIC 

181 

NORDMENDE 

182. 183 

OKANO 

1已2 

才 U オン 

184, 185,186 

パナソニック 

187,188,189, 
190 

フィ IJ ップス 

1已 a 162,191 

パイオニア 

192,193 

プ□スキャン 

194 

QUASAR 

19己 

RADIO SHACK 

19巨 

RCA 

110,141，197, 
198,199, 200 

SABA 

182. 183, 201 

サムスン 

2021 203， 

204. 20己， 

20巨，207, 208 

サン 3 — 

209. 210, 

211 . 212 

SCHNEIDER 

103 

SEARS 

213 

SELECO 

214,引已 

シャープ 

216. 217 

ソニー 

218. 219, 220, 
221 , 222 , 223 

シンフォニック 

224. 22已 

TELEFUNKEN 

20]. 22白，227 

トムソン 

228 

東芝 

213. 22目 

UNIVERSUM 

230 

ZENITH 

23], 232 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


BS チューナーを操作する 


チヤンネル 

CH 中/= 



ごま意 

U モコン 送信部を BS チューナーの U モコ ン受光部に向けて操作し 
て < ださい。 __ 

1 MODE SAT/MD ボタンを巧ず 

MODE SAT/MD ボタンが緑色に点灯します。 


2各操作ボタンを押ず 


操作ボタン(リモコンコード記憶後) 


ON/STANDBY : 目 S チューナーの 電源 日 N/OFF 
MENU : ニュー 表示 


CH 中 /= 

AVAV 

ENTER 
日、1〜9、+10 


、己己口 

控局 

力ーソル移動 
決定 

数字ボタン 


下記のボタンも操作することがでさます。 

V 0 L A/V :本機の音量調整 

MUTING :本機のミューティング 

ごま意 

数字ボタンち下の ENTER ボタンはカーソル/ ENTER ボタンの 
ENTER の働さと同じです。 


ビデオデッキを操作ずる 



1 MODE VCR ボタンを押す 

MODE VCR ボタンが緑色に点灯します。 

2各操作ボタンを押す 

ON/STANDBY :ビデオデッキの電源日 N/OFF 


操作ボタン（リモコンコード記憶後) 


CH 中/= 

TV/VCR 



四 

0，1〜9，+10 


プ U セツト局の選局 

テレビ/ビデオの切り換え 

再生 

停止 

巻戻し 

早送り 

一時停止 

数字ボタン 


下記のボタンち操作することがでさます。 
V 0 L A/V :本機の音量調整 

MUTING :本機のミューティング 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


テレビを操作ずる 



ポ U ユー ム 

VOLA 、▼ 


-ティング 

-MUTING 


数字ボタン 


エンター 

ENTER 


1 MODE TV ボタンを押す 

MODE TV ボタンび緑色に点なします。 

2各操作ボタンを押ず 

操作ボタン（リモコンコード記憶を） 

TV の : TV の電源を入/切（同時にモードび 

TV に切り換わります） 

CHhh /= :チャンネル還択 

TV/VCR :テレビ/ビデオの入力切り換え 

0，1〜9,+10 :数字ボタン 

ENTER :決定 

下記のボタンを操作することびでさます。 

V 0 LA/V :テレビの音量調整 

MUTING :テレビの5ューテイング 


ケー ブルテレビを操作ずる 


チヤンネル 

CH 中/口 



1 MODE CA 己 LE ボタンを押す 

MODE CA 目 LE ボタンが緑色に点に[しまず。 

2各操作ボタンを押す 

操作ボタン（リモコンコード記憶後） 
ON/STANDBY :ケーブルテレビの電源日 N /0 FF 
CH */= :プ U セツトチヤンネルの選局 

0，1〜9,+10 :数字ボタン 

ENTER :決定 

下記のボタンち操作することがでさます。 

V 0 LA/V :本機の音量調整 

MUTING :本機の5ューティング 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 




他機のリモコンから指定した操作を学普させる 



他機の U モコンの操作を1つずつ転送し、本機のリモコンに学習させることびでさます。 

他機の U モコンか6学習させる 


たとえば、他機 C □プレーヤーの U モコンから再生、停止の機 
能をそれぞれ転送し、本機の U モコンの MODE CD の停止、再 



他機のリモコンと本機のリモコン 
( RC - 已 33 M ) を已 cm 〜 1 已 cm 離 
して置く 


2 RC - 已 33 M の学習させたい MODE 

ボタンを巧しなび 5 リモコンち下 
部の ENTER ボタンを巧し、指を両 
方か 5 離す 

ceaach M 日 DE ボタンを押すと send/learn インジ 

^ ケーターが点灯し、 ENTER ボタンを巧すと消 

えます。 SEND/LEARN インジケーターが消え 
てから、指を離して<ださい。指を離すと再び 
点灯します。 


3 


RC-533M 


ぎ習ずる操作ボタンを押して、指 
を離す 

ボタンを巧すと SEND/LEARN インジケーター 
が消え、 指を離すと再び点灯します。 

下記し义 H のいずれのボタンにち登録することが 



LIGHT 

MACRO 2 
MODE ボタン 


ボタンを押し間違えた時は、同じボタンををラー 
度巧してください。 SEND/LEARN インジケー 
ターが2回点滅し、学習モードが解除されます。 


4 

化機 

学習させたい他機のリモコンの 

ボタンを、本機のリモコンに向 

かって押し続ける 

SEND / l_EARN インジケーターび 2 回点滅する 
まで押し続けます。 SEND/LEARN インジケー 
ターは 2 回点滅した後、再び点なしまず。 

0 

5 

別の操作ボタンを学習する場合は、 
手順 2 〜 4 をくり返す 

6 

学習を終了する場合は、手順 2 で選 
んだ MODE ボタンを押ず 

7 

ぎ習したボタンで正しく操作でき 
ることを確かめる 

ごま意 


.SEN □ん EARN インジケーターがすばやく 3 回点滅したときは、 
操作を失敗したり、 30 秒松上ボタン操作をしなかったため学習 
モードが解除された場をです。 

. SEND/LEARN インジケーターがすばやく 6 回点滅した場合は、 
ひとつの M 日 D 曰こ巧しての学習容量を超えたため、学習モード 
が解除されました。別の M 日 DE ボタンに追加して学習させてく 
ださし、。 

•本機のリモコンは、オンキヨー製 CD プレーヤー、テープデッ 
キ、 DVD プレーヤー、 MD レコーダーのコードをすでに記憶し 
ています。これ6のボタンに他のコードを記憶させることをでさ 
ますが、記憶内容を消去すると（目7ページ）もとのコードに戻 
0ます。 

• コードが登録されているボタンに、新しいコードを上書きして記 
憶させるときを同じ手順で操作します。 

•本機のリモコンは、学習エ U アとして3曰7個 （7 モード X 曰1ボ 
タン）のボタンがあります。ただし、他機の U モコンによって 
は、ひとつのボタンで多くのエ U アを使用する場をがあります。 
その場合は学習できるエ U アは3已7個よりかなくなります。 

• 本機のリモコンは、ほとんどの U モコンと同様に赤外線を利用し 
ています。しかし、 U モコンによっては、転送システムの違いに 
よってコードを転送でさないちのがあります。 

• 本機の U モコンに記慮させた他機の操作方法については、それぞれ 
の取扱説明書をご覧ください。 

•本機および他機の U モコンの電池は新しいをのをご使用くださ 
し、。電池が消耗していると、学習操作ができないことがありま 
す。 

記憶内容を消去するち法については、目7ページをご覧くださ 
い。 

• 電池切れなどの理由で U モコンコードが消えてしまった場合のた 
めに、他機の U モコンは大切に保管しておいてください。 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


学習させた操作コ~ドを消去ずる 

U モコンに学習させた操作コードを消去します。 





センド ラーン 

SEND/LEARN 

インジケーター 


M 甜 E 


エンター 

ENTER 


MODE ボタンに登録し た全 ての操作 
コ-ドを消去ずる 


ひとつの MODE ボタンに登録した全ての操作コードを消去します。 



MODE CD の [> ボタンに学習させた操作コードを消去する例 



SEARCH 



消去したいボタンのある MODE 
ボタンを押しなび5、リモコンち 
下部の ENTER ボタンを押し、指を 
離す 

MODE ボタンを押すと SEND / LEARN インジ 
ケーターび点なし、 ENTER ボタンを押ずと消 
えます。 SEND /1_ EARN インジケーターび消え 
てから、指を離してください。指を離すと再び 
点灯します。 



消去したいボタンを巧して、指を 
離す 

ボタンを巧すと SEND / LEARN インジケーター 
び消え、指を離すと再び点なします。 



消したいボタンをもラー度巧して、 
指を離す 

SEND /1_ EARN インジケーターびゆっくり2回 
，百、滅します。 


ごを意 

SEND / LEARN インジケーターがすばやく 3回点 
滅したとさは、3日秒攻上ボタン操作をしなかつ 
たため学習モードが解除された場合です。 


MODE CD のいくつかのボタンに学習させた操作コードを消去 
する例 



SEARCH 



消去したい MODE ボタンを押しな 
びら、リモコンち下部の ENTER ボ 
タンを2回押し、指を離す 

MODE ボタンを押すと SEND / LEARN インジ 
ケーターび点なし、 ENTER ボタンを押すと消 
えます。 SEND /1_ EARN インジケーターび消え 
てから、指を離してください。2回点滅したあ 
と、再び点なします。 


2 



消したい MODE ボタンをちラー度 
押して、指を離す 

指を離すと、 SEND / LEARN インジケーターび2 

回ゆっくり点滅し、消去が完了します。 

• SEND / LEARN インジケーターがすばやく 3回 
点滅したときは、操作を失敗したか、30砂政 
上ボタン操作をしなかったた饭学習モードが解 
除された場合です。をラー度手順]から操作し 
て < ださい。 

• 消去する MODE ボタンの操作ボタンに登録した 
数が多いときは、手順2で、 SEND / LEARN イ 
ンジケーターが約20秒間点灯し続けることが 
ありますが、故障ではありません。 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


マクロ機能を使つて連続した操作を学習させる 


マク□機能とは 

連続した操作を1つのボタンに学習させることびでさます。たとえば、1」モコンを使って本機に接続した CD プレーヤーを演奏す 
るにはし:!下のよ5なボタン操作び必要となります。 

1 MODE RCVR ボタンを巧す 一2 ON ボタンを巧ず 一3 INPUT SELECTOR の CD ボタンを巧す 
一4 MODE CD ボタンを巧ず 一5 再生ボタンを巧ず 

これらの操作を下記の手順でマクロボタンに学習させれば、1つのボタンで操作することびできます。 

7ク D ぞ学聲さがる 


MACRO ボタン1、 MA 巳 R 0 ボタン2の、2通りのマク□を学 
習させることびでさます。 



0 0 0 0 

I © © © © 

7 

学習させたい MODE ボタンを押し 
なげら、 MACRO 1(または 2) ボ 
タンを押し、指を離す 

MODE ボタンを押すと SEND / LEARN インジ 
ケーターび点なし、 MODE ボタンび点なします。 
MACRO ボタンを押すと SEND / LEARN インジ 
ケーターび消え、指を離すと再び点なします。 

2 

記憶させたい操作ボタンを、操作 
順に連続して押す 
例 ： MODE RCVR 一 ON 一 CD (INPUT 
SELECTOR ) - MODE CD 

ボタンを押ずたびに、 SEND / LEARN インジ 
ケータび消え、指を離ずと再び点灯しまず。 

3 

MACRO 1(または 2) ボタンを押 
して終了する 

SEND / LEARN インジケーターがゆっくり2回 
点滅します。 


4 マク□を実行して正しく学習され 

たかを確かめる 


ヒン 


マク□信号は日.日秒間隔で;欠々に送信されますが、操作する機器に 
よっては1つの動作が日.日砂で完了せず、次の信号が読み取れない 
ことがあります。マク□を学習させるときに、間を空けにいところ 
でその MODE ボタンを巧すと、巧すたびに約1秒間の間隔を延ば 
すことがでさます。 


例 ： MODE RCVR 一日 N 一 MODE RCVR 一 CD (INPUT 
SELECTOR ) 。品 ' MODE CD 一 ► 

一 

ごま意 

• ] 6個までの連続した動作を学習でをます。 ] 7個目を学習させ 
ようとしてを16個までしか学習しません。 

• SEND / LEARN インジケーターがすばやく3回点滅したときは、操 
作を失敗したか、30砂 m ： ボタン操作をしなかったため学習モー 
ドが解除された場合 f です。をラー度手順1から操作してください。 

. マク□を学習させたあと、そこに含まれるボタンの操作コードを 
消去したり、他の操作を上書さすると誤動作の原因になります。 
再度、マク□学習を行ってください。 


マク□モード i 

S 定メモ 

MACRO 

MACRO 1 

MACR 02 

操作1 



操作2 



操作3 



操作4 



操作已 



操作己 



操作7 



操作8 



操作9 



操作]日 



操作11 



操作に 



操作。 



操作] 4 



操作]巳 



操作]日 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


V クロを実行ずる 


マクロを消去ずる 


学習させたマク□を実行しまず。 


学習させたマク□を消去します。 





MACRO 1(または 2) ボタンを 
押す 

U モコンを本機の U モコン受光部に向けて 
操作してください。 


.マク□には複数の操作び記憶されているた 
/ 9 め、転送するまでに時間びかかることびあ 

ります。 

. SEND / LEARN インジケーターびミ肖えるま 
で、1」モコンを U モコン受光部に向けてお 
いて < ださい。 



または 



RCVR ボタンを押してか5 
MODE ボタンを押し、 MACRO 1 
(または 2) ボタンを巧し指を離す 

MODE ボタンを押すと SEND / LEARN イン 
ジケーターび点なし、 MODE ボタンび点な 
します。 MA 巳 R 0 ボタンを巧すと SEND / 
LEARN インジケーターび消え、指を離す 
と1回だけ点滅します。 


2 



MACRO 1(または 2) ボタンを 
もう一度押す 

指を離すと、 SEND / LEARN インジケー 
ターび2回ゆっくり点滅し、マクロび消去 

されます。 

-•*■**»■■ - 

ごを意 

. SEND / LEARN インジケーターがすばやく 
3回点滅したときは、30秒！;!上ボタン操作 
をしなかったため消去モードが解除された 
場合です。をラー度手順 2 から操作してく 
ださし、。 

• 手順2で MACRO 政外のボタンを巧すと、 
新しいマク□として上書をされます。 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


U モコンに学習させたすべてのコードを消去する 


学習させたすべてのコードやマク□が消まされ、お買い上げ時の状態に戻ります。 




SEND/LEARN 

インジケーター 

STANDBY 


エンター 

ENTER 


リモコンの電池カバーを開け、電 
池を取り出す 


2 オン スタンバイ 

ON ボタンと STANDBY ボタンを 



同時に押しなび5、乾電池を正し 
く入れ、ボタンから指を離す 

SEND /1_ EARN インジケーターびゆっくり点滅 
します。 


3 


SEARCH 



リモコンち下部の ENTER ボタン 
を巧す 

SEND / LEARN インジケーターび約] 0秒間点 
灯してから消えます。 U モコンびお買い上げ時 
の状態に戻ります。 


ヒン 


必ず ENTER ボタンを押してください。手順2のま 
ま時間が経つと、インジケーターが点滅しつづ 
け、電池が消耗してしまいます。 
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主な仕様 


総合 


電源-電圧： AC 100 V -已0/目 OHz 
消費電力： 460 W (電気用品安全ま技術基準） 

待機時電力： 2.2 W 

最大外お寸法： 43己（幅） X 17己搞さ） X 432 (奧行 ） mm 
質量： ] 3.0 k 呂 

参映像入力： 

D4 ： 2(04 VIDEO INPUT 1/2) 

コンポーネント： 2 (COMPONENT VIDEO INPUT 1/2) 

S :已 ( DVD、VIDEO 1/2/3、 VIDE 日 4 ( 前面パネル)） 
コンポジット：已 （ DVD 、 VIDE 日 l /2/3、 VDE 日4(前面パネル)） 

参映像出力： 

D4 :1 ( D 4 VIDEO OUTPUT ) 

コンポーネント：1 ( C 0 MPNENT VIDEO OUTPUT ) 

S :吕 (VIDEO 1/2. MONITOR OUT ) 

コンポジット： 3 (VIDEO 1/2 、 MONITOR OUT ) 

参音声入力： 

デジタル： 4(0 PT に ALX 3、 COAXIALxl ) 

アナ□グ：目 （ PHON 日、 CD 、 TAPE 、 VIDE 日 1/2/3. 

VIDEO 4(前面ノてネル）、 TUNER 、 DVD ) 

マルチ ch アナ□グ：日 . Ich 

•音声出力： 

デジタル： 2(日 PT に AL 、 COAXIAL ) 

アナ□グ： 3 ( TAPE . VIDEO 1/2) 

プ U 出力： 7.1 ド RONTL / R、SURR L / R 、 CENTER ") 
\ SUBW 00 FER . SURR BACK L/R J 

スピーカー 出力：目 
へッドホン出力：1 


周波数特性： 

]0 Hz 〜 lOOkHz : + ld 目/-3服（ダイレクトモード） 

卜ーンコント□—ル最大変化量： 

Bass : ±10服（己日 Hz 時） 

Treble : ±10服に OkHz 瞄 

PHONO 最大許容入力： 

7日 mVRMS ( IkHz 、 日.己〇/〇 THD ) 

SN 比： 

LINE :10目服 IHF - A 、 日万 V 入力(ダイレクトモード) 
PHONO : 8日 d 目 IHF - A 、 已 mV 入力(ダイレクトモード） 

スピーカー適応インピーダンス： 40〜]日0 

映像部 


入力感度-出力電圧/インピーダンス： 

1.0 Vp - p /7 已 n (コンポジット 、 S VIDEO Y 信号) 
0.7 Vp - p /7 已 n (コンポーネント Cb / Pb 、 Cr / Pr ) 
0.28 已 Vp - p /7 已 n (S Video Cj 言号） 

コンポーネント映像周波数特性：已 Hz 〜已 OMHz 

リモコン RC -533 M 


方式：ホが線 
信号到達距離：約已 m 

使用電ミ也：単3形、 R 日 (1.5 V ) 乾電ミ也2個 
※仕様および外観は予告なく変更することびあります。 


アンプ (音声）部 


定格出力： 

全てのチヤンネル （2 チヤンネル駆動時） 

125 W (6 QIkHz 、 全高調波歪率 0. 1 94 U ■(下） 

1 00 W (8 Q 20比〜 20 kHz 、 全高調波歪率0.08%し肝） 
実用最大出力： ] 日 0 W (已 D 、 EIAJ ) 

を高調波歪率： 0.08% (定格出力時） 

ダンピングファクター:已〇 (フロント、 80) 

入力感度/インピーダンス： 

DIGITAL INPUT ( COAXIAL ) ； O ' 巳 Vp - p /7 已 Cl 
DIGITAL INPUT ( OPTICAL ) ； □'已 Vp - p /7 已 Cl 
LINE ( CD . VIDEO 1' 2 、 a TAPE 、 TUNER ) ； 200 mV /47 kn 
PHONO : 2.5 mV /47 kQ 

DVD (FRONT L / R 、 CENTER、SURR L/R : 200 mV /47 kO 
DVD ( SUBWOOFER ) : 3 己 mV /47 kn 
出力電圧/インピーダンス： 

RE 巳 OUT ( VIDEO 1、2、 TAPE ) : 200 mV /470 Q 
PREOUT : 1 V /470 Q 
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困つたとをは 


まず下の表で点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もありまずので、他機の取扱説明書も参照しなが5あわせ 
てご確認ください。 

♦文章の最後にある数字は参照ページでず。 

■^1 -1 サラウンドバックスピーカーか6音が出ない 

-:- •U スニングモードによってはサラウンドバックスピーカーか5音び 

ち源か入コ广よし、 _ 出ません。（44, 4已） 


• 電源プラグびコンセントから抜けていないか確認してください。 

• 一度電源プラグをコンセントから抜き、曰秒じ(上待ってから再度コ 
ンセントに差し込んでください。 

音声 

音靑び出力されない/小さい 

• 接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。 

•接続した機器の入力端テ/出力端テに間違いびないか確認してくだ 
さい。 

• スピーカーコードの+/—は正しく接続されているか、スピーカー 
コードの芯線部分び本機のスピ~力一端テの金属部に触れているか 
確認してください。 

• 入力び正しく選択できているか確認してください。 （3 日） 

• ボI」ューム位置を確認してくださし、。本機は基本的に Mirv 1 ‘2-- 
目8 •目白 • Max まで調整できます。 

•表示管に "MUTING " と表示されている場含はリモコンの 
MUTING ボタンを押して解除してください。 (40) 

• へッドホンび接続されているとスピーカーか5の音声び出力されま 

せん。 (40) 

•接続した機器でのデジタル音青出力の設定を確認してください。 
DV □対応のゲーム機など、機器によっては初期設定び日 FF になっ 
ていることびあります。 

•音声信号の設定はされていますか。 AUDIO SELECT 日 R ボタンで 
音青を選択してください。 （42) 

• MC カート U ッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場合は、 
昇圧トランスまたはへッドアンプび必要です。 

•ケーブルび巧れ®びったり損傷していないか確認してください。 

•U スニングモードによっては音声の出力されないスピーカーびあ0 
ます。（44, 45) 

• スピーカーの距離、音量設定を行ってください。（已2,已 3) 

フ□ントスピーカーか6しか音び出ない_ 

• U スニングモードびに tereo」 になっているとフ n ントスピー 
力一とサブウー ファーか日しか音び出ません。 (44) 

• U スニングモードび 「Direct」「Pure Audio」 になっているとフ 
□ントスピーカーか5しか音び出ません。 （44) 

• スピーカーの設定をしてください。 （3 日，曰2〜已 4) 

センタースピーカーか5しか音が出ない 

• TV や AM 放送などモノラル音源を再生するときにサラウンドモー 
ドを PL II M 日 VIE または PL II MUS ににするとセンタースピー 
力一に音び集中します。 違和感を感じるときは、他のリスニング 
モードを選んでください。 

• スピーカーの設定をしてください。 （3 日，曰2〜已 4) 

ヴラウンドスピーカーか5音が出ない_ 

• U スニングモードび 「Stereo」「Direct」[Pure AudioJ のとき 
はサラウンドスピーカーか5音び出ません。 （44) 

•再生するソースやリスニングモードによっては、音び出にくい場合 
びあります。違和感を感じるときは、他のリスニングモードを選ん 
で < ださい。 

• スピーカーの設定をしてください。 （3 己，已2〜已 4) 

センタースピーカーか5音が出ない_ 

• U スニングモードび 「Stereo」「Direct」[Pure AudioJ のとき 
はセンタースピーカーか 5 音び出ません。 （44) 

• U スニングモードび 「Orchestra」 のとをはセンタースピーカー 
か5音び出ません。 （4 己） 

• スピーカーの設定をしてください。 （3 己，已2〜已 4) 


• EX モードを日 N に設定してください。（4：7, 48) 

•再生するソースによっては音び出にくい場合びあります。 

• スピーカーの設定をしてください。 （3 已，己2〜已 4) 

曰ド 

サブウーファーか5音が出ない 

•サブウーファー音声要素 (LFE) の入っていないソフトを再生して 
いる場含は、サブウーファーか5音び出ません。 

•スピーカーの設定をしてください。 （3 己，己2〜己 4) 

希望ずる信号フォーマットで音靑出力がでさない 

•音声信号の設定の確認を行ってください。再生する信号によって 
「Auto」、「Multich」、「Ana! 日畳」、 |~DTS」、「PCM」 を選択しま 
す。 (41) 

• 接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。 DVD 
対応のゲーム機など、機器によっては初期設定び日 FF になっている 
ことがあ0ます。 

• 入力される信号によっては選択でをない U スニングモードびありま 

す。（44, 45) 

音量調整が白日 ly 下で終わる 

• 各スピーカーの音量調整を巧うと、音量最大値び変わることびあり 
ます。 （日 3) 

ノイズび出る 

• オーディオ用ピンコードと電源コードなどを束ねると音質び莫化し 
ますので避けてください。 

• 接続コードび影響を受けている可能性びありますので、接続コード 
の位置を動かしてみてください。 

レイトナイト機能が働かない 

• 再生ソースびドルビーデジタルか確認してください。 （日 0) 

マルチチャンネル音声が出力されない_ 

•マルチチャンネル対応の DVD プレーヤーを使用しているか確認し 
て < ださい。 

•音青信号の種類を rMuitichJ にしてください。 （41) 

•マルチチャンネルは入力を DVD にしたとさにしか選ぶことびでさ 
ません。 

DTS 信号について 

• DTS 信号を再生しているときは、本徽 DDTS インジケーターび点 
灯します。プレーヤー側での一時停止やスキップ操作時に発生する 
ノイズを防ぐため、再生び終了しても DTS インジケーターび点灯 
したままになります。このため、 DTS 信号か5急に PCM 信号に切 
り換わるタイプのソフトは、 PCM びすぐに再生されない場合びあ 
ります。このとをはプレーヤー側で再生を約3秒じし L 中断し、再び 
再生を行ラと正常に再生されます。 

• 一部の CD または LD プレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても 
正しく DTS 再生びでさない場含びあります。出力されている DTS 
データーに何5かの処理（出カレベル調整、ヴンプ U ング周波数変 
換、周波数特性変換など）び行われていると、本機び正しい DTS 
データーとみなすことびでさず、ノイズを発生することびありま 
す。 

• DTS 対応ディスクを再生しているとをにプレーヤー側でポーズや 
スキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズび発生ずる場合び 
あ0ますび、これは故障ではありません。 
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困つたとをは 


映像 _ 

画面が一色になる 

•AUDIO ADJUST ボタンを押すと、日 SD の背景色になります。 

映像が出ない 

•接続コードのプラグは奧まで差し込んでください。 

•接続した機器の映像出力端子と本機の接続に間違いびないか確認し 
て < ださい。 

• 映憬機器と本機を D 端テ接続している場をは、本機とテレビち□端 
子またはコンポーネント接続をしてください。 （20) 

•映像機器と本機を C 日 MP 日 NENT 端テ接続している場合は、本機 
とテレビもコンポーネントまたは D 端テ接続をしてくださし、。 

( 20 ) 

• TV など、モニター側での入力画面の切り換えを確認してくださ 
い。 

• D 端テと C 日 MP 日 NENT 端テを同じ系統で同時に接続しないでく 
ださい。 （20) 

• VIDE 日または S VIDE 日端テで接続しているとさは 、 Pure Audio 
になっていると映像は出ません。 

0 SD 画面表示が出ない/位置びおかしい 

• 映像出力端子の設定を巧ってください。 （37) 

•表示設定 （Immediate Display ) で、ご使巧のモニターに合わせ 
た設定をしてください。（已 8) 

• ご使用のテレビなどのモニター側の設定を確認してください。 

リモコン ！ 


リモコン操作ができない 

•電池の極性 (+/-) び正しく入っているか確認してください。 
•電池を2本とわ新しいちのと交換してみてください。 

• U モコンと本体の間び離れすぎていないか、 U モコンと本体の U モ 
コン受光部の間に障害物びないかを確認して<ださい。 

• 本体の U モコン受光部に強い光（インバーター堂光灯や直射日光） 
び当たっているとリモコン操作びでさない場合びあ0ます。 
•オーディオラックのドアに色付きガラスび使用されていると正常に 
機能しない場合びあります。 

• U モコンのモード切0換えび正しく選択されているか確認してくだ 

さい。 (12-15, 64, 6已） 

•他社製品の仕様により、記憶している U モコンコードでは、一部の 
操作び働かない場合びあ0ます。 


他機器の操作びできない 

•オンキヨー製他機器と RI ケーブルび正しく接続されているか確認 
して < ださい。 

• RI ケーブルを接続している場合、オーディオ用ピンコードち接続 
してください。 （ RI ケーブルだけでは連動しません） 

• U モコンのモード切り換えび正しく選択されているか確認してくだ 

さい。 (12-15, 64, 6己） 

• 入力表示び正しく設定されているか確認してください。（例 TAPE 
端テに MD レコーダーを接続した場合） （38) 

リモコンの学習操作ができない 

•使巧するべさ ENTER ボタンの位置に気をつけてください。学習時 
は!」モ]ンち下部の ENTER ボタンを使巧します。 

• U モコン受光部び正しく向を合っていることを確認してください。 

• 学習できないリモコンを学習させよラとしていませんか？コードを 
転送でさないちの、1つのボタンで檀数の指示を出すリモコンは学 
習でさないことびあります。 


日 _ 

録音ができない 

• 録音機器側で、デジタルやアナログなどの録音入力切り換えび正し 
くでさているか確認してください。 


その他 _ 

へッドホンを接続ずると音が変わる/表示が消える 

• Direct . Pure Audi 日じ(がのリスニングモードを選択している場合 
は、へッドホンを接続すると自動的に STERE 日出力になります。 

(40) 

スピーカーの距離設定がお望通りにな6ない 

•設定する数値びホームシアターに適した数値に嬌正されることがあ 
ります。 

表示が出ない 

• Pure AucHo になっていると表示び消えます。 


メモリー保持について 

本機には、メモリー保持用の予備電源装置が巧蔵されていまず。これは、お客様が巧ったスピーカーの設定や音響効果に関ずる設定などを 
停電時などに保護ずるためのものでず。本機のま電源を切った状態でメモリーが保持できるのは約2週間でず。 


本機はマイク□コンピユーターにより高度な機能を実現していまずが、ごくまれにが部か5の雑音や巧害ノイズ、また静電気の影響によつ 
て誤動作ずる場含びありまず。そのようなときは、電源プラグを巧いて、約已秒 t 後にあ5ためて電源プラグを差し込んでください。 


製品の故障により正常に録音•録画できなかったことによって生じた損害に D レンタル料等）については保証巧象になりません。大事な録 
音をずるとさは、あ5かじめ正しく録音•録画できることを確認の上、録音•録画を行ってください。 


ずべての内容をお買い上げ時の設定内容に戻ずには 

電源を入れた状態で VIDEO 1ボタンを f 甲したまま STAND 巨 Y /0 N ボタンを巧してくださし、。 
表示部に rc に ARJ び表示され、スタンパイ状態になりまず。 
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用語集 


音青フオ—マット 


サラウンド （ Surround ) 

ドルビーデジタルや DSP の音声モードなどを用いた臨場感のあ 
る音の総称。 

ドルビーデジタル （Dolby Digital ) 

ドルビー社によって開発されたデジタルマ j レチチャンネ J レ音声 
規格。モノラルから已 .1 チャンネルまでに対応しています。 
プログラム間でセ U フの平均レベルを一定に保つダイア□グ 
ノーマライゼーション、視聴環境の制約に対応してダイナ S ッ 
クレンジを調整ずるダイナミックレンジ圧縮、スピーカーの数 
に合わせて出カチャンネル数を最適化するダウン5ックスなど 
数々の機能び採り入れられています。 DVD - Vide □の標準音 
声、米国 DTV の標準音声として採用されています。 

ドルビ'—デジタルサラウンド EX (Dolby Digital Surround EX ) 

ドルビー社とルーカスフィルム THX で共同開発された新しし请 
響フォーマット。 

映画館の壁面に配置されるサラウンドチャンネルスピーカー、 
左ち側面と背面の3つのセクション（左サラウンド、ちサラウ 
ンド、バックサラウンド）に分割します。これによりサラウン 
ドの空間表現力、定位感び高められ、36□度の回転や頭上を通 
過するよラな移動音効果をより U ア J レに体感でさます。バック 
サラウンドチャンネルは左サラウンド、ちサラウンドに振り分 
けることをできるため、通常の已 .1 チャンネルとして、既存の 
ドルビーデジタル環境で再生することび可能です 

ドルビープ□□ジック （Dolby Pro Logic ) 

ドルビー社によって開発されたマト U ックスタイプのサラウン 
ドデコード技術。 

2チヤンネル ( Lt / Rt ) にマト1」ックスエンコードされた4チヤ 
ンネル ( L / C / R / S ) 信号をち向性強調を用いてをとの4チャン 
ネル信号に復元します。センターチャンネルスピーカーを使用 
することで、正面で視聴していなくてを画面からセリフび聞こ 
えるよラになります。 

ドルビープ□□ジック II (Dolby Pro Logicll ) 

プ□□ジックを更に改良したマト U ックスデコード技術。 
これまでのプ□□ジックとの大きな差としては、サラウンド 
チヤンネルびステレオであること（プ□□ジックはモノラ 
ル)、その再生帯域びフルバンド（プ□□ジックは 7 kHz の帯域 
制限）であることです。 

したびって、あらゆるステレオ音源を已 . Ich であるかのよラな 
立体音場で楽しむことびでさまず。 

映画の再生に適した「ムービー」モード、音楽再生に適した 
「ミュージック」モードびあります。 

DTS デジタルサラウンド (DTS Digital Surround ) 

米国の DTS 社び開発したデジタルサラウンドフォーマット。コ 
ヒレントアコースティックス符号化と呼ばれる算法を使用し、 
圧縮率は通常4:1程度と比較的巧くなっています。映画館では 
フイルムにプ U ントされたタイムコードに同期して CD-ROM 
に記録された音声び再生されます。 


DTS-ES エクステンディッドサラウンド 
( DTS-ES Extended Surround ) 

従来の DTS 已 . Ich システムにセンターバックサラウンドに S ) 
チャンネルを加えたちので、かつてない音像-定位感を再現し 
ます。 DTS - ES には 「 DTS - ES ディスク U — 卜已 .1 巳 h 」 と 
「 DTS - ES マト U ックス日. Ich 」 の2種類びあり、どちらも下 
位互換性を有してしぶため従来の DTS 已 . 1 ch 対応機器での再生 
を可能です。 

DTS-ES ディスクリート 6.1( DTS-ES Discrete 6.1) 

已 .1 チャンネル音声データに化張データとしてセンターヴラウ 
ンドチャンネル音声データを付加し、この方式に対応した DTS 
デジタルサラウンドデコーダーによって完全に独立した巨.1 
チャンネル音声を再生する DTS システム。 

DTS-ES マトリックス 6.1( DTS-ES Matrix 6.1) 

映画館における DTS - ES と同様に、あらかじめ左ちサラウンド 
チャンネルにマト U ックスエンコードされたセンターバックヴ 
ラウンドチャンネルを、マト U ックスデコーダーを使って復元 
して巨.1チヤンネルとするち式の DTS システム。マトリックス 
デコーダーとして Neo : 巨に対応した機器を使用します。 

Neo : 白 

DTS 社によって開発された、デジタル-アナログを含む全ての 
2チヤンネルソースを己チヤンネルサラウンドにするマト U ッ 
クスデコード技術。映画に適した「シネマ」モードと音楽に適 
した「ミュージック」モードび用意されていまず。また、 
DTS - ES マトリックス己.1のセンターサラウンドチヤンネル 
信号の巧出にち使用されます。 

MPEG - 吕 AAC 

AAC(Advanced Audio Codin 巨)は、 AT & T 社、ドルビー社、 
フラウンホーファー.インスティテュート.フォ ー. インテグ 
レーティド.ヴーキット （Fraunhofer I 侶）、そしてソニー株式 
会社の4社の高品質マ j レチチャンネ j レ音声符号化のための最先 
端技術を組み合わせたをので、侶0と IE 巳の巧同管轄の下に、 
MPEG -2 規格の一部として規樹はれた音声圧縮符号化方式で 
す。 

従来の MPEG 音声との後ち互換性びないので、従来の MPEG 
音声デコーダーでは再生でをません。わび国のデジタルテレビ 
音声ち式として採用されています。 

THX 

ルーカスフィルム ( Lucasfilm ) 社び提唱ずる劇場用音響の品質 
規格。映画制作ちのニュアンスを劇場で忠実に伝えきるため 
に、レベルやノイズ/残響音/音響機材/スピーカーの設置位置 
など厳格な品質基準び設けられています。全世界で已,000を超 
える劇場び認可され、音響品質の高い映画館の代名詞とさえ言 
ねれまず。 

THX セレクト (THX Select ) 

8〜12畳程度の I 」ス ニン グ J レームを想定して新たに制定された 
規格カテゴリー。音圧やノ f ワーといった項目の規格び幾分か緩 
和されています。現在のところインテグレーティドアンプ (AV 
センター、 AV アンプ、 AV レシーパ'-)やスピーカーなど一部 
の製品カテゴ U —のみび巧象とされています。 
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用語集 


THX サラウンド EX (THX Surround EX ) 

ルーカスフイルム社び、ドルビーデジタルサラウンド EX を 
ホームシアター用再をシステムとしてライセンスを行っている 
方式。映画館と同様にデコードされた左ちサラウンドチャンネ 
ル信号からマト U ックスデコーダーによってサラウンドバック 
チヤンネル信号を取り出します。それぞれの処巧にはホーム 
THX で定められた厳しい性能規格び適用されます。 



アナ□グ 

カセットデッキやビデオデッキ、レコードプレーヤーの音を一 
版にアナ□グ音声と呼びます。 

デジタル 

DVD や CD の音源を一般にデジタル音声と呼びます。 

光 （ OPTICAL ) デジタル 

DVD や巳 D などのデジタル信号を入出力するための信号で光 
ケーブルを使用して接続しまず。 

アナ□グよりも再生や録音びさらに高品位になりまず。接続す 
る機器に OPT に AL 端テびある場合に使用でさます。 

音質は同軸デジタルと同等です。 

同軸 （ COAXIAL ) デジタル 

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で RC 
A タイプのピンコードを用いて接続します。 

アナ□グよりも再生や録音びさらに高品位になります。接続す 
る機器に巳 OAXIAL 端テびある場合に使用でさます。音質は光 
デジタルと同等です。 

サンプリング周波数 

アナ□グ信号をデジタル信号に変換する時の精度。 44.1 kHz 
は1秒間に44100回、9日 k Hz « 1秒間に9己000回アナログ 
信号を読みとってデジタルに変換します。 

ダイナ5ックレンジ 

信号を正しく変換する最大のレベルと、雑音等機器の性質で制 
限させる最ルレべルの差。 

ビットスト U —ム 

ドルビーデジタ J レや DTS フォーマットのデジタ J レデータ。 

LFE (Low Frequency Effect ) 

ドルビーデジタ J レや DTS のほ周波数効果音のこと。 

一般にディスクなどの信号に入っているとサブウーファーび効 
果的に働をます。 

已 . Ich サラウンド 

視聴位置前ちに設置するセンタースピーカ ー1 つ、フロントス 
ピーカー2つ、横またはをちに設置ずるサラウンドスピーカー 
2つで已 ch (チャンネル)、サブウーファーは他のスピーカーよ 
りを再生でさる音域び10分の1のため、この已本のスピーカー 
を使って再生することを已 . 1 ch サラウンドと言います。 


6.1 ch サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー1つ、フ□ントス 
ピーカー2つ、横または後ちに設置ずるサラウンドスピーカー 
2つ、真後ろに設置するサラウンドバックスピーカー]つで 
日 ch (日チヤンネル)、サブウーファーは他のスピーカーよりを 
再生でさる音域び10分の]のため、この7本のスピーカーを 
使って再生することを日.1 ch サラウンドと言います。 

映像 


コンポジット 

映像の入出力を巧ラ標準的な信号。テレビやビデオデッキには 
ホ•白' 黄の丸い端子び装備されていますび、 

その黄色端テび映像を意はします。コンポジット信号を入出力 
するには黄色のピンコードを使用します。 

S ビデオ 

輝度信号 [ Y 信号）と色信号（巳信号)、同期信号などを複合し 
たおで扱ラ信号。 

コンポジット信号より良い映像を楽しめます。接続には S ビデ 
オコードを使用します。テレビに S 端子びある場合使えます。 

コンポーネント 

輝度信号 （ Y 信号）と色信号 （ C 信号）を2つに分けた色差信号 
をそれぞれ独立して扱ラ信号。 

S 信号よりを良い映像を楽しめます。接続には専用のコンポー 
ネントケーブルをご使用ください。テレビにコンポーネント端 
テびある場合使えます。画質は S ビデオより良く、 D 端子と同 
レベルです。 

D 端モ 

ケーブル1本で簡単にコンポーネント接続でさ、より高品位な 
映像び楽しめます。テレビに D 端テびある場合使えます。 

D 1 〜 D 4 までの解像度のランクびあり、 D 4 びちっとを高画質 
です。画質は S ビデオより良く、コンポーネントと同レベルで 
す。映像機器のアスぺクト比など、制御信号を送ることびでを 
ます。 
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修理について 


保証書 


この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上げの 
際にお受け取りください。 

所定事項の記入および記載内容をごお認しすこださ大切に保管し 
て < ださい。 

保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

調子び悪いとさは 


意かな操作5スび故障と思われています。 

この取扱説明書をちラー度よくお読みいたださ、お調べくださ 
い。本機しソ外の原因ち考えられます。ご使用の他のオーディオ 
製品ちあわせてお調べください。それでちなお異常のあるとさ 
は、必ず電源プラグを抜いてから修理を依頼してください。 

保証期間中の修理は 


万一、故障や異常び生じたとさは、商品と保証書をご持参ご提 
おのラえ、お買い上げの販売店または、当社サービスステー 
シヨンにご化頼ください。詳細はな証書をご覧ください。 

修理を依頼されるときは 


「おところ」陆名前」「電話ま号」 r 製品名 TX - SA 701」 
「故障または異常の内容」をでをるだけ詳しくお買い上げ店、 
または当社サービスステーションまでご連絡ください。 


保証期間経過後の修理は 


お買い上げ店、または当社サービスステーションにご相談くだ 
さい。修理によって機能び維持でをる場合はお客様のご要望に 
より有料修理致します。 

補修用性能部品の保有期間について 

当社では本機の補修用性能部品を製造巧ち切りを最低8年間保 
ちしています。この期間は経済産業省の指導によるをのです。 
性能部品とはその製品の機能を維持するためにお要な部品で 
す。保有期間経過をでち、故障箇所によっては修理可能の場合 
びありますのでお買い上げ店、または当社サービスステーショ 
ンにご巧談ください。 

修理を依頼されるときは、下記事項をお買い上げ店、または当 
社サービスステーションまでお知らせください。 

^お名前 
^お電話番号 
►■ご住所 

►•製品名じ X - SA 701 
►できるだけ詳しい故障状況 


ご購入された時にご記入ください。 

修理を依頼されるとをなどに、お役に立ちます。 

購入年月日： 年月 曰 

ご購入店を：_ 

Tel .( ) 

メモ： 


ONKYO 


巧社 

本な大阪府寝屋リ I 市日新町 2- 1干日 72-8 已40 


製品の故障や修理についてのお問い合わせ巧： 

お買し VJ ： げの販売店もしくは r オンキヨーご相談窓口-修理窓□のご案内」に記載の最客りのサービスステーシヨン 
へお申し出ください。 

♦東京サービスセンター巧 03(38 巨 1)81 吕1♦大阪サービスセンターの07吕 (831)8080 

SN 29343498 

に ） Copyright 2003 0NKY0 CORPORATION Japan. All rights reserved. 
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